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Architektur braucht Freiraume und Freiflache
2010

Z Kommunal, Marz

lj Gestaltungsmaoglichkeiten fiir 6ffentliche Platze

Architektur braucht Freiraume und Freiflachen

Offentliche Platze, Wege von dffentlichen Plitzen
und Parkanlagen sind heut- entsteht so ein stimmiges
zutage weit mehr als nur Gesamtbild", erklirt Robert
ein Teil der Infrastruktur. F. Holzer, Vorstandsmitglied
Sie sind mittlerweile ein des Verbandes Osterreichi-
Teil des aktiven Lebensrau- scher Beton- und Fertigteil-
mes der Biirger. Sie leisten werke (VOB), die Bedeu-
fhren Beitrag zur Identifika- tung moderner, urbaner
tion mit der Stadt und Platzgestaltung.
transportieren ein Image.

Dementsprechend muss die

Gestaltung dieser Flachen Am Stadtplatz von 5t. Paul Im Kdrntner Lavanttal sieht man die viel-

Riicksicht nehmen auf das faltigen Gestaltungsmdqlichkeiten dffentlicher Plitze aus Beton- Information
jeweilige Umfeld, auf die Plastersteinen,

Anforderungen der Nutzer Gruppe Betonmarketing
reagieren und die geforder-  Losungen milssen her. Diese | Architektur braucht Qsterreich

ten Funktionen erfiillen. milssen jedoch auch den ge-  Freiviume, um sich zu ent- Verband Osterreichischer
Die Flachen sollen strapaz- stalterischen und langfristi-  falten, nicht nur im {ibertra- Beton- und Fertigteilwer-
fihig und leicht pflegbar gen 6konomischen Anfor- genen kiinstlerischen Sinn, ke (VOB)

sein und optimal zum derungen der Gemeinden sondern auch im Sinne ei- Kinderspitalgasse 1/3
Stadebild passen, egal ob gerecht werden. Mit der ner intelligenten Stidrepla- A-1090 Wien
hochmedern oder historisch ~ Vielseitigkeit von Beton- nung, Freiflichen geben Tel.: 01/403 48 00
korrekt. Einstige Billiglo- pflasterungen kénnen die den Hochbauten den Raum, Fax: 01/403 48 00-19
sungen kénnen diese stad- Interessen von Stédtepla- sich perspektivisch entspre- E-Mail: office@voeb.co.at
tebaulichen Anspriiche nern und Kommunen ver- chend zu entfalten, Mit ei- Web: www.voeb.com
nicht mehr erfilllen, neue eint werden. ner addquaten Gestaltung

\ E.E.
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Betonfertigteilindustrie; "Keine
Entwarnung fiir 2010"

Die Hersteller von Betonbauteilen hatten im vergangenen Jahr 2009 mit
den Folgen der Finanzkrise schwer zu kimpfen. Eine aktuelle Umfrage,
durchgefiihrt vom ¥OB, lasst auch fiir das Jahr 2010 nur verhaltenen
Optimismus in der Branche zu.

Die dsterreichische Beton- und Fertigteilindustrie russte das Jahr 2009 mit
einem Umsatzrickgang won 10 Prozent abschliefen. ,Unsere aktuell
durchgefihrte Umfrage bestitiot, dass rund 40 Prozent unserer
Mitgliedsbetriebe von schweren bis mittelschweren Umsatzrickgangen
betroffen sind®, erklart DI Or, Bernd Wolschner, Prasident des Yerbandes Internationale Fachmesse
Osterreichischer Beton- und Fertigteilwerke (YOB). Fehlende dffentliche Fenster, Tir und Fassade
Auftrage, massive Ausschreibungsrickgange, Exporteinbriche und nicht
greifende Konjunkturmalnahrmen sind die Hauptgrinde, mit welchen die
heimischen Unternehmen konfrontiert waren und immer noch sind: Auch flr
das Jahr 2010 wird ein weniger zufriedenstellendes Ergebnis der Branche
erwartet, So sind fur rund 30 Prozent der befragten Mitgliedsfirmen,
angesichts der gedampften Investitionsbereitschaft, weitere Urmnsatzrickginge
won bis zu minus 5 - 10 Prozent vorstellbar, ,Dass die Branche, trotz der
anhaltenden schwigrigen Wirtschaftslage, nicht noch massivere Einbriche
erlitten hat, verdanken wir der Dynamik und der Innovationskraft unserer
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Unternehmen, die sich mit aller Kraft gegen die Krise gestemmt haben. Neue ﬂ
und innovative Produkte wurden auf den Markt gebracht und neue
Geschaftsfelder erschlossen. Gerade auch die dkologischen Varteile des Newsletter bestellen
Baustoffes Beton werden in der gesamten Wertschopfungskette mehr und Top info
mehr als wichtiges kaufargument gesehen. Hiermit kdnnen wir mit unseren —_— it Thre
Produkten punkten®, so Walschner, Erfreulich ist auch der Wille der ————  perzanli
Unternehmen Arbeitsplatze fur die Zukunft zu erhalten und Auszubildende - Ez::;ﬁzt
weiter zu fidrdern: 75 Prozent der befragten Unternehmen geben an, ihre |
Mitarbeiterzahl gleich bleibend zu belassen und in Aushildungsplatze zu
investieren,
Hizr gehd
Bauinvestitionen forcieren Aushildu
rmehr

Damit der Produktionswert wenigstens auf derzeitigem Miveau gehalten
werden kann, ist es notwendia, so Wolschner, die Wohnbaufarderung weiter
zu sichern, sie insbhesondere im dffentlichen Bauwesen zweckgewidmet zu
verwenden, und fir die Sanierung zusatzliche Mittel bereit zu stellen.
Insbesondere fordert er, weitere Anreize fir die Belebung der Bautatigkeit
zu schaffen. Konkret schlagt er, erganzend zu den, in den Konjunkturpaketen
vorgesehenen Mafnahmen, weitere fiskalische Anreize fur Gemeinden,
Gewerbe, Industrie und Dienstleistungen um das Investitionsklima zu forderm.

drucken | weiterempfehlen | in die Merkliste
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Wie brandsicher sind Osterreichs Gebiude?

Brandkatastrophen gehdren seit Menschengedenken zu den grdliten Bedrohungen fiir Hab
und Gut im stadtischen Siedlungsraum. Trotz aller Sicherheitsrichtlinien und
brandschutztechnischer Yorschriften passiert es immer wieder, dass ganze Gebaude
innerhalb weniger Minuten zum Raub der Flammen werden. Experten orten schwere Mangel
in den bestehenden Bauordnungen und fordern dringend Mallnahmen zur ¥Yerbesserung des

3. Juni 2009; Kurz vor 16,30 Uhr bricht am Dach des Linzer
Landeskulturzentrums Ursulinenhof ein Feuer aus.,
Innerhalb weniger Minuten schlagen meterhohe Flammen
durch dig Dachhaut, Mur kurze Zeit spater steht der
gesamte Dachstuhl des Sidtraktes in Flammen, Obwohl
die Feuerwehr bereits sechs Minuten nach snschlagen der
Feuermelder mit mehreren Einsatzwagen vor Ort war,
konmte das durch den Wind angefachte Feuer nur schwer
unter Kontrolle gebracht und ein Ubergreifen auf andere
Gebaudeteile und Machbargebaude in der dicht bebauten
Altstadt verhindert werden, Die Schaden gingen in
Millionenhihe.

Erstim Jahr 2008 wurde der Ursulinenhof des
kKulturhauptstadtjahres 2009 wegen komplett renoviert,
«Schweilarbeiten im Erdgeschofl dirften den Brand
ausgeldst haben®, berichtete ein Mitarbeiter der
Gebaudeverwaltung, Die Flammen stiegen durch sin
Liftungsrobr auf und breteten sich in rasender
Geschwindigkeit im Dachboden aus, Die Decke des unter
dem Dachstuhl befindlichen Festsaales, der erst im Jahr
2000 neu errichtet worden war, stlrzte ein, ein
Regieraum und die Schaltzentrale der Klimaanlage wurden
zerstirt, Das darunteriegende Stockwerk, in derm sich der
Oherdsterreichische Presseklub befindet, wurde durch
Lischwasser schwer beschadiat, ,YWas das Feuer
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P GroBer Sprung [05.04.2010)

Uberlasst, zerstdrt das Wasser®, wissen Denkmalpfleger
und Sanierungsexperten nur 2u gut, Schaden, die var
allern bei historischen Bauwerken mitunter erst Tage oder
Wochen nach dem Loscheinsatz zutage treten und im
schlimmsten Fall die gesamte Statik des Gebaudes schwer
beintrachtigen kdnnen.

Der Brand des Linzer Landeskulturzentrums steht aber
nur exemplansch fir die immense Zerstirungskraft des
Feuers. Im Durchschnitt verzeichnet die Brandstatistik des
Dsterreichischen Bundesfeuerwehrverbandes mehr als
30.000 tatsachliche Brandeinsatze jahrlich. Das heibt,
dass es - statistisch betrachtet - pro Stunde mehr als
dreimal brennt. Dabei bezieht sich das statistische
Datenmaterial nur auf definitive Feuerwehreinsatze,
Fehlausrickungen sind hier bereits ausgenommen. lahr
fur Jahr sterben in Csterreich mehr als 60 Menschen an
den Folgen von Brénden, Doch damit nicht genug: Brande
sind nicht nur eine vielfach unterschatze Gefahr fur Leib
und Leben. Im vergangenen lahr betrug die Summe an
Sachschaden infolge von Branden mehr als 400 Millionen
Euro, vor dieserm Hintergrund wird die Kritik an den
bestehenden und neuen, harmonisierten Bauordnungen,
war allern im Bezug auf den Brandschutz, immer lauter,
Lenn keine entsprechenden MalBnahmen ergriffen
warden, drobt unweigerlich ein Anstieq der sozialen,
materiellen und finanziellen Schaden durch Feuer®, warnt
beispielsweise Bernd YWolschner, WYorstandsvorsitzender
des Werbandes Osterreichischer Beton- und
Fertigteilwerke (VOB Im Zuge einer Pressekonferenz zum
Thema Brandschutz forderte er Mithe Marz einheitliche und
wor allem sichere Bautechnikveraordnungen fur Osterreich.

erhohtes
Brandrisiko
In Gsterreich ist
die Bauordnung
und in weiterer
Folge auch der
Brandschutz
grundsatzlich
Landersache,
Damit fallt auch
die Umnsetzung i -

; Grolfbrand im
des im Jahr 2007 Landeskulturzentrum Ursulinenhof

vomo in Linz.
Osterreichischen @ BDA/Breitwieser

Institut fir

Bautechnik erstellten Entwurfs fOr die Harmonisierung der
Bauordnungen in die landeshoheitliche Zustandigkeit, Im
Detail unterscheiden sich die vorschriften jedoch oft sehr
voneinander, sodass nach wie vor keine Einheitlichkeit
gegeben ist, Aber nicht nur strukturell, sondern auch
inhaltlich gibt es immer wieder Kritik, .In vielen
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Institut flr

Bautechnik erstellten Entwurfs fir die Harmaonisierung der
Bauordnungen in die landeshoheitliche Zustandigkeit. Im
Detail unterscheiden sich die Vorschriften jedoch oft sehr
voneinander, sodass nach wig vor keine Einheitlichkeit
gegeben ist, Aber nicht nur strukturell, sondern auch
inhaltlich gibt 25 immer wieder Krtik, ,In vielen
Bundeslandern wird im Zuge der Harmonisierung eine
bewahrte Regelung durch eine potenziell unsicherere
Lisung ersetzt”, heilt es beispielsweise vonseiten des
WiOR, So darf laut harmonisierter Bauardnung ein
Brandabschnitt i Wohnbaw bis zu 1,200 Quadratmeter
umfassen, Das entspricht beispielsweise zehn
Wohnungen mit mehr als 100 Quadratmeter Nutzflache
auf drei Geschobe verteilt, Ein nicht kalkulierbares Risikol
Ebenso bedenklich sei auch die Tatsache, dass die hisher
vielfach und aus gutem Grund an der Grundsticksgrenze
zum Machbarn geforderte Feuermauer, die wand fir
jedes Haus in einer Reihe von Hausern®, durch eine
ginfache, gemeinsame Trenmwand abgeldst wird, Das
brandschutztechnische Downgrading, welches diese
Malnahme bewirkt, ist selbst flr Laien offensichtlich.
Zusatzliche Brisanz erhalt das Thema Brandschutz nach
Ansicht des WOB auch durch neue Trends in der
Architektur, auf die in der Mormung und in einschlagigen
Regelwerken hislang viel zu wenig (?) eingegangen
wurde, ,Dig Brandschutzbestimmungen nehmen auf
bautechnische Unterschiede keine Rlcksicht, dadurch
steigt mit zunehmender Yielfalt der Bauweisen auch das
Brandrisika in Osterreichs Hausern erheblich an.*

So lange der Uberwiegende Grofteil der stadtischen
Gehiude in Massivhauweise errichtet wurde, war das
Brandverhalten bzw. die Brandaushreitung relativ
berechenbar bzw. bei allen Gebaude ahnlich. Auch die
Lischeinheiten verfigen hier im Ernstfall dber einen
ausreichenden Erfahrungsschatz, um die notwendigen
Sichierheits- und Schutzmablnahmen schnell ergreifen zu
kinnen, Unterschiedliche Bauweisen fihren aber zu vallig
unterschiedlichen Auswirkungen, selbst wenn vom
System und rein formal die gleichen
Brandwiderstandsklassen erreicht werden, So hat sich in
Brandversuchen gezeigt, dass die Gesamtkonstruktion
yvorzeitig versagen kann, wenn beispielsweise die
metallischen vYerbindungen von Haolzbauteilen ihre
Festigkeit verlieren. Problematisch sei in diesem
Zusammenhang auch die Tatsache, dass Wohnhiuser
aus brennbaren konstruktiven Baustoffen inzwischen his
zu funf GeschoBen, bei Dachausbauten bis zu einer Hihe
¥on 26 Metern, gebaut werden dirfen, . Ssterreich
braucht Regelungen der Brandschutzyorschriften, die
starker auf die verwendeten Baumaterialien Ricksicht
rnehmen., Gebaude missen dem Feuer so lange
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widerstehen, bis Malnahmen zur Rettung von Personen,
Hab und Gut und zur gezielten, die Baustruktur
erhaltenden Brandbekampfung gesetzt werden konnen®,
so wWalschner,

N
Dachstiihle weisen oftmals einen
unzureichenden Brandschutz auf.
GWYEB Gebiude Wersicherung Bern

Sicherheitsbewusstsein scharfen

Es geht nicht darum, die vielfalt der architektonischen
Gestaltung einzuschranken oder bestimmbe Bausysteme
und Materialien zu diskreditieren, sonderm viel mehr
darum, sowohl aufseiten der Behidrden als auch in der
Offentlichkeit und var allem bei den Bewohnern ein
Bewusstsein flr den Brandschutz zu schaffen.
LArchitektur und Brandschutz sind kein \Widerspruch®,
heifit es auch ganz eindeutig vonseiten des Instituts fir
Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung (IBS) mit
Sitz in Linz. Ein moalicher Ldsungsansatz zur Minimierung
der Brandgefahr wire nach Ansicht der IBS die
Beiziehung eines Sachverstandigen fir
Brandschutzwesen schon in der Planungsphase: ,Der
Zugriff auf das Know-how eines Brandschutztechnikers
gewahrleistet, dass selbst bei auBergewdhnlichen
architektonischen Projekten die vorgegebenen
Brandschutzanforderungen erfullt werden, Die frihzeitige
Beratung des Architekten bzw. des Bauherrn ermaglicht
die Zielerreichung zu einem wirtschaftlichen Preis und
erspart teure Machristungen, Inhaltliche Unterstitzung
erhalt das IBS vonseiten des Osterreichischen
Berufsfeuerwehrverbandes: Wor allern bei griferen
Bauvorhaben sind Bauherr und Planer gut beraten,
bereits in der Projektierungsphase einen
Brandschutzexzperten in die Planung zu involvieren®,
erklart Oberbrandrat Ernst-Georg Klammer.,

Ergdnzend zur Planer- und Bautrigerseite spricht sich
Klammer aber auch dafir aus, auf Bewohnerseite
Aufklarung zu betreiben, Sinavoll ware in diesem
Zusammenhang eine brandschutztechnische
Beschreibung als Gebrauchsanleitung fir alle
Gebiudebenutzer, ,damit dig Nutzer auch wissen, was
sie im Sinne ihrer eigenen Sicherhelt machen sallen™,

(Redaktion: Tom Cervinka, Architektur und Bauforum)
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Dachstizhie weisen oftmals sinen unzureichenden Brandschutx auf. Foto: GVB Gebdude Versicharung B

22 | Brandschutz

Grofbrand im Landeskulturzentrwn Ursulinsnhof in Ling, Fotos: BDA/Breitwiessr
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Damit der Keller trocken bleibt

Wurdm Eeller frither als reiner Lagerraum genutet, mit
gestampftem Boden und gemauertem Fundament, wer-
den sie heuts als hochwertiger Lebensraum eingeplant. Diesen
Trend belegt eindeutig eine Studie der Heinze Marktforschung:
Mehr als die Hilfte der privaten Hausbauer nutzen Keller fiir
Waohnen, Arbait odar Freizeit.

Die Nutzung des Kellers als Wohnraum ist insofern nahelie-
gend, weil durch den Eeller die Netto-Nutzflache eines Wohn-
hanses um bis zu 40 Prozent erweitert werden kann, wobei die
umliegende Grundstiicksflache erhalten hleibt. Das spiegelt
sich auch im Wert einer Immobilie wider, denn Héuser mit
einem Eeller aus Beton erziclen einen bis zu einem Viertel ha-
heren Verkaufspreis.

+Doch erméglicht wird die Wandlung vom feuchten und dun-
klen Keller zum exquisiten Lebensraum arst durch den Baustoff
Beton mit seinen hervorragenden statischen und bauphysika-
lischen Eigenschaften®, erldutert DI Gernot Brandweiner vom
Verband Osterreichischer Beton- und Fertigteilwerke. Der Keller
ist als Fundament eines Hauses besonders stark beansprucht,
Er muss statisch dem Druck des umliegenden Erdreichs stand-
halten, das Haus tragen und (nicht zuletzt durch seine natiir-
liche M&he zum Grundwasser] wasserdicht sein,

Bauen ist ein steter Kampf gegen Wasser. Doch mit siner sorg-
faltigen Planung, fachgerechter Ausfithrung und dem Einsatz
moderner Baustoffe und -techniken ist dieser Kampf ganz ein
fach und hundertprozentig zu gewinnen.

Nach dem Aushub der Baugrube wird gemé# den statischen
Vorgaben das Fundament erreichtet und ein entsprechendes
Kiesbett, das auch die nitige Drinagefunktion {ibernimmt, ein-
gebracht. Schon bei der Fundamentierung muss auf eine, auf
den neuesten Stand der Bauphysik abgestimmte Wéirmedim-
mung geachtat werden. Grofie Bedeutung kommt hier der Aus-
wahl der Materialien und der korrekten Ausfiithrung zu, denn
cine Korrektur ist spiter kaum noch maglich oder mit erhah-
lichen Kosten verbunden.

Ausgesprochen bewdhrt hat sich beim Kellerbau die Verwen-
dung von Betonfertigteilen. Diese werden gem&g Architekten-
plinen witterungsunabhéngip im Betonwerk gefertigt, Inklusive
Fengter- und Tirdffnungen sowie Leerrohren und Installations-
schlitzen. Somit kimnen Erdaushub und Vorarbeiten zeitgleich
mit der Herstellung der Wandelemente ausgefiihrt werden, was
wiederom die Bauzeit deutlich verkiirzt.

Die Betonfertigteile werden auf der Baustelle fachgerecht
montiert. Die erforderliche Dichtheit des Kellers gegen von
auBen eindringendes Wageger kann durch eine entsprechende
Isolierung bzw. durch Ausbildung einer sogenannten Weilen
Wanne" erzielt werden. Rund um den Eeller muss natiirlich
auch fiir die Abfithrung des Wassers in geeigneten Drinagen
gesorgt werden.

SORGFALT IN PLANUNG UND AUSFUHRUNG MACHEN DEN
EETONKELLER DICHT

.Um einen Keller dauerhaft trocken zu halten, gibt es zu Re-
ton keine Alternative®, betont Brandweiner. Denn baim Keller
bewahrheitet sich eindrucksvoll die alte Ingenieursweisheit:

DER KELLER ALS NATURLICHE KELIMAANLAGE
Mit dieser Bauweise ist der Keller ein zuverléssiges Fundament
und vollkommen wasserdicht und damit fertig fiir die Nulzung
als Wahn- und Tebansraum. Je nach Nutzungsari muss hier
noch fiir die richtige Temperierung eine entsprechende moder-
ne Heizmiglichkeit vorgesehen werden, Dach der Betonkeller
sorgt dariiber hinaus auch in den ObergeschoBen fir ein deut
lich besseres Raumklima, denn er dient als Warmepuffer. Im
Sommer leitet er die Wirme des Hauses ab, im Winter speichert
ar durch seine Masse die Wirmeenergie, So trigt der Keller zu
piner Senkung der Heizwirmebedarfs das Hauses bel

-Ein sorgfaltig geplanter und korrekt ausgefithrter Keller ist
somit als hochwertiger Lebensraum nutzbar. Ob als Wohnbe-
reich, als Freizeitstitte, als eigener Fitnesskeller, als Werkstatt,
zum Waschen und Trocknen, als klassischer Stauranm oder auch
fiir Haustechnik und sin modernes Heizungssystem, die Ent-
scheidung dber die endgiiltige Nutzung und der entsprechende

Eeller erweitern die Nutzfliche sines Houses und histen gans neus
Miglichkeiten, Fotos: SALT GrbH
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Keller bieten ausreichend Platz fir die notwendigen Energiequellen eines Hauses.

Ausbau kann auch spéter noch
Jjederzeit umgesetzt werden.
Nur die Entscheidung pro Xel-
ler sowie Kamin muss eben
bereits in der Bauplanung
getroffen werden, denn der
nachtrédgliche Einbau eines
Kellers oder Kamins ist nicht
moglich. Fiir die Entscheidung
fiir einen modernen Keller gibt
es aber mindestens zehn gute
Griinde”, ldsst Brandweiner
keine Zweifel mehr aufkom-
men.

Kontakt:

VOB Verband
Osterreichischer Beton- und
Fertigteilwerke
Kinderspitalgasse 1/ Top 3
A-1090 Wien

Tel.: (01) 403 48 00

Fax: (01) 403 48 00-19

E-Mail: office@voeb.co.at
Internet: www.voeb.at
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Aber sonst haben Sie alles richtig gemacht. Beim nachsten Spie! denken
Sie einfach an die zehn Griinde, die fiir Ihren Keller aus Beton sprechen.

Neben erstkiassigen Verstecken fir Ihre spielencen Kinder
erweitert eln Keller aus Beton die Nutzflacke thres Hauses. Er ist kostengiinstig
und spart Energie. AuBerdern ist er wasserdicht,

0]
Mehr aber das Varsteckspiel und die zehn guten Grunde fisr den Keller aus Beton be to n
-

entdecken Sie unter: www.betonmarketing.at
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REPORTAGE TECHNIK
Sind Osterreichs Wohnbauten hrandsicher?

Pm Jahr sterben in Osterveich
mehr als 60 Menschen bei
Brinden. Zusawzdich richten Feuer
inGebduden jihrlich Schaden von
mehr als 400 Millionen EUR an.
Die Bavordnung und der Brand-
schutz cind in Osterreich Landes
sache, lm Jahr 2007 wurde vom
asterveichischen Institut fir Bau-
rechnik (O1R) ein Entwurf einer
harmonisierten PBauordnung er-
stell, die Urnseszung obliegt aber
den einzelnen Lindern. Daher
unterschelden sich die Viorschrif-
en im Detail oft sehir voneinan-
der. Neue Trends in Architektur
und Wohnhochhausbau haben
zudem dazu geflibrt, dass Gelah-
ren entstehen, die hisher nicht
voil eingeschiitzt werden kinnen.
JOsterreich braucht Regelungen
der Brandschutzvorschriften, die
starker auf die verwendeten Bau-
materialien Rilcksicht nehmen.

Gebiude miissen dem Feuer 5o
lange widerstehen, bis MaBnah-
men zur Rettung von Personen,
Hab und Gut und zur gezielten dic
Baustruktur erhaltenden Brand-
bekiimplung gesetet werden’, so
Waolschner, Problematisch ist,
dass Wohnhiuser aus brennbaren
konstruktiven Baustoffen inzwi-
schen bis zu finf Geschossen, bei
Dachbodenausbauten sogar bls
2126 Metern Hobe gebaur werden
kinnen, Laut harmonisierer Bau-
ordnung darf ein Brandabschnitt
im Wohnbau bis zu 1.200 m* ha-
ben, das entsprichr etwa zehn
Wohnungen mit 120 m* Auch
die bisher vielfach an der Gren

ze zum Nachbarn vorgesehene
Feuermauer wird durch gine ein-
fache, gemeinsame Trennwand
abgeltst Dadurch sind sicherlich
Probleme im Brandschutz 2o er-
warten.

MBTCNUAL
INISUNAT

Beton - ain wirkungsvoller

Brandstopper Foto: wib

Unterschiedliche Bauweisen Hih-
ren im Fall eines Brandes zu voilig
unterschiedlichen Auswirkungen,
auch wenn vom System und rein
formal die gleichen Brandwider-
standsklassen erreicht werden
Untersuchungen haben ergeben,
dass eine Gesamtkonstruktion
vorzeitig versagen kann, weil die
metallischen Verbindungen von

cnMnN
JUNUL

THEMA SERYILE

”

Holzbauteilen durch Hitze thre
Festigkeit verlieren, Wolschner;
«Digse Geluhr drobt vor dllem
dann, wenn die Ausfithrung der
Bauten nicht stimmt, Mingel bei
Planung und Bavauslihrung sind
die hitufigsten Fehler (m Brand-
schutz. Herkdbmmliche, massive
Bauten z, B. aus Beton sind gegen
Fehler z. B bei Insmallationen da-
gegen weitgehend unempfindlich.
Sie wirken zusétzlich als Brand-
stopper, von denen keine weite
ren Gefahren ausgehen, wihrend
andere Materialien selbst zur
Brandlast und 2ur Brandaushred
tung beitragen. ,Die Brandschutz-
bestimmungen nehmen aul diese
und andere Unterschiede keine
Riicksicht, dadurch steigt mit der
Zunahume bestimniter Bauweisen
das Brandrisiko erheblich®, sp
Wolschner =
e coelneom

Qualitatssicherung im Bereich Fuhrpark

ei der Entsorgung hiingt die

Kundenzufriedenheit stark
von Punktlichkeit und Zuverlas-
sigkeit der Logistikab. Diese Krite-
rien kbanen nur mit vedisslichen
Fahrzeugen erreicht werden.

Am Bau ist die Zeit ein grofier
Erfolgsfakror, Dies gilt auch it
alie Zulleferer und Dienstleister.
S0 wird gerade bei der Entsor-
gung von Baustellenabfilien ein
meibungsioser Ablauf erwartet, der
slierdings nur mit einer gut funk-

tionierenden Logistik gesichen
werden kann. Und dies hingt
vorsangig van der Verlasslichken
der Fahrzeuge ab. So sorgen be-
sonders Neufahrzeuge fil wend
gor Ausfille, mehr Sicherheit und
bessere Umweltvertriglichkes
Gendu diese Qualitdtskeiten-
en sind fiir einen zertifizieren
Entsorgungsfachbetrieb wie die
PKM-Muldenzentrale entsches
dend, weshalb in regelmafigen
Absténden die dlteren Fahraew

ge gegen neue Lkw ausgetauschr
wenden. Wir kinpen unseren
Kunden nur Zuverllissigkete, Si-
cherheit und Nachhaltigkeit ver-
sprechen, wenn diese Qualitil
such nach innen hin gesichert
s so Ghnter Mayer, Fuhrparks
beiter der PKM-Muldenzentrale.
Eam Mirgich warde ein neuer Ab-
mlikipper MAN TGS 28.400 der
Esrn 5-Norm angeschafft. Dieser
S Achs - Lhw mit liftbarer Nach
Sssfachse und AS-Tronic Getrie-

be bietet durch seine Wendigkelt
und die leichtere Handhabung
dem Fahrer gerade im Stadover-
kehr einen grofien Vorreil, lrotz
kurzem Radstand kan dieses Ab-
rollpper bis 7 7 m lange Grofi-
container laden.

Ausgestaltel mit einem Stum-
mer Furolift NHSK Autbau, ver-
flige dieses Fahrzeug Giber eine
Schub-Knick-Technik mit einer
Hub- und Kippkraftvon 20 =

wunepkan-muldenzentrale.at
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Literatur aktuell

Betonfertigteile im Hochbau

Das Bauen mit Fertigteilen spielt im heutigen
Hoch- und Tiefbau eine grofie Rolle. Um den
Einsatz der Elemente planungssicher und
optimal xu gestalten, ist umfangreiches Hin-
Ay - dwi ﬂj derlsch dIB d’mr T’lt!]
aus der Reihe Bauingenicur- Praxis vermittel
Alle relevanten Themen der Bauweise sind
ausfithrlich und iibersichtlich dargestelle,
wichtige Details von der Herstellung bis zum
Einsatz der Elemente werden esliutest, Nach
allgemeinen Betrachtungen zam Bauen mit
Betonfertigteilen nimmt inshesondere der
Entwusf des Tragwerks, der tragenden Ele-
meate und der Fassaden enen besonderen
Platz ein. Neben spezifischen konstruktiven
Problemen werden auch die Verbindungen
von Fertigteilen wie Druck-, Zug-, Schub-
und - Querkrfverbindungen-behandelt. Die-
Beschreibung der Feetigung (Fertigungsver-
fahren, Betonarten im Fertigteilbay, Beweh-
rungstechnik, Qualitits- und Giteitberwa-
chung) weckr das notwendige Verstindnis fir
die Besonderheiten dicser industrialisicrten
Bauweise.

Bachmann, H.; Steinle, A; Hahn, V.: Bauen
mit Betonfertigreilen im Hochbau, 2. Aufl,,
270 5., 260 facb. Abb., 17 cm x 24 cm, Verlag
Emst & Sohn, Berlin 2010, [SBN: 978-3-
433-01850-7,55 €

WAL Bled

Weiterentwicklofg &
Uberwachung dieser P

(VOB) unterstreicht das Buch im handlichen
Pocket-Format besonders die Umweltaspekte
des B 3. [nformiert wird 2.B. iiber den

dig.
In cinem vom DBV finanzierten Forschungs-
projeke im Fachgebiet Massivbau und Bau-
konstruktion der TU Kaiserslautern wurden
vea Probekérpern untesschiedlicher Geome-
trie (u.a aus stahlfiserverstirkten ultrahoch-
festen B aus Textilh und hoch-
duktilen Betonen mit Polyvinylalkohel-
Fasern) Tomographiebilder erzeugt und aus-
gewertet, sodass cine Analyse der Faserver-
teilung, -austichtung und des Faservolumens
miglich wurde, In zusitzlichen Versuchen
wurden die Ergebnisse der CT-Analyse mit
dem an der TU Braunschweig entwickelten
Verfahren verglichen, bei dem ¢in BSM 100
Messgeriic die ferromagnetischen Eigenschaf-
ten der Stahifasern nutzr.

Schules, F; Sych, To: Analyse der Faserorien-
= 41 dcr “

sorgsamen Umgang mit den natiislichen Res-

beidu!'z llung, aber auch tber
die Méglichkeiten, Beton al¢ Recyclingbau-
stoff einzuserzen, Mit mehr als 50 farbigen
Motiven hictet [Das Kieine grine Buch® so-
woh! dem Endverbraucher als auch den Fach-
leaten cine interessante Lektire. Ob als
Jdeengeber oder Nachs: das kleine
Bachlein zeigt auf, was Beton zu bieten hat.

Dic Broschiire ist kostenlos erhilelich beim
VOB unter Tel.: +43 (1) 403 4800 oder unter
office@®yoch.co.at

Gestaltung mit Betonsteinen

Ganz gleich, ob Grundstiickssuffahrt, Ter-
rasse, Schulbiof oder Stadtpark: Wer zum
l‘rilhrhr noch Anregungen zur Ges

fierung in B
tom

hofer Verlag, Sturtgare 2009, 24 €

Merkblatt
Injektionsschlauchsysteme

Zur Abdichtung von Arbeitsfugen bei

mundm‘chlh&'&tﬂ Bauwerken aus Ecton,
wie 2.B. Weillen Wannen, werden in der Pra-

xis alternativ zu Fugenbindern und Fugen-
blechen auch verpresste Injektionsschlauch-
systeme und quellfibige Einlagen fur Ar-
beitsfugen eing die im gleichnamig;

DEV-Merkblatt behandelt werden. Diese
S ka ausfilhrungstechnische Vor-

Herstellung von
Oberflachentexturen

Das ,Merkblate fiir dic Hemtellung von
Oberflichentexturen auf Verkehraflichen sus
Beton" (M OB) wurde als Ausgabe 2009 von
der Fosschungsgesellschaft fur Stafien- und
Verkeh herausgegeben. Tn dem Merk-
blatt, das die Fortscheeibung des Merkblattes
filr die Hesstelung von Oberflichentexturen
auf Fahrbahndecken aus Beton® aus dem Jahr
2000 dasstellr, werden die betontechnologi-
schen und einbautechnischen Mafaahmen
mr Herstellung von Texturen auf Verkehrs-
flichen aus Beron rusammengestellt, Dazu
sind Erkenntnisse hinsichtlich der Dauerhaf-

teile bieten, binden jedoch im Gegensatz zu
Fugenbiindern und -blechen nicht in den
Konstrukti b ein; die abdich d

Wirkung beruht auf cinem Oberflichenkon-
take in der Arbeitsfuge. Diese Fugenabdich-
tungen sind nicht in der entsprechenden
DAfStb-Richthinie oder in uktnormen
geregelt und durfen mur cingesetzt werden,
wenn thre Verweadbarkeit im Abdichtungs-
system Weile Wanne mit el

78 5., 48 Abb,, 32 Taf, Fraun-__clig im

wan / lagen sucht, wird sicherfich fiin-

Katalog jIdeen fir Lebensriume", ez
eine Ubersicht aber das Nudling-Programm
fiir den Garten- uad Lan au hictet.
Einen Gro@teil des Katalogs nimmt der Be-
reich Pflastersteine und Gehwegplatten ein.
Erwihacnswert sind auch das umfangreiche
Sortimens an Oko-Pflastersteinsystemen mit
hoher Wasserdurchlissigkeit, diverse hochbe-
Hasthare Pflastersysteme filr den Straen- und
Industrichau sowie dic Neuheiten aus dem
Gestaltungssystem Haclenda, Darober hinaus

sind Erginzungsp dukte wic Palisad
Ti i biliar und Maner-

systeme zur Garten- und Landschaftsgestal-
tung enthalten. Praktische Hilfestellung bie-
res as Kapitel mit Tipps 2u Veregetechniken
sowie Anregungen fir Verl und
Pilasterverbinde.

Der 208-seitige Katalog kann bei F. C.
Niidling Betonelemente in Fulda unter
Tel.: 0662/8387-0 ader per E-Mail unter:
fen betonclemente@nuedling.de kostenlos
bestellt werd

einem all 1
bausufsichdlichen Priifreuguis (abP) nachg

wiesen ist. Das Merkblatt in des Fassung vom
Januar 2010 informiert iiber die Planung, Ar-
beitnworbercitung und Materialauswah! fiir
Injekts hiauchsysteme und quellfilhige

tigkeit, der Griffigkeit und eines geringen
Reifen/Tahrbahn-Geriuschs der jeweiligen
Textur aufgefithre. Das Meskblatt bezieht sich
auf die Maglichkeiten zur Herstellung von
Texturen sowohl im frischen als auch im er-
hirteten Zustand. Bet Betonfahrbahndecken
werden die vertraglichen Vereinb o der
TL Beton-StB und der ZTV Beton-StB vo-
rausgesetzt,

Das FGSV-Merkblast 829 (32 S., DIN A5)
ist zum Preis von 14,30 € beim FGSV Verlag
zu bestellen unter Tel.: 02236/38 4630 oder

thgcncin]agen. @bt Anwendungshilfen fur
die Ausfithrung sowic Beispiele fir die Dok~
meatation der ausgefihrten Arbeiten.

Das DBV-Merkblatt kann beim Deutschen
Beton- und Bautechnik-Verein fiir 40 €
bestellt werden unter Tel: 030/236096-44
oder unter www.betonvercin.de / Schriften

speziell fir Osterreich:

Das kleine griine Buch vom Beton
Akruell und in fiberasbeiteter Form - ganz
auf Osterreich 2ugeschnitten ~ prisentieet
sich ,Das Kleine grine Buch vom Beton®

Orientierung von Fasern im Beton

Fiir die Festbetoneigenschaften von Faserbe-
tonen sind Menge, Orientisrung und Vertei-
lung der Fasern g bend, Das macht
= sowohl zur Qualititssicherung auf der Bau-

182

I hr in einer eigenen Gsterreichischen
Auflage und ficfert Fachwissen zur nachhalti-
gen Ennwickhng und Realisicrung urmwelt-
freundlicher Bauwerke mit Bauteilen aus Be-
ton. Herausgegeben vom Verband Oster-
reichischer sagon- und Fertigteilwerke

A

Standortkarten
.Baustoff-Recycling”
Auch die Baustoff-Recycling-industrie hat
sich in den vergangenen Jahren rasant ent-
wickele. Um trotz aller Fumenzusammen-
schlisse, Umfirmierungen und neuen Stand-
orten hei den 1036 Unternehmen, Betricben,
Werken und Niederlassungea den Uberblick
21 behalten, sind die Standortkarten Bau-
stoff-Recycling-Unternehmen und -Werke®
new aufgelegt worden. Die fiir jedes Bundes-
land esschienenen DIN-Ad-Adanten bein-
haltens neben einem Kartenteil mit der geo-
aphischen Lage der Unternchmen und
erke auch die zugeharigen Adressregi
Die werden durch die Pro-
dukte jeweiligen Betriebe, Zertifizie-
rungsstellen, Ansprechpartmer etc.

Die Atlanten sind fiir je 34 € (zzgl. MwSt.
und Versand) zu bestellen bei der Stein-
Verlag Baden-Baden GmbH unter Tel.:
07229/606-0 oder unter infostvi@stein-
verlagGmbH.de

[4/2010] beten
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Mur EUR 24,95

pressemeldungen.oc

WEG-Experte Deckert erlautert im Videointerview das unerwartete Urteil

(Freiburg, 19. April 2010) — Mit seinem Urteil zur Instandhaltungsricklage, das bereits am 4. Dezember 2008 verkindet, jedoch
erst am 16. Februar 2010 werdffentlicht wurde, traf der BGH die Immobilienverwalter mitten in der Erstellung der
Jahresabrechnung. Mun ist die “erunsicherung innerhalb der Branche gro@: ¥Welche Neuerungen missen dringend in der
aktuellen Jahresabrechnung beriicksichtigt werden? Und [.. ]

Kategorie: Wirtsehaft & Verbande |

Beton: Feuerprobe bestanden!
Beton: Feuerprobe bestanden!

Betonbauteile erfillen neue europaische Feuerwiderstandskiaszen REI mit Gherdurchschnittlich guten Ergebnissen

A 3. Mai 2010 treten — nach mehrjahriger Ubergangsfrist — die neuen EU-Feuerwiderstandsklassen in Kraft. Der Verband
Osterreichischer Beton- und Fertigteitverke (WOB) hat in Zusammenarbeit mit der Ma 39, der Prof- und Zertifizierungsstele der
Stadt Wien, umfangreiche Tests von Betonprodukten vargenammen und ist|...]

kategorie: Bauen & Wohnen | Edit |

Heimkehr aus der Verbannung - Hassler Roma offeriert Caravaggio-
Arrangement

Ram (hwhaPR/Bad Soden a. Ts., April 2010)

Machdem der Kinstler Caravaggio nach einem Ehrenmord wor rund 400 Jahren aus Rom verwiesen worden war und mit 39
Jahren im Exil starb, kehrt er nun, posthum, doch in die Ewige Stadt zurlck. Yiele Werke Caravaggios, darunter so berihmte
Gemalde wie der aus der Florentiner Uffizi Galerie entliehene ,Bacchus" [...]

Kategorie: Diverse Meldungen |
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Beton: Feuerprobe bestanden!

Betonbauteile erfiillen neue europiische Feuerwiderstandsklassen REl mit J(berdurchschnittlich guten
Ergebnissen

Am 3. Mai 2010 treten — nach mehrjahriger Ubergangsfrist — die neuen EU-Feuerwiderstandsklassen in Kraft. Der
Verband Osterreichischer Beton- und Fertigteilwerke {VGB} hat in Zusammenarbeit mit der MA 39, der Pruf- und
Zertifizierungsstelle der Stadt Wien, umfangreiche Tests von Betonprodukten vorgenommen und ist damit auf die
heuen Normungsanspriche bestens vorbereitet.

Mit Mai 2010 endet die Koexistenzperiode von bisherigen nationalen Bestimmungen und neuen europaischen Anforderungen
Zum Brandwiderstand bzw. Feuerwiderstand von Bauteilen. Im Zuge der europdischen Harmonisierung weicht der Terminus
JBrandwiderstand” dem EU konformen Begrif | Feuerwiderstand. ,FrUher bestanden Hauserwande hauptsdchlich aus
verpuztem Mauerwerk. Im Brandfall konnte die sich entwickeinde Hitze einfach Ober die Wande abgeleitet werden. Diese
Eigenschaft won Wanden hat sich durch neue Wandkonstruktionen geandert. Die “erwendung neder Damm- und
Isoliermaterialien flhrt zu einem geanderten Brandverhalten der Wande. Und dies macht eine neue Bewertung des Yerhaltens
won Konstruktionen notwendig®, erkidrt Mag. Robert F. Holzer, Vorstandsmitglied des VOB.

.REI" lést ,F* ab

Die neuen Bezeichnungen fir den Feuerwiderstand leiten sich aus dem Franzdsischen ab. Dabei steht der Buchstabe ,R" fir die
Tragfahigkeit, ,E" fir den Raumabschluss und " fir die Warmedadmmeigenschaft. Der Feuerwiderstand fir tragende Wande ist
also nun mit ,REI" anzugehen, der Wert fir nicht tragende Wande mit ,E". Auf Grund won gednderten Versuchsparametern in
den Europdischen Prifnarmen kann von der hisherigen Bezeichnung ,F" nicht auf ,REI" geschlossen werden.

Beton: Maximale Feuerbestandigkeit!

Beton brennt naturgeman nicht. Dennoch wurden, in Zusammenarteit mit der MA 38, in ginem grog angelegten Versuchsprojekt,
Betonprodukte nach den neuen Prifmethoden “auf Herz und Mieren™ getestet. ,\Wir haten dper 200 konkrete Mauersteintypen
aus Beton analysiert und in sechs Produktkategorien getestet. Die zentrale Frage ist dabei, wie lange ein Bauteil wie etwa eine
tragende VWand, Feuer und Temperaturentwicklungen won mehr als 1000 Grad unter Belastung standhalt. Die erforderliche
Feuerwiderstandsdauer ist fir die verschiedenen Bauteile in den Bauordnungen festgelegt. Im Zuge der Versuche zeigte sich,
dass die gepriften Systeme die geforderten Feuerwiderstandsdauern bei weitern Ohertreffen und damit fir zusatzliche Sicherheit
der Hauser sorgen. Mach der mit den Prifstanden maximal sinnvollen Versuchsdauer von 240 Minuten wurden die Versuche
abgebrochen. Jede Produktkategorie hielt den Belastungen optimal stand”, so Holzer.

Beton brennt nicht!

Wie Stein brennt auch Beton aufgruntd seiner mineralischen Zusammensetzung nicht. Er bildet keinen Rauch und setzt keine
toxischen Gase frei. Zudem wirkt Beton als Hizeschild zwischen dem Feuer und angrenzenden Raumen. Darlber hinaus sind bei
einer “erwendung won Beton, bei den meisten kKonstruktionen, keinerlei zusatzliche Brandschutzmainahmen wie z.B.
Beplankungen oder Sprinkleranlagen, erforderlich. Kurz gesagt, kein anderer Baustoff prasentiert sich beim Brandschutz rundurm
50 Oberzeugend.

Beton schiitzt vor und nach dem Brand

Gebsude und Konstruktionen aus Beton schitzen Menschen und Sachwerte vor Brandgefahren. Der Schutz wvon Personen hat
schon bei der Planung (der Rettungswege) aber auch in Motfallsituationen selbstverstandlich hdchste Prioritat. Aber auch der
Schutz von wirtschattlichen Gltern sowie der Umwelt und die Erhaltung bedeutender Infrastrukturen sind wichtige Faktoren im
Brancifall



Perfekte Oberflachengestalt ung z Osterreichische Bauzeitung, 16.
April 2010












































































































