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Beton: Die Feuerprobe ist bestanden z Kommunal, April 2010

M

/ Beton: Die Feuerprobe ist bestanden

Neue EU-Feuerwiderstandsklassen

Am 3. Mai treten die neuen
EU-Feuerwiderstandsklassen
in Kraft. Der Verband Oster-
reichischer Beton- und Fer-
tigteilwerke (VQB) hat in
Zusammenarbeit mit der
MA 39, der Priif- und Zerti-
fizierungsstelle der Stadt
Wien, umfangreiche Tests
von Retonprodukten vorge-
nommen und ist damit auf

: die neuen Normungsan-
Beton schitzt vor und nach spriiche bestens vorbereitet.
dem Brand. www.voeb.com /

Foto: VOB



Maximale Feuerbestandigkeit durch Betonbauteile

April 2010

Maximale Feuerbestandigkeit durch Betonbauteile

Am 3. Mai 2010 traten — nach mehrjihriger {Ther-
gangsfrist — die neven EU-Feuerwiderstandsklas-
sen in Krafl. Der Verband Osterreichischer Beton-
und Fertigteilwerke (VOB) hat in Zusammenarbeit
mit der MA 39, der Prilf- und Zertifizierungsstelle
der Stadt Wien, nmfangreiche Tests von Betonmpro-
dukten vorgenommen und ist damit auf die neuen
MNormungsanspriiche bestens vorbereitet,

it Mad 2010 endet
die Koexisteanzperiode von bis-
herigen nationalan Bestim-
rr|L]||3|.~|'| und neuen m:l'n]:m-
ischen Anforderangen zum
Brandwiderstand bzw. Feuer-
widaerstand von Bauteilen. Im
Zuge der e'umzmisr_'lmn Harmn-
nisierung weicht der Terminus
WBrandwiderstand” dem EU
kon[ormen Begriff ,Feuerwi-
dergtand.” , Frilher bestanden
Hiuserwinde hauptsichlich
aus varputztom Mausrwerk. Im
Brandfall konnte die sich ent-
wickelnde Hitze einfach tiber
die Winde abgeleitet werden.
Diese Eipenschail von Winden
hat gich durch neus Wandkon-
slruktionen gedndert, Die Ver-
wendung nener DHmm- uond
Isoliermaterialien fakrt zu
cinem gednderien Brandver-
halten der Winda, TInd dies
|||i,|l'_".L|_|_ @ing neuw L"‘I,'!“.'IE'I.'-.UIIE
des Verhaltens von Konstrukti-
ouen notwendig”, erklart Mag.
Robert F. Holzer, Vorstandsmil-
glied des vOn,

+REI" list ,F~ ab

Die neuen Bezsichnungen fiir
den Fenerwiderstand leiten
sich aus dem Franzdsischen ab,
Dabei steht der Buchetabe R*
fir die Tragfihigkeit, .E* filr
den Reumabechluss und 1" file
die Wirmedimmeigenschaft,
Der Feuerwiderstand fiir tra-
gande Wiinde ist slso nun mit
+BEI" anzugeben, der Wert fiir
nicht tragende Wiinds mit .EI*.
Aufgrund von gednderten Ver-
auchsparametern in den Euro-

pliischen Priifnormen kann ven
der bisherigen Bezeichnung
+F" micht auf , REI® gaschlos-
zen werden.

Betonprodukte im Test

Beton hrennt naturgemal nicht.
Dennoch wurden, in Zusam-
menarbeit mit der MA 39, in
ainam grofi anpeleglen Ver-
suchsprojekt, Batonprodukte
nach den neuen Prilfmethoden
Jauf Herz und Nieren™ gelustel,
«Wir haben ilber 200 konkrats
Mauersteintypen aus Baeion
analysiert und in secha Pro
duktkategorien getestel, e
zentrale Frage ist dabei, wia
larype pin Bautail wia etwa pine
tragende Wand, Feuer und
Temperaturentwicklungen won
mehr als 1.000 Grad wnter He-
lastung standhilt. Die erforder-
liche Feuerwiderstandsdauer
ist filr die verschindenen Bau
Ieile in den Banordnungen fest-
gelegt. Im Fuge der Versuches
zeigte sich, dess die gapriiften
Systeme die geforderten Feuer-
widarstandsdauern hef weitam
tbertraflen und damit fiir zu-
séitzliche Sicharheit dor Hiuser
sorgen. Nach cder mit den
Prifstinden maximal sinn-
vollan Versuchsdauer von 240
Minuten wurden die Versuche
abgebrochen, Jeds Produlctka-
tegorie hielt den Belastungen
optimal stand”, sn Holeer.
Beton bistet durch sein I_l"::_]'l-
stiges Brandverhalten auch hier
erhebliche Vorteile:

I Sichere Rettungswegs erpeben
sich aus der Unbrennbarkeit

Betonbamteilz erfillen neve vuropdische Feuerwiderstandsklassen REI mit
ibardurchschnittiich guten Ergebnissen

ven Beton, aber auch durch
den Schutz vor zu hohen Tam-
peraturen.

I Anfgrond der hohen Fawerwi-
derstandsfihigkeit von Belon-
bauteilen kann jeder Brand auf
ainen kleinen Bereich, Reum
oder Abschnitt begrenst wer-
den; dies minimiert die Schii-
den und damit auch Umfang
und Avsmal von allGillig erfor-
darlichan nstandsstzungsmat-
nahmen,

I Wasserschiden durch Lisch-
arbeiten sind an dar Konstruk-
tiom won Betongebiuden erfah-
rungsgomil gering. Einerseits
weil fiir Betonbauteile selbst
kein zusitzlicher Loschawf-
wand notwendig ist und and-
rerseiis, weil Belon pegen Was-
ser unempfindlich iat,

B Mach einem Fener sind In-
standsotzungsarbeiten an Be-

tombauteilen in dor Regel nicht
sehr umfangreich. Brandah-
schnittswinde und -decken aus
Beton verhindern win Aushrei
ten des Brandes. Angrenzends
Réume in Fabrik-, Lager- und
Efirogebiiuden sowie benach-
harre Wohnungen in Wohnge-
baunden kinnen im Regelfall
lln?lhh:i]‘.g‘ig vom Zustand dea
|3rnndgqru|:|lﬁflig:|:|l Bereichs
waiter normal genutzt wer-
den

A Brendabschottende Winde
ana Beton verhindern in Indus-
trie- und Gewerbebetrivben den
Warlust wertvoller Sachgiiter
wia Maschinen, Einrichmngen
oder Lagerbestinde, wodurch
die negativen Auswirkungen
auf den Geschaftsbetrieh und
die Anspriiche an die Versi-
cherungen begrenzt wardan. =

wwwvoeh. com

z BM-Baumagazin,

Fofog: VIIH
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EXPERTENFORUM BETON 2010
Energiespeicher Beton

Unter dem Titel "Energiespeicher Beton - Klimawandel fordert neue Baukonzepte"” luden
Lafarge Perlmooser GmbH, Wopfinger Bausteffe und die Vereinigung der Osterreichischen
Zementindustrie zum Expertenforum Beton 2010 in St. Pélten Ende Marz ein. mehr

SIEMENS INDUSTRY AUTOMATION
Prozessleitsystem Cemat erweitert

Siemens Industry Automation hat ihr Prozessleitsystem Cemat fir die Zementindustrie und
verwandte Branchen in der Version 7.1 mit einer Vielzahl neuer Funktionen zusgestattet.
mehr

voe
Beton hat Feuerprobe bestanden

Laut dem Verband Osterreichischer Beton- und Fertigteilwerke (WVOB) erfiillen Betonbauteile
die neuen europiischen Feusrviderstandsklassen REI mit uberdurchschnittlich guten
Ergebnissen. mehr

BAUMA 2010
bauma 2010 in Miinchen gestartet

—

Die 25. bauma, Internztionale Fachmesse fir Baumaschinen, Baustoffmaschinen,
Bergbaumaschinen, Baufzshrzeuge und Baugerdte hat trotz Widrigkeiten im internationzlen
Flugverkehr panktlich am 15. April ihre Pforten ge&ffnet. mehr

KUHN LADETECHNIK
Palfinger High Performance Kranreihe: erfolgreiche Zwischenbilanz

Wor zvei Jahren begann die Einfihrung der allerersten Palfinger High Performance Modelle,
Mittlerweile werden von Kuhn 32 High Performance Krane gquer durch zlle Leistungsklassen
angeboten. mehr
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Beton hat Feuerprobe bestanden

Laut dem Verband Osterreichischer Beton- und Fertigteilwerke (VOB)
erfiillen Betonbauteile die neuen europiischen Feuerwiderstandsklassen
REI mit iiberdurchschnittlich guten Ergebnissen.

zum Suchergebnis | » |

Am 3. Mai 2010 treten - nach mehrjahriger Ubergangsfrist - die neuen EU-
Feuerwiderstandsklassen in Kraft. Der Verband Osterreichischer Beton- und
Fertigteilwerke (VOB) hat in Zusammenarbeit mit der MA 39, der Prif- und
Zertifizierungsstelle der Stadt Wien, umfangreiche Tests von Betonprodukten
vorgenommen und ist damit auf die neuen Normungsanspriche bestens
vorbereitet. Im Zuge der europaischen Harmonisierung weicht der Terminus
"Brandwiderstand” dem EU-konformen Begriff "Feuerwiderstand”.

Betonbauteile erfillen

s neue europaische

§ Feusrviderstandsklzssen
REL mit
iberdurchschnittlich guten
Ergebnissen.

REI lgst F ab

Die neuen Bezeichnungen flr den Feuerwiderstand leiten sich aus dem
Franzdsischen ab. Dabei steht der Buchstabe "R” flr die Tragfahigkeit, "E" fur
den Raumabschluss und "1" fir die Warmedammeigenschaft, Der
Feuerwiderstand flr tragende Wande ist also nun mit "REI" anzugeben, der
Wert fUr nicht tragende Wande mit "EI". Auf Grund von ge3nderten
Versuchsparametern in den Europaischen Prafnormen kann von der bisherigen
Bezeichnung "F" nicht auf "REI" geschlossen werden.

Beton: Maximale Feuerbestidndigkeit

Eeton brennt naturgemal nicht. Dennoch wurden, in Zusammenarbeit mit der
MA 39, in einem grofangelegten Versuchsprojekt Betonprodukte nach den
neuen Prifmethoden " auf Herz und Mieren®™ getestet. "Wir haben tber 200
konkrete Mauersteintypen aus Beton analysiert und in sechs
Produktkategorien getestet. Die zentrale Frage ist dabei, wie lange ein Bauteil
wie etwa eine tragende Wand, Feuer und Temperaturentwicklungen von mehr
als 1.000 Grad unter Belastung standhalt. Die erforderliche
Feuerwiderstandsdauer ist fir die verschiedenen Bauteile in den
Bauordnungen festgelegt. Im Zuge der Versuche zeigte sich, dass die
gepriften Systeme die geforderten Feuerwiderstandsdauern bei weitem
Ubertreffen und damit fur zusatzliche Sicherheit der Hauser sorgen. Nach der
mit den Prifstanden maximal sinnvollen Versuchsdauer von 240 Minuten
wurden die Versuche abagebrochen. Jede Produktkategorie hielt den
Eelastungen optimal stand”, so Mag. Robert F. Holzer, Varstandsmitglied des
VOB.

www.voeb.com/
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Beton: Feuerprobe bestanden z BBB-Baumaschine, Baugerate,
Baustelle, Mai 2010

i
Beton: Feuerprobe bestanden!

 PANORAMA

m 3. Mai 2010 traten die
Aneueu EU-Feuerwider-
standsklassen in Kraft. Der Ver-
band Osterreichischer Beton-
und Fertigteilwerke (VOB) hat in
Zusammenarbeit mit der MA 39
umfangreiche Tests von Beton-
produkten vorgenommen.

Mit Mai 2010 endet die Koexis-
tenzperiode von bisherigen natio-
nalen Bestimmungen und neuen
europdischen Anforderungen
zum Brandwiderstand von Bau-
teilen. Im Zuge der européischen
Harmonisierung weicht der Ter-
minus ,Brandwiderstand” dem
EU-konformen Begriff ,Feuer-
widerstand.” ,Frither bestanden
Hiuserwinde aus verputztem
Mauerwerk. Im Brandfall konnte
die Hitze iiber die Wande abge-
leitet werden. Diese Eigenschaft
von Winden hat sich durch neue
Konstruktionen gedndert. Die
Verwendung neuer Isoliermateri-
alien fiihrt zu einem geénderten
Brandverhalten. Und dies macht
eine neue Bewertung des Verhal-
tens von Konstruktionen notwen-
dig’, erklart Mag. Robert E Holzer,
Vorstandsmitglied des VOB.

»REI lost ,F“ ab

Bei den neuen Bezeichnungen
fiir den Feuerwiderstand steht der
Buchstabe ,R“ fiir die Tragfihig-
keit, ,E“ fiir den Raumabschluss
und I fiir die Warmedédmmei-
genschaft. Der Feuerwiderstand
fiir tragende Winde ist also nun
mit ,REI* anzugeben, der Wert
fiir nichr tragende Wénde mit , EI“

Aufgrund von geédnderten Ver-
suchsparametern in den Europa-
ischen Priifnormen kann von der
bisherigen Bezeichnung , F* nicht
auf ,REI" geschlossen werden.

Beton: Maximale
Feuerhestandigkeit!

Beton brennt naturgeméf nicht.
Dennoch wurden in einem grof§
angelegten Versuchsprojekt Be-
tonprodukte nach den neuen
Priifmethoden getestet. ,Wir ha-

Brandverhalten von Kon-
struktionen neu bewerten:
Mag. Robert F. Holzer

Foto: VOB

ben iiber 200 Mauersteintypen
aus Beton analysiert und in sechs
Produktkategorien getestet. Die
Frage ist dabei, wie lange ein
Bauteil Feuer und Temperatur-
entwicklungen von mehr als 1.000
Grad unter Belastung standhdlt.
Im Zuge der Versuche zeigte sich,
dass die gepriiften Systeme die
geforderten Feuerwiderstands-
dauern bei weitem iibertreffen.
Nach der mit den Priifstinden
maximal sinnvollen Versuchs-

dauer von 240 Minuten wurden
die Versuche abgebrochen. Jede
Produktkategorie hielt den Belas-
tungen optimal stand’, so Holzer.

Beton brennt nicht!

Wie Stein brennt auch Beton
aufgrund seiner mineralischen
Zusammensetzung nicht. Fr bil-
det keinen Rauch und setzt keine
toxischen Gase frei. Zudem wirkt
Beton als Hitzeschild zwischen
dem Feuer und angrenzenden
Ridumen. Kurz gesagt: Kein ande-
rer Bausloll prisentiert sich beim
Brandschultz so iiberzeugend.

Beton schiitzt vor
und nach dem Brand

Gebdude und Konstruktionen
aus Beton schiitzen Menschen
und Sachwerte vor Brandgefah-
ren. Der Schutz von Personen
hat schon bei der Planung (der
Rettungswege), aber auch in Not-
fallsituationen selbstverstandlich
héchste Prioritat. Aber auch der
Schutz von wirtschaftlichen Gii-
tern sowie der Umwell und die
Erhaltung bedeutender Infra-
strukturen sind wichtige Faktoren
im Brandfall.

Beton bietet durch sein giins-
tiges Brandverhalten auch hier
erhebliche Vorteile:

Sichere Rettungswege ergeben
sich aus der Unbrennbarkeit
von Beton, aber auch durch
den Schutz vor zu hohen Tem-
peraturen.

Aufgrund der hohen Feuerwi-
derstandsfihigkeit von Beton-

bauteilen kann jeder Brand auf
einen kleinen Bereich oder Ab-
schnitt begrenzt werden. Dies
minimiert die Schdden und da-
mit auch Umfang und Ausmaf
von allfillig erforderlichen In-
standsetzungsmafinahmen.

-1 Wasserschaden durch Loschar-

beiten sind an der Konstruk-
tion von Betongebauden erfah-
rungsgemaf gering. Einerseits,
weil fiir Betonbauteile selbst
kein zusitzlicher Loschauf-
wand notwendig ist und and-
rerseits, weil Beton gegen Was-
ser unempfindlich ist.

7 Nach einem Feuer sind In-

standsetzungsarbeiten an Be-
tonbauteilen in der Regel nicht
sehr umfangreich. Brandab-
schnittswande und -decken
aus Beton verhindern ein
Ausbreiten des Brandes. An-
grenzende Raume in Fabrik-,
Lager- und Biirogebduden so-
wie benachbarte Wohnungen
in Wohngeb4uden kénnen im
Regelfall unabhéngig vom Zu-
stand des brandgeschédigten
Bereichs weiter normal genutzt
werden.

<1 Brandabschottende Wande aus

Beton verhindern in Industrie-
und Gewerbebetrieben den
Verlust wertvoller Sachgiiter
wie Maschinen, Einrichtungen
oder Lagerbestande, wodurch
die negativen Auswirkungen
aul den Geschiiftsbetrieb und
die Anspriiche an die Versiche-
rungen begrenzt werden.

wwu.voeb.com




Betonfertigteilindustrie: keine Entwarnung fur 2010
Baumaschine, Baugerate, Baustelle, Mai 2010

7 BBB-

Betonfertigteilindustrie: keine Entwarnung fiir 2010

ie Hersteller von Betonbau-

teilen hatten im vergange-
nen Jahr 2009 mit den Folgen der
Finanzkrise schwer zu kimpfen.
So fithrten Auftragsriickginge im
dsterreichischen Wirtschafts- und
Wohnbau zu Umsatzriickgingen
von bis zu minus 10 %. Eine aktu-
elle Umfrage, durchgefiihrt vom
Verband Osterreichsicher Be-
ton- und Fertigteilwerke (VOB),
lasst auch fiir das Jahr 2010 nur
verhaltenen Optimismus in der
Branche zu. So sind, fiir rund
30 % der befragten Mitgliedsfir-
men, angesichts der gedampften
Investitionsbereitschaft, weitere
Umsatzriickgidnge bis zu 10 %
vorstellbar.

LUnsere aktuell durchgefiihrte
Umfrage bestitigt, dass rund
40 % unserer Mitgliedsbetriebe
von schweren bis mittelschwe-
ren Umsatzriickgingen betroffen
sind’, erkldrt DI Dr. Bernd Wol-
schner, Président des Verbandes
Osterreichischer Beton- und Fer-

vavw.bbb.co.at

tigteilwerke (VOB).
Fehlende 6ffentliche
Auftrage, massive
Ausschreibungsriick-
gange, Exportein-
briiche und nicht
greifende Konjunk-
turmafinahmen sind
die Hauptgriinde, mit
welchen die heimi-
schen Unternehmen
konfrontiert waren
und immer nach sind.
Auch fiir das Jahr 2010 wird ein
weniger zufriedenstellendes Er-
gebnis der Branche erwarltet. So
sind fiir rund 30 % der befragten
Mitgliedsfirmen angesichts der
gedédmpften Investitionsbereit-
schaft weitere Umsatzriickgiinge
von bis zu minus 10 % vorstell-
bar. ,Dass die Branche trotz der
anhaltenden schwierigen Wirt-
schaftslage nicht noch massivere
Einbriiche erlitten hat, verdanken
wir der Dynamik und der Innova-
tionskraft unserer Unternehmen,

440 % der Mit-
gliedsbetriebe
von schweren bis
mittelschweren
Umsatzriickgén-
gen betroffen™:
DI Dr. Bernd Wol-
schner, Prasident
des Verbandes
Osterreichischer
Beton- und Fertig-
teilwerke (VOB)
Foto: VOB

die sich mit aller Kraft gegen die
Krise gestemmt haben. Neue und
innovative Produkte wurden auf
den Markt gebracht und neue Ge-
schiftsfelder erschlossen. Gerade
auch die dkologischen Vorteile
des Baustoffes Beton werden in
der gesamten Wertschopfungs-
kette mehr und mehr als wich-
tiges Kaufargument gesehen.
Hiermit konnen wir mit unseren
Produkten punkten’, so Wolsch-
ner. Erfreulich ist auch der Wille
der Unternehmen, Arbeitsplétze

fiir die Zukunft zu erhalten und
Auszubildende weiter zu férdern:
75 % der befragten Unternchmen
geben an, ihre Mitarbeiterzahl
gleichbleibend zu belassen und
in Ausbildungsplitze zu inves-
tieren.

Damit der Produktionswert we-
nigstens auf derzeitigem Niveau
gehalten werden kann, ist es not-
wendig, so Wolschner, die Wohn-
baufiirderung weiter zu sichern
sie inshesondere im offentlichen
Bauwesen zweckgewidmet zu
verwenden, und fiir die Sanie-
rung zusétzliche Mittel bereitzu
stellen. Inshesondere fordert er
weitere Anreize [iir die Belebung
der Bautiitigkeit zu schaffen. Kon
kret schldgt er, erginzend zu der
in den Konjunkturpaketen vorge
sehenen Mafinahmen weitere fis
kalische Anreize fiir Gemeinden
Gewerbe, Industrie und Diens:
leistungen um das Investitions
klima zu férdern. =

www.voeb.com
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GUTEVERBAND TRANSPORTBETON

Neuer Vorsitz im Giiteverband

Transportbeton
Jahreshauptversammlung des

m Giteverbandes Transportbeton

(GVTE) seine neus Position zlz Vorsitzender des
Prasidiums. Er l&st damit KemmR Dir. Ing. Ernst an
der Spitze des Verbandes ab. mehr

Am 13, April dbernahm Dir. Ing.
Peter Neuhofer im Rahmen der 32.

VERANSTALTUNG

Internationale Architekten
konferieran bereits zum zweiten Mal

alpitecture code 2-10
vom 10. bis 13.6.2010 bei

“ zlpitacture code 2-10 in Sudtirel

Uber Alpen, Architektur und Technologis. mehr

FRAUNHOFER AUSTRIA RESEARCH GMBH

CAD-Ldsung fiir die Baubranche

CAD-Systeme fur Planer und
Architekten gibt es viele. Derin
Graz angesiedelts Fraunhofer
Austriz Geschaftzberzich Visual
Computing” entwickslt gemeinsam mit der TU Graz

eine CAD-L&sung fir die Baubranche, mit der
.
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FQP
Forum Qualitdatspflaster erweitert
Tatigkeitsbereich

Das Forum Qualitatspflaster (FQP)
J) farmiert sich neu und setzt neus
Standards in der Forderung der
i. Pflasterkultur. Im Mittelpunkt
stehen der Nutzen fur Bauherren und der dauerhafte
Erfalg zller an Pflasterungen Beteiligten. mehr

ALU FUSION

Fiinf Fensterhersteller definieren
Markt neu

~Bevwusst setzt AluFusion auf eine
Premiumstrategie”, erlautert Rudalf
!‘I Bfisterer, Geschaftsfihrer Pfisterer
4 GmibH und Sprecher von AluFusion
~Daher ist unser Anspruch nicht Quantitat, sondern
Quzlitat.” mehr

e

BAU.GENIAL
Netzwerk fiir Holzbau

1:(‘”—‘5 Monat fir Monat steigt die Zahl
" ' anspruchsvoller Prajekts im
mehrgeschossigen Holzbau. Die

- neue Internetplattform

wwwinguholzbau.at schafft erstmals 2in Netz von

Team | Kontakt | Mediadaten @

17.05.2010

Die griine Alternative zu grauem Beton

Gemeinsam mit dem alternativen Minchener Energiedienstleister Green City Energy
errichtete die Firma Rau Larmschutzsysteme am Mestlé-Standort in Biessenhofen im Allgau
die erste okologische Larmschutzwand mit Solarenergie. mehr

) s 1 viseos famicer

Aktuelles Magazin

Newsletter

Aushildung

Aus- und
Weiter-
bilduni

bestellen

Top informiert
mit Ihrem
persanlichen
Newsletter
bestellen

Hier gehts zu unserem
Ausbildungsverzeichnis
mehr
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Forum Qualitatspflaster erweitert
Tatigkeitsbereich

Das Forum Qualitdtspflaster (FQP) formiert sich neu und setzt neue
Standards in der Férderung der Pflasterkultur. Im Mittelpunkt stehen der
Nutzen fiir Bauherren und der dauerhafte Erfolg aller an Pflasterungen
Beteiligten.

Das Forum Qualitatspflaster ging bereits 2004 aus der ARGE Flache, siner
Initiative des Verbandes Osterreichischer Beton- und Fertigteilwerke (VOB)
hervor. Es richtete von Beginn an sein besonderes Augenmerk auf die Qualitat
des Gesamtbauwerkes, also auf Pflastersteine und -platten, die Tragschichten
und die fachkundige Verlegung. Das FQP sieht die Neupositionierung, bei der
die Qualitdtsoptimierung von der Planung bis zur Ubergabe eines Projektes im
Vaordergrund steht, mit grofer Zuversicht.Mag. Mario Deliner,
Vorstandsvorsitzender des FQP erldutert: ..Das Forum Qualitatspflaster ist
eine neutrale Plattform, die allen offen steht, die bei Pflasterungen mitwirken:
Bauherren, Architekten und Planern, Herstellern von Pflaster-, Fugen- und
Bettungsmaterialien und qualifizierten Unternehmen.”

Mag. Maric Deliner,
Verstandsvorsitzender des
FQP

EBild: FQFP

Qualitat hat einen Namen

Die Mitgliedsbetriebe des FQP stehen fur strenge Qualitatskriterien, um dem
Bauherrn gin Hochstmal an Qualitat bei Flachengestaltungen mit
Pflastersystemen mit der Sicherheit siner dauerhaften, wirtschaftlichen und
dkologischen Bauweise zu bieten. Ing. Peter Nowotny, Berufsgruppensprecher
der Pflasterer und Vorstandsmitglied des neuen Forums erlutert: . Qualitat ist
nichts Einseitiges, sondern erfordert das Zusammenspiel aller Beteiligten in
einem gemeinsamen Netzwerk. Regelkonforme Planung, normgemake
Produkte, optimale Betreuung und Projektabwicklung, sowie die Ausfihrung
nach dem Stand der Technik garantieren dem Kunden hichste Qualitat auf
jeder Ebene des Projektes.”

Vorteile von Pflasterungen

Auch bei Flachenbefestigungen sind Fragen des nachhaltigen Bauens
besonders wichtig und dkologische, dkonomische und soziale Aspekte dber
den gesamten Lebenszyklus des Bauwerkes mit einzubezishen. Bei der
Bewertung von Alternativen mit verschiedenen Baustoffen sind objektive
Kriterien wie kreative Gestaltungsmaglichkeiten, Funktionalitat, hohe
Lebensdauer und Lebenszykluskosten zu berucksichtigen. Pflastersysteme
ermdglichen mit ihrer Vielfalt und Bestandigkeit architektonisch gestaltete
Freiflachen, die die hohen Anforderungen an Asthetik, Funktionalitat,
Wirtschaftlichkeit und die Kriterien der Nachhaltigkeit erflllen, sowie dem
Bauherrn dauerhaften Nutzen bringen.
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Betonfertigteilu ndustrie: Keine Entwarnung fir 2010 z BBB Online,
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Betonfertigteilindustrie: Keine
Entwarnung far 2010

Die Hersteller von Betonbauteilen hatten im vergangenen Jahr 2009 mit
den Folgen der Finanzkrise schwer zu kimpfen. Auch 2010 wird kein
leichtes Jahr.

zum Suchergebnis | » |

Auftragsrickgange im dsterreichischen Wirtschafts- und Wohnbau fuhrten zu
Umsatzrickgangen von bis zu minus 10 %. Eine aktuelle Umfrage,
durchgefithrt vom Verband Osterreichischer Beton- und Fertigteilwerke (VOB),
lasst auch fur das Jahr 2010 nur verhaltenen Optimismus in der Branche zu. So
sind fur rund 30 % der befragten Mitgliedsfirmen angesichts der gedampften
Investitionsbereitschaft, weitere Umsatzrickgange bis zu 10 % vorstellbar.

"40 3 der
Mitgliedsbetriebe sind von
schweren bis
mittelschweren
Umsatzrickgingen
betroffen”, so DI Dr. Bernd
Wolschner, Prasident des
Verbandes
Osterreichischer Beton-
und Fertigteilwerks (VOE).

Bild: v&B

"Unsere aktuell durchgefihrte Umfrage bestatigt, dass rund 40 % unserer
Mitgliedsbetriebe von schweren bis mittelschweren Umsatzrickaanasen
betroffen sind”, erklart DI Dr. Bernd Waolschner, Prasident des Verbandes
Osterreichischer Beton- und Fertigteilwerke (WVOEB). Fehlende dffentliche
Auftrage, massive Ausschreibungsriickgange, Exporteinbriche und nicht
greifende Konjunkturmalnahmen sind die Hauptgriinde, mit welchen die
heimischen Unternehmen konfrontiert waren und immer noch sind. Auch fr
das Jahr 2010 wird ein weniger zufriedenstellendes Ergebnis der Branche
erwartet.

Erfreulich ist auch der Wille der Unternehmen, Arbeitsplatze fur die Zukunft zu
erhalten und Auszubildende weiter zu fordern: 75 % der befragten
Unternehmen geben an, ihre Mitarbeiterzahl gleichbleibend zu belassen und in
Ausbildungsplatze zu investieren. Damit der Produktionswert wenigstens auf
derzeitigem Miveau gehalten werden kann, ist es notwendig, so Wolschner,
die Wohnbauférderung weiter zu sichern, sie insbesondere im &ffentlichen
Bauwesen zweckgewidmet zu verwenden, und fir die Sanierung zusatzliche
Mittel bereit zu stellen. Inshesondere fordert er, weitere Anreize fur die
Belebung der Bautatigkeit zu schaffen. Konkret schldgt er, erganzend zu den
in den Konjunkturpaketen vorgesehanan Malnahmen, weitere fiskalische
Anreize fir Gemeinden, Gewerbe, Industrie und Dienstleistungen um das
Investitionsklima zu férdern.
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