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Beton: Die Feuerprobe ist bestanden z Kommunal, April 2010

M

/ Beton: Die Feuerprobe ist bestanden

Neue EU-Feuerwiderstandsklassen

Am 3. Mai treten die neuen
EU-Feuerwiderstandsklassen
in Kraft. Der Verband Oster-
reichischer Beton- und Fer-
tigteilwerke (VQB) hat in
Zusammenarbeit mit der
MA 39, der Priif- und Zerti-
fizierungsstelle der Stadt
Wien, umfangreiche Tests
von Retonprodukten vorge-
nommen und ist damit auf

: die neuen Normungsan-
Beton schitzt vor und nach spriiche bestens vorbereitet.
dem Brand. www.voeb.com /

Foto: VOB



Maximale Feuerbestandigkeit durch Betonbauteile
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Maximale Feuerbestandigkeit durch Betonbauteile

Am 3. Mai 2010 traten — nach mehrjihriger {Ther-
gangsfrist — die neven EU-Feuerwiderstandsklas-
sen in Krafl. Der Verband Osterreichischer Beton-
und Fertigteilwerke (VOB) hat in Zusammenarbeit
mit der MA 39, der Prilf- und Zertifizierungsstelle
der Stadt Wien, nmfangreiche Tests von Betonmpro-
dukten vorgenommen und ist damit auf die neuen
MNormungsanspriiche bestens vorbereitet,

it Mad 2010 endet
die Koexisteanzperiode von bis-
herigen nationalan Bestim-
rr|L]||3|.~|'| und neuen m:l'n]:m-
ischen Anforderangen zum
Brandwiderstand bzw. Feuer-
widaerstand von Bauteilen. Im
Zuge der e'umzmisr_'lmn Harmn-
nisierung weicht der Terminus
WBrandwiderstand” dem EU
kon[ormen Begriff ,Feuerwi-
dergtand.” , Frilher bestanden
Hiuserwinde hauptsichlich
aus varputztom Mausrwerk. Im
Brandfall konnte die sich ent-
wickelnde Hitze einfach tiber
die Winde abgeleitet werden.
Diese Eipenschail von Winden
hat gich durch neus Wandkon-
slruktionen gedndert, Die Ver-
wendung nener DHmm- uond
Isoliermaterialien fakrt zu
cinem gednderien Brandver-
halten der Winda, TInd dies
|||i,|l'_".L|_|_ @ing neuw L"‘I,'!“.'IE'I.'-.UIIE
des Verhaltens von Konstrukti-
ouen notwendig”, erklart Mag.
Robert F. Holzer, Vorstandsmil-
glied des vOn,

+REI" list ,F~ ab

Die neuen Bezsichnungen fiir
den Fenerwiderstand leiten
sich aus dem Franzdsischen ab,
Dabei steht der Buchetabe R*
fir die Tragfihigkeit, .E* filr
den Reumabechluss und 1" file
die Wirmedimmeigenschaft,
Der Feuerwiderstand fiir tra-
gande Wiinde ist slso nun mit
+BEI" anzugeben, der Wert fiir
nicht tragende Wiinds mit .EI*.
Aufgrund von gednderten Ver-
auchsparametern in den Euro-

pliischen Priifnormen kann ven
der bisherigen Bezeichnung
+F" micht auf , REI® gaschlos-
zen werden.

Betonprodukte im Test

Beton hrennt naturgemal nicht.
Dennoch wurden, in Zusam-
menarbeit mit der MA 39, in
ainam grofi anpeleglen Ver-
suchsprojekt, Batonprodukte
nach den neuen Prilfmethoden
Jauf Herz und Nieren™ gelustel,
«Wir haben ilber 200 konkrats
Mauersteintypen aus Baeion
analysiert und in secha Pro
duktkategorien getestel, e
zentrale Frage ist dabei, wia
larype pin Bautail wia etwa pine
tragende Wand, Feuer und
Temperaturentwicklungen won
mehr als 1.000 Grad wnter He-
lastung standhilt. Die erforder-
liche Feuerwiderstandsdauer
ist filr die verschindenen Bau
Ieile in den Banordnungen fest-
gelegt. Im Fuge der Versuches
zeigte sich, dess die gapriiften
Systeme die geforderten Feuer-
widarstandsdauern hef weitam
tbertraflen und damit fiir zu-
séitzliche Sicharheit dor Hiuser
sorgen. Nach cder mit den
Prifstinden maximal sinn-
vollan Versuchsdauer von 240
Minuten wurden die Versuche
abgebrochen, Jeds Produlctka-
tegorie hielt den Belastungen
optimal stand”, sn Holeer.
Beton bistet durch sein I_l"::_]'l-
stiges Brandverhalten auch hier
erhebliche Vorteile:

I Sichere Rettungswegs erpeben
sich aus der Unbrennbarkeit

Betonbamteilz erfillen neve vuropdische Feuerwiderstandsklassen REI mit
ibardurchschnittiich guten Ergebnissen

ven Beton, aber auch durch
den Schutz vor zu hohen Tam-
peraturen.

I Anfgrond der hohen Fawerwi-
derstandsfihigkeit von Belon-
bauteilen kann jeder Brand auf
ainen kleinen Bereich, Reum
oder Abschnitt begrenst wer-
den; dies minimiert die Schii-
den und damit auch Umfang
und Avsmal von allGillig erfor-
darlichan nstandsstzungsmat-
nahmen,

I Wasserschiden durch Lisch-
arbeiten sind an dar Konstruk-
tiom won Betongebiuden erfah-
rungsgomil gering. Einerseits
weil fiir Betonbauteile selbst
kein zusitzlicher Loschawf-
wand notwendig ist und and-
rerseiis, weil Belon pegen Was-
ser unempfindlich iat,

B Mach einem Fener sind In-
standsotzungsarbeiten an Be-

tombauteilen in dor Regel nicht
sehr umfangreich. Brandah-
schnittswinde und -decken aus
Beton verhindern win Aushrei
ten des Brandes. Angrenzends
Réume in Fabrik-, Lager- und
Efirogebiiuden sowie benach-
harre Wohnungen in Wohnge-
baunden kinnen im Regelfall
lln?lhh:i]‘.g‘ig vom Zustand dea
|3rnndgqru|:|lﬁflig:|:|l Bereichs
waiter normal genutzt wer-
den

A Brendabschottende Winde
ana Beton verhindern in Indus-
trie- und Gewerbebetrivben den
Warlust wertvoller Sachgiiter
wia Maschinen, Einrichmngen
oder Lagerbestinde, wodurch
die negativen Auswirkungen
auf den Geschaftsbetrieh und
die Anspriiche an die Versi-
cherungen begrenzt wardan. =

wwwvoeh. com

z BM-Baumagazin,

Fofog: VIIH
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