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BRUCKE ZUM AUFSPANNEN: ZWEITER VERSUCH GEKLAPPT

Briicke zum Aufspannen: Zweiter Versuch geklappt

~ Kamp 26 09 2040
ramp, £6.U7_ 2010

Eine Briicke zum Aufspannen wie ein Regenschirm: Was beim ersten
Versuch in OriginalgroBe (etwa zehn Meter hoch und 50 Meter lang) am
Donnerstag in Gars am Kamp noch an technischen Problemen scheiterte,
wurde am Freitag dann doch Realitat. Beim neuerlichen Anlauf sei man
auf die schnelle Bewegung der Briickentrager vorbereitet gewesen und
das Aufklappen habe ohne Probleme funktioniert.

Das teilte das Team von Professor Johann Kolleger von der Technischen
Universitat Wien in einer Aussendung am Sonntag mit. Laut Angaben der Firma
Oberndorfer, die an der Verwirklichung des Projekts beteiligt war, soll die erste
Klappbriicke fir den Verkehr bis 2012 in Lafnitz errichtet werden. Durch die neue
und bereits patentierte Methode sollen Kosten und vor allem Zeit gespart werden.
Statt funf bis acht Monate konnte sich die Zeit fur den Brickenbau so auf wenige
Wochen verkirzen.
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Pilotversuch mit einer sich
aufspannenden Briicke fehlgeschlagen
23. September 2010, 17:12

Trotz des ersten Riickschlags mit einer Briicke in
Originalgrife geben die Forscher der TU Wien nicht auf

Gars am Kamp - Eine Brucke, die sich aufspannen soll wie
ein Regenschirm - das war der Plan von Professor Johann
Kollegger und seinen Mitarbeitern von der Technischen
Universitat (TU} Wien. Was in kleineren Gralten bereits
tadellos funktionierte, hat beim ersten Pilotversuch in
Criginalgrélte - ein etwa 26 Meter hohes Konstrukt, das eine
a0 Meter lange Bricke tragen sollte - am Donnerstag in Gars
am Kamp (Bezirk Horn) aber nicht geklappt.

MEHR ZUM THEMA
UNIVERSITAT: Masterstudium neben dem Job

Werbung

Technische Probleme verhinderten ein erfolgreiches
Aufspannen der Konstruktion. Zunachst standen die
Tragepfeiler zu senkrecht, um automatisch aufzuklappen.
Und als es dann doch soweit war, dass Bewegung in das
Gehilde kam und die Arme begannen, sich von der Senk- in
die Waagrechte zu bewegen, kam der Ruck zu schnell und
ein Teil der Konstruktion léste sich aus der
Sicherungsschiene des Krans.

Das Team der TU zeigte sich enttauscht, gibt aber die
Hoffnung nicht auf. Riskante Projekte wirden nun einmal die
Gefahr bergen, dass nicht alles auf Anhieb funktioniere,
meinte Kollegger. Man wolle sich aber sofort wieder an die
Arbeit machen, Mangel beheben und demnachst einen neuen
Versuch starten. Ziel der neu entwickelten und bereits
patentierten Methode ist es_ die Kosten und die Dauer des
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Eine Briicke zum Falten

Okt 1=t, 2010 | By Kenzabure | Category: Allgemein

AN DER TECHMISCHEN UMNIVERSITAT WIEN
WURDE EINE NEUE BRUCKENBAUMETHODE
ENTWICKELT, DIE ZEIT UND KOSTEN
SPAREN SOLL. I'N EINERM
GROSSANGELEGTEN TEST I'N GARS AN
KAMP WURDE MNUN BEWIESEN, DASS DIE
HEUE FALT-BRUCKE TATSACHLICH
FUNKTIONIERT.

WIEN (TU) [/ GARS AM KAMP. - EINE
TONNENSCHWERE BRUCKE WIRD
AUFGESPANNT WIE EIN REGENSCHIRM,

KLAPPERUCKE AN DER TU-WIEHN
ENTWICKELT

Wenn es nach Prof. Johann Kollegger van der TU Wien geht, ist das die Zukunft des Briickenbaus. In einem
spektakularen Pilotversuch testete man ein neues Brickenbauverfahren, das am Institut  fir
Tragkonstruktionen der TU Wien entwickelt wurde. Nach anfanalichen Schwierigkeiten konnte der Versuch
erfolgreich ahgeschlossen werden.

Im Bauingenieurwesen ist nicht nur entscheidend, dass ein Bauwerk nach seiner Ferigstellung stahil
stehenhkleibt, auch dber den Bauprozess selbhst muss man sich Gedanken machen. Eine Kuppel ist zundchst
noch instabil und muss gestitzt werden, his der abschliefende Schlussstein oben angehracht ist, und auch
auf die Bauteile einer Bricke wirken starke Krafte, wahrend sie in die richtige Position gebracht werden. Es
kommt also auf eine kKluge Strategie an, vargefertigte Bauteile effizient aneinanderzufligen.

Stahlbeton brechen fiir die Wissenschaft

Um so eine ldee in die Tat umzusetzen, sind aufwandige Forschungsarbeiten ndtig. Wahrend des
Ausklappvorganges miussen sich die Bauelemente an mehreren Knotenpunkten gegeneinander drehen.
Merbindende Gelenke herzustellen, die das Ausklappen unbeschadet Uberstehen, war fiir uns die grofite
Herausforderung®, erklarnt Frof. Kollegger. Die Gelenke wurden aus Beton und Stahl gebaut und mithilfe von
Stahlseilen so lange belastet bis sie zerbrachen. Daraus gewann man wichtige Daten Ober die Belastbarkeit
der Konstruktion. Auch ein verkleinertes Brickenmodell mit einer Spannweite von 15 Metern wurde
versuchsweise errichtet, um den Klappmechanismus zu testen.

Machdem alle nétigen Vorversuche erfolgreich abgeschlossen waren, wurde es nun Zeit, die Bricke in
Qriginalgrafie zu errichten. In Gars am Kamp wurde die Betonkonstruktion versuchsweise aufgestelll. Eine fast
26 Meter hohe Konstrulktion aus Ferigteiltrdgern wurde montiert und dann erfolgreich zu einer etwa 50 Meter
langen Bricke ausaeklappt. Am Dommerstag hatte es noch Startschwierigkeiten gegeben: “Beim ersten
Versuch hatuns das rasche Ansteigen der Hubkraft zu Beginn des Klappvorganages Oberrascht’, erklarten die
Technikerinnen. Beim zweiten Versuch war  man  darauf  vorbereitet, und  so konnte  das
Klapphrickenexperiment am Freitag, dem 24 September plangemal durchagefiihrt werden.
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Stahlbeton brechen fiir die Wissenschaft

Um so eine ldee in die Tat umzusetzen, sind aufwandige Forschungsarbeiten ndtio. Wahrend des
Ausklappwarganges missen sich die Bauelemente an mehreren Knotenpunkien gegeneinander drehen.
JMerbindende Gelenke herzustellen, die das Ausklappen unbeschadet Oberstehen, war fir uns die graite
Herausforderung®, erklart Prof. Kollegger. Die Gelenke wurden aus Beton und Stahl gebaut und mithilfe von
Stahlseilen so lange belastet bis sie zerbrachen. Daraus gewann man wichtige Daten Ober die Belastbarkeit
der Konstruktion. Auch ein verkleinertes Brickenmodell mit einer Spannweite von 15 Metern wurde
versuchsweise errichtet, um den Klappmechanismus zu testen.

Machdem alle ndtigen Vorversuche erfolgreich abgeschlossen waren, wurde es nun Zeit, die Bricke in
Qriginalgréfie zu errichten. In Gars am Kamp wurde die Betonkonstruktion versuchsweise aufgestelll. Eine fast
26 WMeter hohe Konstruktion aus Ferigteiltragern wurde montiert und dann erfolgreich zu einer etwa 50 Meter
langen Bricke ausgeklappt. Am Dommerstag hatte es noch Starischwierigkeiten gegeben: “Beim ersten
Wersuch hatuns das rasche Ansteigen der Hubkraft zu Beginn des Klappvorganges dberraschi’, erklaren die
Technikerinnen. Beim zweiten Versuch war man darauf vorbereitet, und so  konnte das
Klappbrickenexperiment am Freitag, dem 24. September plangemalk durchgeflihnt werden.

Umweltfreundlich und kostenglinstig

Die Anwendung dieser Klapp-Methode hei konkreten Bauprojekten ist bereits geplant. Meben Zeit- und
Kostenersparnis ist auch die Umweltfreundlichkeit ein wichtiger Yorteil der neuen Brickenbauweize. .Das
Aufstellen einer aufwandigen Schalungskonstruktion auf der Baustelle entfallt. Damit kinnen Ressourcen
eingespart werden®, glaubt Prof. Johann Kollegger. Die Belastung des Baustellenumfelds wird deutlich
verringert — besonders der Baularm und die Staubbelastung kénnen entscheidend reduziert werden.

Beste Kontakte zur Wirtschaft

Wie zukunftsweisend und praxisnah das Projekd ist, erkennt man alleine schon an der eifrigen Beteiligung von
Wirschaftsunternehmen: Der (P EII R R e e IR e e L s =) ko ardinierte das
Forschungsprojekt, in dessen Rahmen die Klappbricke entwickelt wurde. Finanziert wu??es von der
Osterreichischen Forschungsférderungsoesellschaft (FFG), der ASFINAG, der OEIEI-InfrastruLﬁJ.-’-\G und der
Ferigteilindustrie.

Die TU Wien war nicht nur fur die Entwicklung der Technologie und die vorbereitenden Versuche verantwortlich,
auch die Bauleitung lag in den Handen von Prof. Johann Kollegger. Die eigentlichen Bauarbeiten wurden von
Spezialfirmen durchgefihrt: Die Firma Oberndorfer GmbH & Co KG stellte die Beton-Fertigteile her, auch das
Yorspannen der Bauteile (Grund- Pfahl- und Sonderbau GmbH, Himberg) und das Ausbetonieren der
Fertigteile (Swietelsky Bauges. mbH, Wien) wurde von Partnerunternehmen aus der Industrie dGbernommen.
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TU-Wlen Neues Verfahren far den Bruckenbau getestet

Einfach aufklappen klappt bestens

:'Wlen/Gars am Kamp Eine tonnen-
schwere Briicke wird aufgespannt
wie ein Regenschirm - wenn es
nach Prof, Johann Kollegger von
der TU Wien geht, ist das die Zu-
kunft des Briickenbaus. In einem
- spektakuldren Pilotversuch wurde
das neue Briickenbauverfahren,
das am Institut fiir Tragkonstruk-
tionen der TU Wien entwmkelt
wurde, getestet. .
Diese Methode wurde von uns
bereits international zum Patent
angemeldet, wir erwarten durch
diese Technik eine deutliche Ko-
- . ; | steneinsparung im Bruckenbau :
Einsatz der Klappkonstruktion bei kon- ~ meint Kollegger.
kreten Bauprojekten ist bereits geplant. ‘www.tu-wien.ac.at
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Stein an Stein [1/2] z a3 Bau, Nr. 9, Oktober 2010

Architektanische Gestaltung und lange Gebrauchstauglichkeit
sind die wesentlichen Herausforderungen, die Flachenbefestigungen
in kommunalen und kommerziell geniitzten Rauren zu erfiillen

haben.

uch bei Flichenbefestigungen
wird zunehmend die Frage nach
nachhaltigem Bauen gestellt, Bet
der Bewertung von Alternativen
mit verschiedenen Baustoffen werden da-

her objekzive Kriterien wie kreative Gestal-

tungsmoghchkeiten, Funktionalitat, hohe
Lebensdauer und Lebenszykluskosten be-
ricksichtigr. Kluge Lisungen mit Pfaster-
systemen erfillen die Forderungen der
Nachhaltigkeit und bringen Xommunen
davcrhaften Nutzen, betont man beim
Forum Qualitatspflaster, das 2005 als In-
tiarive dsterreichischer Hetonsteinerzeuger

wwwweber terranova.at

"weber

sanieren » renovieren « modernisieren

124 BRG]

2010

im Verband Osterreichischer Beton- und
Fertigteitwerke (VOB) ins Leben gerufen
wurde.

Yon Anfang an richtete das Forum sein
Augenmerk auf qualititssichernde MaR-
aahmen bei der Gestaltung dffentlicher
Flichen. Unter der Fahirung des Vor-
standsvorsitzenden Mario Deliner,
Geschéifisfiihrer der Semmelrock Ebenseer
Baustoffindustrie, haben die bisherigen
Mitglieder aus dem Kreis der Betonpfas
tersysteme jiingst einen eigenen unabhin-
gigen Verein gegritndet und das Forum
Qualitdtspflaster auf eine breitere Basis
gestelit, Deliner tiber die Beweggriinde der
Neupositionierung: |, Das neue Forum
Qualititspflaster ist eine neutrale Plattform,
dic allen offen stche, die bei Pflasterungen
mitwirken: kommunale Bavherm, Archi-
tekten und Planer, Hersteller der Pflaster-,
Fugen- und Bettungsmaterialien und quali-
fizierte ausfilhrende Unternehmen “

Bereits der Planungsprozess von
geplanten Flichenbelestigungen ecfordert

E
-
z
4
i3
i
3

ein intensives Miteinander von Planer und
Bauherr, wobei die Anforderungen an die
Flache tm Detail zu ermitteln sind und
sich das erforderiiche Matenial avtoma-
tzsch crgibt. Die Unterscheidung in Pflas-
rersteine (Definition: Stein, dessen grofite
CGiesamtliinge 30 cm nicht tberschreitet
und dessen Dicke grofer als ein Dritte] der
gréften Gesamtlange ist) oder Phaster-
platten (Definition: Platte, deren grofite
Gesamilinge mehr als 15 Zentimeter
betrigt und einen Meter nicht Gberschreiter
und deren Dicke hochstens ein Drittel der
Gesamtlange betrigt) 1st wesentlich, da
Pflastersteine hoher belastbar als Pflaster-
platten sind.

Im offentlichen Raum stehen meist
Architeltenwetthewerbe am Beginn der
Planung. , Hier ist bereits in den letzten
fanf bis zehn Jahren der Trend zur Grof-
platte festzustellen®, erklirt Peter Nowotny,
Berufsgruppensprecher der Pflasterer und
Vorstandsmitglied des ncuen Forums Qua-
litétspfiaster. Getreu dem Motro: je griifer,
desto besser,

Probleme bei der Verlegung dieser gro-
fen Formate gab es anfanglich schon, aber
mittlerweile gebe es Mittel und Wege, diese
Platten gut und rasch zu verlegen, so
Nowaotny,
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Bei Sanierungen gibt es mitunter
Widerstinde durch das Denkmal-
amt, wenn es sich um Flichen im
Altstadtzentrum, also um erhal-
tungswiirdige Flichen handelt.
Nowotny: , Dort kommt daher oft

im Fachjargon es wurde
otapeziert”. Die Platten sind
gebrachen, dann ist Wasser
cingedrungen. Heute ver-
wendet man 12-18 Zenti-
meter starke Platten. Durch

noch Kleinstein- und Gro8stein- den Einsatz von sehr spro-
pflaster zum Einsatz." Wobei Sanie- dem Maértel bzw, ein hoher
rung nicht gleich Sanierung ist, Hier Zementanteil fihrte zu
muss man unterscheiden, ob Fli- starken Kalkausblihungen.
chen , saniert” werden, die 20 bis 30 Oft wurden birumindse
Jehce s s wod ack hegem N v 4 Schichten unter die dinnen
lemsind Da werd«: d;n: :;l::xw s sy mne;nﬁe«gfgf ?chn
Kiéine Flichen (unter 100 m) Bauen spelt den hei- 8 arainagion
et Tlomotiyt Ond s Beban: - Torcoen Frodakdon by« - g die Maluslalan.
R Y Rn? -USS die Hinde" as ‘IC tera 8“8-.
haben wir den Fleckerlteppich wie wahl betrifft, so gibt es mitt-
auf der Wiener Karntnerstrafe. " lerweile Betonsteine, die

Das macht keinen Sinn, da ist es besser
groffliachig zu sanieren. Wo es Sinn macht,
kleine Flichen auszubessern, ist bei Befes-
tigungen jungeren Datums, wo der Unter-
bau im Prinzip in Ordnung ist.

Im Prinzip gibt es drei Knackpunkee,
warum eine Flachenbefestigung saniert
werden muss:

Es wurden aus Kostengriinden mog-
lichst diinne Platten verwendet (3-5 cm),

den Natursteinen um nichts nachstchen
wund es ist halt eine Frage des Preises, wel-
ches Material zum Einsatz kommt®,
beschreibt der Pflastermeister den Main
Stream und stellt einen Riickgang von
Importmaterialien fest. Es sei eine falsche
Sichtweise, heimisches und importiertes
Pflastermaterial ausschlieflich (iber den
Preis zu vergleichen. Die wirtschaftliche
Betrachtung diirfe nicht ausschlieRlich iiber

Markt & Trend

den Preis und nicht ohne Beriicksichtigung
der okologischen Aspekte passieren. Der
Trend zum nachhaltigen Bauen spielt daher
den heimischen Produkten in die Hande.

Apropos Preise; , Wenn die Ausschrei-
bung qualititsbewusst erfolgt, dann
bekommt der Auftraggeber eine gute Qua-
litdt zu einem richtigen Preis. Tut er das
nicht bzw. sind die Ausschreibungen man-
gelhaft, bekommt er irgendwas angeboten
und dann findet der Wettbewerb aus-
schlieRlich tiber den Preis statt”, beschreibt
Nowotny die Markisituation.

Die Branche der Pflasterer bestcht aus
rund 250 Betrieben, wobei schon seit 1an-
gerer Zeit ein Strukturwandel stattfindet.
Die Tendenz geht von kleineren Strukturen
in Form vom kleinen Fachbetrich mit
1-3 Mann Richtung Industrie, weil prak-
tisch alle grofen Stralenbaubetriebe eigene
Abteilungen fiir Flichenbefestigungen
unterhalten. Diese bilden mittlerweile die
groften Kapazitaten in der Branche. Kon-
kurrenz erwichst den Pflasterern durch
Landschaftsgiriner, die, unterstiitzt durch
den Baustoffhandel, immer dfter bei Aus-
schreibungen von offentlichen Flichen
zum Zug kommen.
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Versuch klappte im zweiten Anlauf 27.10.2010 | 00100

Unglaublich: Lenkerin war erst 14
Jahre alt

AKTUELL / AUFFALLIGE
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== mehr
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NEUE BRUOCKENBAUMETHODE / Im Werk der Firma Oberndorfer, die mit der a .
Herstellung der Briickenteile beauftragt wurde, kam ,Klapp-Briicke™ erstmals Vor Sprung nach Indien

zum Einsatz. .
AKTUELL / EGSTON-JUBILAUM / Eggenburger

High-Tech-Unternehmen peilt far heuer ...

== meh
VON RUPERT KORMELL i
27 0 (5]
GARS /,Es ist ja nur ein Versuch, und ein solcher gelingt -
oder auch nicht.” Damit trésteten sich am Nachmittag des | Drosendorf als Filmkulisse
Donnerstag, 23. 9., alle, die in irgendeiner Form an der
neuesten Methode des Briickenbaus, einer ,Klappbricke", AKTUELL / DREHARBEITEN / 60 Komparsen
beteiligt waren. Ein Erfolgserlebnis war ihnen aber bereits aus der Region standen bei Streifen tber ...
am nachsten Tag gegdnnt. == mehr
21.10.2010 (2]

Die von DI Dr. Johann Kolleger wom Institut fiir

Tragkonstruktionen der Technischen Universitat Wien und B .
seinem Team entwickelte Vorgehensweise beinhaltet, HLW-Ball 2010 in Horn
dass die Elemente aus Beton vorgefertigt werden und . . o
dann an Ort und Stelle nur mehr ausgeklappt werden missen. AKTUELL / Ausgezeichnete Stimmung mit viel

B, Bild vergréBarn




Firma Oberndorfer stellte Einzelteile fiir Briicke her

Klingt einfach, ist es aber nicht. Die bei der Firma Oberndorfer in Gars
hergestellten Elemente (Christian Grill von der Entwicklungsabteilung: ,Eine
grofie Herausforderung flr uns, aber auch eine Anerkennung fir unseren
innovativen Betrieb!™) waren immerhin je 25 m (die ausklappbaren
Brickentrager) und zwolf Meter (die erst senkrecht stehenden, dann V-férmig
ausgerichteten Druckstreben) lang und je 25 bzw. 21 Tonnen schwer. ,Eine
besondere Herausforderung waren die verbindenden Gelenke", erklarte Dr.
Kolleger. Und genau da gab es auch die nicht vorhersehbaren Probleme, weil bei
einem der beiden Gelenke die Reibung grdfier war als bei dem anderen, was zu
einem ungleichen Ausschwenken der Trager und zur Instabilitdt beim Mobilkran
fihrte. Erst mit einem am Freitag eingesetzten zweiten Kran gelang dann das
LKunststlck™: Die Trager driickten wie berechnet auf die Streben, in kirzester
Zeit ,stand" die 50 m lange Bricke, besser gesagt ein Pfeiler. Setzt man einen
zweiten Pfeiler dazu, kénnen die Fahrbahnteile aufgelegt und asphaltiert
werden, die Bricke ist fix und fertig.

Neue Methode spart Kosten, Zeit und ist umweltfreundlich

»S0 kidnnen hohe wie flache Tallbergange Gberwunden werden, ein Trager-
Element kann bis zu 80 m lang sein, mehrere davon kénnen aneinander geflgt
werden", weill Kollegers Assistentin DI Susanne Gmainer.

Die Anwendung der zum Weltpatent angemeldeten Klapp-Methode - erste
Anfragen liegen bereits vor — spart nicht nur Zeit und Kosten, sie ist auch
umweltfreundlich, da das Aufstellen einer aufwandigen Schalungskonstruktion
entfillt, Ressourcen eingespart, Bauldrm und Staubbelastung entscheidend
reduziert werden.

Zur Freude von Firmenchef Franz Oberndorfer und seiner Mitarbeiter Christian
Grill {I.) und Erwin Pfannhauser (r.) klappte der Versuch mit der in ihrem Werk
gefertigten Klappbriicke schlieflich doch noch.
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=> mehr
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Frau verdient zu wenig:
Kein Visum fiir Ehemann
AKTUELL / HART / Water wartet in Tunis

darauf, seiner verzweifelten Frau und den ...
== mehr

Abwiisser zu gg % geklirt

AKTUELL / Die Gber vier Millionen Euro teure

Klaranlage Langau mit einem Tageszulauf ...
= mehr
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Pater Albert Groill zum Diakon

geweiht

AKTUELL / In der Stiftskirche machte
Weihbischof Dr. Anton Leichtfried den Prior

der ...
== mehr

== zur Ubersicht
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Klapp dir eine Briicke auf

An der TU Wien wurde ein weltweit neuartiges Briickenbauverfahren entwickelt
von Martina Powell

Wie baue ich eine Briicke ressourcensparend. schnell und umweltfreundlich? Die Antwort darauf
fand Johann Kollegger von der TU Wien: Man nehme die einzelnen Teile der Briicke, flige die
Elemente zu einem schlanken Turm zusammen und klappt diesen dann wie einen Regenschirm
auf. Am Ende muss die Tragkonstruktion nur aushetoniert werden. Dass diese weltweit
vollkommen neuartige Bautechnik auch funktioniert, wurde beim jingsten Forschungsexperiment
Ende September in Gars am Kamp demonstriert. Der Pilotversuch glickte nach anfanglichen
Startschwierigkeiten: Ein 26 Meter hoher Turm konnte mit einem Kran zu einer etwa 50 Meter
langen Tragkonstruktion ausgeklappt werden. Eine Fahrlzahnplatte fehlt noch zur fertigen Bricke
Diese wird dann auf den aufgeklappten Betontrager montiert

MNeu an der Idee sind einzelne Bauelemente, die sich an mehreren Knotenpunkten gegeneinander
drehen. Die grafte Herausforderung war. verbindende Gelenke herzustellen, die das Ausklappen
unheschadet (berstehen®, erklant Kollegger. Die Technik sei universal einsetzbar — unabhangig von
der Konstruktionsgrafie und ob die Briicke fir Personen oder Fahrzeuge gedacht ist. Bei der
Anwendung des Bauvorhabens misse man allerdings jene Krafte. die beim Ausklappen wirken
genau beschreiben und einkalkulieren

Schon 2006 meldete Kollegger, Leiter des Instituts fiir Tragkonstruktionen der TU Wien, ein Patent
fur diese spezielle Konstruktion an. Vier Jahre spéter gibt es hereits erste Bauprojekte, bei denen
die Klappmethode angewandt werden soll. Sie bringt Material- und Kostenerspamis bis zu 30
Frozent und eine geringere Umwelt- und Arbeitsbelastung beim Bau

Der Beitrag wurde arm Donnerstag, den 21, Oktober 2010 verdffentlicht und wurde unter Energie um
Jeden Preis abgelegt BSS 2 0-Feed dieses Eintrags. du kannstzum Ende springen und einen
Kommentar hinterlassen. Pingen istim Augenblick nicht erlaubt.
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Die Briicke zum Ausklappen

StraBenbau. Die TU Wien hat eine spektakulare Briickenbaumethode entwickelt: Filigrane Beton-
rahmen werden ausgeklappt wie ein Regenschlrm Eine mehrspunge StraBe tragen sie trotzdem.

leger, fillt irgendwann der
Satz: ,Uns interessieren im-
mier nur die neuen Sachen, Wenn
eine Idee zur StandardlBsung wird,
geben wir sie ab.” Kolleger leitet
das Institut fiir Tragkonstruktionen
und Betonbau an der TU Wien,
und seine  jiingste ,neue Sache"
stifit auf Interesse weit iber die
Fachoffentlichkeithinaus.
Die Idee dafiir ist nicht.gerade
naheliegend - schliefilich haben ein
Regenschirm und ein wuchtiges,

S pricht man mit Johann Kol-

tonnenschweres  Banwerk  aus -

Stahlbeton: wirldich nichts gernein-
sam. Kolleger und sein Team haben

sich wotzdem von Regenschirmen

inspirieren lassen, um ¢ine Baume=
thode zu entwickeln, die es so noch
nie gegeben hat: Grofie Strafenbrii-

cken, die beim Aufbau einfach aus-. |

geklappt werden. Wihrenddessen
sehen sle aus einiger Entfernung
tatsichlich aus wie das Gestiange
eines Regenschirms oder wie Zelt-

stangen. Am Ende haben solche

Konstruktionen  trotzdem  eine
Spannweite zwischen 50 und 250
Metern und tragen eine mehrspu-

rige Strafle. Und ihr Preis liegt laut
Schiitzungen der TU um etwa ein. .

Drittel unter den iiblichen Kosten.
Verwandlung in einen Monolithen

Der spamendste Mome der Emd\tung das Absnnkcn deerd(enstrebeu

Seit wenigen Tagen kann man {f#¥%sfQuerschnit zunichst wie bei .
niederdsterreichischen. Gars am  einem Regenschirm die. Form eines Wﬂ%dbau Ganzlangsam senken

Kamp sehen, wie so.etwas in der
Realitdt aussieht. Jahrelang haben
Kolleger und sein Team an dem
Projeke geforscht, maRgeblich un-
terstiitzt von der Forschungsforde-
un aft und dem . Ver-
band Osterreichischer Beton- und
Fertigteilwerke. Die Firma . Franz

Obemdorfer erklérte sich bereit; fux -

den Pilotversuch ‘Platz zur Verfii-
gung zu stellen. Dann ging's los.

In der umgesetzten Konstruk-
tion - es gibt mehrere Varianten -
sind drei Elemente entscheidend:
Zwei 25 Meter lange Briickenstre-
ben, die eine Spannweite von 50
Metein bieten, 2wei Druckstreben
von 13 Metern Linge und ein Pfei-
ler in der Mitte, der sechs Meter
hoch ist. Die Briickenstreben haben

U. Sie werden-aus leichten, 50 bis 70
Millimeter dicken Halbfertigplatten
hergestellt, die auch im klassischen
Hochbau Verwendung finden, und
dann per Lkw auf die Baustelle
transportiert, ebenso die Druckstre-

ben und der Pfeiler, der spiter den

Mittelpunkt der Briicke bildet.
wZundchist st das eine verletzli-
" che, fragile Konstruktion®, sagt Kol-
leget Die U-Formen werden nun
innen mit 12 bis 20 Millimeter di-
cken Bewehrungen verschlossen
und senkrecht um den Pfeiler auf-
gestellt. Zusiitzlich werden die Brii-
cken- und die Druckstreben mit

Verbindungselernenten aus Stahl ¢

miteinander verbunden, Die ganze
Montage in Gars dauerte fiinf Tage,
erzihlt Kolleger, Danach passiert in

Stunden  das Spannendste

zwel Kidne die senkrecht stehen-
den Flemente ab, bis die Briicken-
streben waagerecht auf dem Pleiler
aufliegen. Anschlieflend kommt
Ortbeton in die Formen hinein,
sodass die Konstruktion sich zum
Schluss in einen stabilen, monoli-

thischen Bétonbam verwandelt! "'
So:ldsst-sich, stark vereinfachti:+
der Kern der hochkomplexen Kon- '

struktions- -und  Brrichtungsarbeit
beschreiben. Bis zu einer fertigen
Briicke braucht es zwei weitere Tré-
ger an jeder Kragarmspitze sowie
eine weilere, genau gleiche Kon-
struktion, die parallel zur ersten in

‘etwa’ sieben Metern Entfernung

aufgestellt wird. Erst wenn beide
fertig sind, kann darauf die eigentli-
che Fahrbahn gebaut werden.

Jede Innovation braucht je-
manden, der sie als Erster in die’
Tat umsetzt - erst dann ist mit Auf-
triigen zu. rechnen. Diesen Schritt
tibernimmt die Asﬁnag Sie plant
zwei Bricken auf einer Neubau-
strecke der S7.-bei Fiirstenfeld, er-
zihlt Johann Horvatits von der As-
finag. Der Briickenbauexperte be-

‘tont, dass'diese Konstruktion nach

denselben-strengen Qualititskrite-
rien gepriift wurde wie alle ande-
ren Projekte, Trotzdem iiberzeug-
ten die Gesellschaft die Vorteile,
Da ist zum einen die deutlich kiir-
zere Bauzeit. Obwohi es laut Asfi-
nag in der Planungsphase zu frith
fiir genaue Zahlen ist, rechnet die
Gesellschaft auch mit deutlich
niedrigeren Kosten. Und schlieff-
lich bendétigt die Errichtung um ei-
niges weniger Bauplatz. mar
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‘5 dh) g ” igentlich war das Experd-  derungsgescllschaft (FFG), Asfinag
B. ,5 = s ment suf demn Gelinde der  OBE-Infrastukrue AG und der Fer-
oy 8= s Firma Oberndorfer in Gars  tigteilindustrie. Nur die Entwicklung,
n .E .== o #m Kamp gescheitert: Die  vorbereitende Versuche und Bauled-
L=k Kanstrukthan aus Beton in Form eines  tung lisst sich das Tesm wm Kolleg
£ % § % zusammengequetschten A" stand in - ger von der TU Wien niche aus der
[ o einer unnatiirlichen, leicht schrigen  Hand nchmen
o 9 E c Haloung da, der seidich stitzende
B E 58 Kran drobte unter der Last zusam-  Kosleneinsparung. Am Inatitut fiis
gs T o menzubrechen. Da sich nichts tat,  Tragkonstrukdonen wurde  dieses
- 4 .E') vedliefen gich die geladenen Schau-  neue Brilckenbauverfahiren  entwi
g - 0‘ c lustigen. Am nachsten Tag, ounmehr  ckelt, dem nichs nur elne wesentliche
g’ -~ @ von zwel Krinen gehalten, wallzog Verbilligung der Baukosten, sondem
] Q ; das Riesendling die Gritsche” dch-  such eine gravierende VergroBenung
3 3 ] tig und offenbarte elne elnwandfrele,  der Flexibiliic nachgesegt wird. Xol-
o 3 50 Meter lange Bricke. Besser; das  legger weif, womil er Baufirmen
5 Qs Gerilist dafur und Aultraggeber locken kame Wis
5 =8 Viele Besucher der Vorfihrung auf erwarten durch diese Technik eine
'g 3 E dem Gelinde der Betonbaufirma deutliche Kosteneinsparung im Bril
Obemdorferditrfienedeichertgewe.  ckenbeu” Und: Das Aufstellen eines
sem sedn. Ob der Deleglerte der Auto-  aufwendigen Schalungskonstroktion
bahngeselischaft Asfinag oder Ver- ouf der Baustelle entfille, Damit kba- -
treter der Industrie - sie alle warteten  nen Ressourcen eingespart werden. =
selinslichtigaufl die ZukunftdesBrii-  DicBelastung des Baustellenumdelds H
ckenbaus|, wie TU-Wien-Professor  wind deutlich verringert < hesonders
Johann Kollegger den Piloeversuch  der Bauliirm und die Staubbelsstung 5
nannte, Koordinsert vird das Projekt  kinnen stark reduziert werden.' X
vom Verband der Osterreichischen  Das welfs auch ein lieber anomym 2

Beton- und Fertigteihwerke (VOB), bleibender Asfinag Experte: .Den

finanziert von der Forschungsfor-  ken Sie nur an beikle Bauabschnite”




Als Belspiel neant er die kinftige §7
zwischen der Autobahn A2 und der

Grenxe 20 Ungam, die 2wischen
Naturschutzgeblesen verlaufen soll
Er formuliect Kolleggers Aussage uin:
#Die nevartige Bedcke kilnnwe die
Belastung clur Natur stark redurie-
ren, wir miketen nicht einen ganzen
Landstrich vorfibergebeod tedlwed-
se verwisten - und briucheen ihn
nachher nicht zu revitalisieren”

Das TU-Team, v dem auch des fink
herumidetternde  David  Wimnmer
gehiirt, ist voa ssnemn Tun Gbserzeugt.
Kollegger holt weit aus, wenn er die
Idee erklfirt: JJm Bavingenieurwe-
san st nicht mur entscheidend, dass
eln Bauwerk nach seiner Fertigatel
lung stabil stehenblalbt, auch {ber
den Bauprozess selbst muss man sich
Gedanken machen! Was er im Desd
meint? Wie eine Kuppel instabdl ped
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und gestiitzr werden misse, bis der
abechiiefendeSchiusssteinallesfixie-
re, wirkten auch auf die Bauteile einer
Brlicke starke Krilfte, withrend sle in
die richtige Position gebracht wer
den. Bs kommt slso auf eine kluge
Strategie an, vargefertijge Dauteslo
effizient anvinandenuiigen”

Bein erstenVersuch, den Kolossvan
Gars” sufrukiappen, Ist Kolleggers
Team Jont seiner Assistentin Susan.
ne Grvainer pom wsschen Ansteigen
der Hubkraft zu Beginn des Klapp-
vorganges dberrascht” worden. | Wir
baben zwar gewusst, dass die Zug-
kraft als Funktion der Absenklin-
ge zunimmt, haben sher nicht mit
einer devartig schnellen Bewegung
der Brilckentriiger gerechnet, dis 2
ciner Uberlastung des Mobilkranes
pefibre hat’ Am damuffolgenden
Tag sed man auf die Krilite vorbereivet

Im zweiten Anlauf konnte
der ,Koloss von Gars*

aufgestellt wergel

4
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gewesen ,und konnte den Versuch
plangemE8 abwickeln”.

In der ,neven Ara des Brilckenbaus”
werden verschiedene  Methoden
kombiniert: Die Tragkonstruktion,
die sus wen'ge Zentimeter starken,
wemizecht 1u einem 26 Meter hohen
Jurm” ausammengefiigien  Reton-
tellen besteht, wird an fhren Bestim
mungsort gebracht, mithilfe elnes
Krans ausgeklappt und dann ausbe-
tonsert. Die Methode sel beselts inter-
national sam Patent angemeldet

Unbekannte Krifte. Die hefkels-
te Arbeit bestand laut Kollegger in
der Erforschung der Krdlte, die beim
Auaklappvorgang wirken, wenn sich
die Bauelemente an mehreren Kno-
tenpunkren  gegeneinanderdrehen
~Merbindende Gelenka herzustellen,
die das Ausklappen unbeschadet
(Obersteben, war fiir uns die gréf-
te Herausforderuny', sagt er. Zashl
reiche bls zum Brechen strapaziecte
Gelenke und Yersuche mit einem
verkdelnerten  Brlickenmodedl spa-
ter war es dann so weit: Nach den
erwithnten Schwierdgkelten stand die
Brilcke in Originalgride da. w
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Der schiarka Tum
(i A"-Form, 1) wird
curch sein Gewichi
peepeeial, solxdd die
Kring nachiasean. Im
Endausiend (1) sind Ge
Trigsr waaprozht und
ermighchen eine 5
Netor lange Brixks,

UMGEDREHT

DAS BROCKENKLARPVERFAH-
FEN, das an der TU Wien entwi-
ckelt wurde, hat sich im Lauf der
Zoit  umgedrent™: Wurden beim
alten Modell zwel an sinem Mit-
telpledar batualighs, B&nknasm
betonlene Ame* hydrauiisch
in dia richtige Position gabracht,
ging &5 disamal um aina ,frei-
tragende* Varante: Die Bricke
wird, wie dis Bilder zeigen, Ober
Selle herabgeiassen, wobel sich
die ,Plelar In 6ine Art Gritsch-
stellung bewegen und dia in die
Waagrechte abgesenkten Triiger
von unten stiltzen,

DER UNTERSCHED: Das Moedel
won 2006 war acht Meter hoch
und hatte 17 Metar langs Bril-
ckentragar. Nun gent o5 um ein
28 Tonnen schwaras, 26 Meter
hohes senkrechies Konstrukl,
des aufgeht wie aln Reganschinm
und eine Bridcke van knapp (ber
50 Mater Spannweite bildes.
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