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R. Holzer: £
»Das eigene E
Zuhguse E
wird immer B
mehr zum .
l:g;‘:ﬂ:;:: sozialen Le-
vortexgle: bensmiﬂe!—
Je nach ge- punkit. Er-
planter Nut- holungsmo-
zung und mente i}?t ei-
Beanspru- genen, liebe-
chung kin- voll gestalte-
nen Beton- ten Garten
steine hin- werden
sichtlich noch
Steindicke, wichtiger.
Format und
Verlegemuys- Im Gesprich: Mit Magister Robert F. Holzer
ter stets opti- P
mal fiir die |
Jjeweilige Ge-
sung ausge-
wihlt wer- , ,
dz > fg;e Beton ziihlt zu den beliebtesten Materialien
P “'gvm'mm; im Garten. ,Bauen-Wohnen-Leben" sprach
Gestaltung mit Robert F. Holzer, Vizepriisident des VOB
ist so sicher- (Verband Osterr. Befon- u. Fertigteilwerke)
gestelll. und Leiter der Fachgruppe Fertigteile.

Fato: Walf Systembau

_Wolf Haus: Wellness als Zugabe

Gesunder Wohnkomfort
in jeder Hinsicht

Bekannt ist Fertighaus- »Gesundheit” dominiert
Anbieter ,Wolf Haus" flir =~ auch die diesjdhrige Friih-
lichtdurchfluteteund ar-  lingsaktion von Wolf

Ober weitereAkbuns-Vorml le informieren Sie urtsere Be ti chitektonisch klare, indi- ~ Haus: Ab April gibt es zu

tueller werdende Thema  fenwérme sind mittler-
Wohngesundheit“ wird ~ Weile hinreichend belegt.

stark miteinbezogen. www.wolfhaus.at

den WOLF-Musterhausern. w viduelle Hausl&sungen. Edem w?)l.f H?(“s eine In-
: g e Zuverldssige Qualitidt vom arot-Kabine kostenlos

“fulfsystembl_u 5-""5:'13&."'-#-?'-- e Keller biszum Dach hat ~ dazu. Die vielfiltigen Vor-

Fischerbiihel 1, 4644 Scharnstein % dabei oberste Prioritit. teile der sanften und

Tel, 07615/300-260 l Und atich das fmmeraks kreislaufschonenden Tie-
wolk

| www.wolfhaus.at HAUS
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BWL: Was sind die aktuellen
Gartentrends 2011 aus ihrer
Sichi?

Holzer: Grundsitzlich ver-
schwimmi die Grenze zwi-
schen Wohnzimmer und
dem ,,Griinen Zimmer" - der
Garten wird mehr und mehr

fester Bestandteil des Wohn-

raumes. Dementsprechend
gewinnt seine Gestaltung
noch mehr an Bedeutung.
Wichtig ist dem Konsumen-

nd“

ten daher auch eine Vielfalt
aufeinander abgestimmter
Produktsysteme. Verschie-
denste Designs, Oberfla-
chenstrukturen, Farben,
Marmorierungen und Mus-

ter von Betonsteinen ermog-

lichen ganz individuelle Ge-
staltungslésungen. Auch im

‘Garten hilt ibrigens die Mo-

defarbe Grauverstiarkt Ein-
! zug;l_l_nd 1&st heuer in unter-
schie
Schattierangen die firbigen
Pastelltone ab.
BWL: Beton im Garten ist
»in". Womit punkter Beron
im Garten besonders?
Holzer: Beton ist extrem

wandelbar und hat sich stark

weiterentwickelt. So werden
z. B. die Oberfléichen der Be-
tonsteine mit Naturstein-
kémungen veredelt, in un-
terschiedlichsten Farben

und Schattierungen. Zusétz-

lich zur ansprechenden Op-
tikist Beton dariiber hinaus
langlebig, strapazierfihig
und bestéindig —auch in Be-
zug auf Frost- und Tausalz.
Ein weiterer Vorteil besteht
darin, dass Baukastensys-
teme durchgehende und
umfassende Gestaltungs-
I8sungen im Garten ermig-
lichen.

BWL: Was sollte man in
punkto Pflege beachten?
Holzer: Voll im Trend liegen
Betonsteine mit Oberfli-
chenschutz. Wichtig ist es
hier, zwischen Oberflichen-

hsten Nuancenund | . __Echte Entspannung finden, das gelingt am besten im eigenen

3 - yHier ist es immer wie im Urlaub!“

‘Garten und auf der Terrasse. Schaffen Sie sich Ihr Urlaubs-Feeling!
Platten und Betonpflaster betonen spielerisch die persdnliche
Note —durch grenzenlose Auswahl an Farben und Formen.

. - beton’
-’ Werte fir Generationen

imprignierungen und Ober-
flaichenversiegelungen zu
unterscheiden. Denn nur
durch spezielle Beschich-
tungstechnologien mit Ver-
siegelung wie z.B. ,Premium
Protect” sind Betonsteine
auch gegen starke Bean-
spruchungen und Ver-
schmutzungen geschiitzt
und leichter zu reinigen.
Der Stein bleibt linger
schén und die Farbbrillanz
erhalten.

www.terrasse-gestalten.at

Informieren: I Baustoffhan-
del oder in Mustergdrten Ge- . s
staltungs-Anregungen holen. 28

BAUEN WOHNEN /eben




/ ) % .) %
) 1.7%)
)% $

#)
%*, % -

Special: Pool und Outdoor

Zu dem Haus aus Sichtbeton
passt ein ebensolcher Pool

hit als: 5 Ausschnitte, erschienen in:

(2 &'()

*

*3

Sommer, Sonne—undPool natiirlich. Jeder Gartenbesitzer

trdumt vom Schwimmbecken im eigenen Garten. Damit

es Freude macht, sollte es aber gut geplant werden.

s liegt gar nicht mehrin so weiter

Ferme. Nachmittage, an denen
das Thermometer auf 28 bis 30 Grad
klettert, sind eigentlichschoninSicht.
Anso einem heiBen Sommertag gibt
es wohl nichts Erfrischenderss, als
eine Runde in kiihlen Fluten zu dre-
hen - sprich einen Hupfer in ein
Schwimmbecken zu machen. Doch
dffentliche Freib&der sind nicht der
Weisheit letzter Schluss. Dort tum-
meln sich ja unzahlige andere, die
Abkithlung suchen. Der Kampf um
den besten Liageplatz oder Schwim-
men wie in einem Fischschwarm ist
nichtgeradedas Erholsamste. Dabei
kdnnten doch gerade Besitzer sines
Gartens dieses Problem vermeiden.

rgenland, Erste Ausgabe, Niederdsterreich, Oberdsterreich, Osterreich, Tirol, Wien

ANLEGESTELLE

Es klingt nach unermesslich groiem
Bauprojekt-abereigentlichistesein
Ubersichtliches Vorhaben. Doch be-
vor der Gartenbesitzer eine Spitzha-
cke in die Hand nimmi, solite er dem
fur Baurecht zusténdigen Amt einen
Besuchabstatten. MitAusnahme der
Aufstellbecken, die einfach auf dem
Rasen platziert werden, bendtigt ein
Pool eine Bewilligung. Da diese von
Bundesland zu Bundesland ver-
schiedan sind, ist diese Frstinforma-
tion beim Bauamt unumganglich.
Legt dem Bauherm sicher kein Ge-
setz mehr Steine in den Weg, dann
kann er sich schon an die Planung
machen. Die ersle Frage lautet: Wo



Nass

soll der Pool denn liegen? Am geeig-
natsten sind Platze, wo die Sonne
miglichst langs hinkemmi. Schlief-
lichist sie die billigste Energisquelle,
urm das Wasser zu beheizan. AuBer-
dem gehdr das Sonnenbad am Be-
cken jaauch dazu. Auch derWindist
zubedenken: ErkihltgasWasserab.
Dazu kommt, dass er Blatter, Erde
ader sunstigen Unratin den Poal tra-
gen kénnie. Eine windgeschiizie
Stellewsrealsoempfehlanswert. Ho-
he Baume oder dichte Hecken sind
zwar einschoner Blickfang —abersie
verschmutzendasWasser. Unterder
TrauerweideisteinSchwimmbecken
einfach nicht empfehlenswert, Ubri-
gens: Anschluss an Wasser und
Strom ist ebenfalls eine wichiige
Komponente fur die Platzwani,

HatderGartenbesitzer den geeigne-
tanOrtgefundan, danngehtesandie
genausre Planung. Nun muss zu-

WERBUNG

Die Planer,

die Freiraum
Garten GmbH,
senkten elnen
Telldes Gartens
ab. Dortliegt

jetzt der
Naturpool

Der Blick aus

dem Wohnzimmer:
Der Sichtbetan
geht mit der
Landschaft

eine einzigartige
Symblose ein

BETON IM GARTEN

Sichtbeton birgt enorm viele Mbglichkeiten, die an das
Haus angrenzende Gronflache neu und schon zu gestalten.

Flachenbefestigungen aus Betonsteinen und -platten kén-
nen bei Wegen oder Terrassen eingesetzt werden. Durch
ihre Variationen in Farben, Formen und Oberfldchenstruk-
turen passen sle sich jedem Architekturstil perfekt an.lhr
Vorteilistauch, dass siesehrbestindigsind. www.voeb.com



Special: Pool und Outdoor

néchst dia Grile des Beckens fest-
gelegtwerden. Als Standard gilt acht
mail vier Meter bei siner Wassertiefe
von 1,30 bis 1,60 Meter. Grund: So
kénnen zwel Personen in Ruhe ne-
beneinander ihre Bahnen ziehen.
Daochnichtinalle Garten passteinBe-
cken dieses AusmaBes hinein, Wer
weniger als sechs Meter Lange zur
Verfligung hat, scllte eine Gegen-
stromanlage einplanen. Sonst kann
ger Pool nur als Tauchbecken ge-
nutzt werden.

Micht gespart werden darf an der
Technik, Sie istfir die Wasseraufbe-
reitung—und damit fur klare Sichtund
ungelribtes Badevergndgen — zu-
standig. Diese Aulgabe dbernimml
eineAnlage, diemil Chior, Brom oder
Ozon arbeilel. Dazu kommen eine
Filter- und eine Urmwélzanlage. Fir
dia gesamte Technik wird ein Raum
bendtigt, Den Rat sines Fachmanns
ginzuholen, ist hier empfehlenswert.

MATERIALSCHLACHT

Die Beschafferheit des Beckens st
ebenfalls nichtunerheblich—schliaB-
lich spialt hier das Budget, das fir

den Bau zur VerfOgung steht, eine
Rolle. Es gibt gemauerte Pools, die
durch das Auslegen spezieller Fla-
nen dicht gemacht werden. Sie sind
amgunstigsten, die Pllege der Folien
istaberunerlisslich. Bakommtsieein
Loch, muss sie zur Ginze ausge-
tauschiwerden. Als Mittelklasse kin-
nen fertige Wannen auf Kunststoff
bezeichnet werden. Die Verlagung
gehtrelativeinfach und es ist abrisb-
undwitterungsfest. Edelstahloecken
sind suzusagen der Rolls-Royce un-
ter den Pools. Sie sind sehr beslén-
dig, bendtigen keinen Oberflachen-
schutz und sind einfach nur schon
anzuschauen, Sie kdnnen auchin je-
darnurerdenklichenFormproduzierl
werden. Aber; Sie sind teuer.

Ist der Peal fertig, dann ist der letzie
Arbeitsschritt die Umrandung. Bei
eingelassenen Beckangehirteseln-
fach dazu, sich daneben hinzulegen
undein Sennenbad zu genieBen. Die
Steine dafir sollten witterungsoe-
sténdig, frost- und vor allem rutsch-
fest sain. Passen sieim Stil auch zum
Haus und Garten, sieht dem Bade-
vergniigen nichts mehr im Wegsa,

WERBUNG

NEUE MODELLE

‘Was der neue Honda HRX-
476-BenzinrasenmBher allas kann,

Ausgereifte Technologie, beste
Mahlelstungundedies Design-das
sind nur drei Attribute, die der neue
Rasenmaher mit sich bringt. Das
Modell HRX 476 besticht vor allem
durch sainen kinderaichten Funikti-

Auswerfen, Mulchen und Laub
schreddern ohne Zubehfranbau
und/oder Messerwechsel. Das ist
aber noch nichtalles: Ein Choke er-
laubt kinderleichtes Starten. Dazu
kommt eine bequeme Geschwin-
digheitsregulierung dber einen
Schmetterlingshebel. Dig Schnitt-
héhe wird in farf Stufen fixiert.
Aktionsprais bis 31. Juli: 789 Euro.
www_honda.at

BAUZENTRUM IM HERZEN WIENS

Sochor entwickelt einen modernen Baustofthandelsstandort
in der Triester StraBe - Eréffnung ist im Oktober.

Die anthrazitfarbena Fassade, geplant vom Marschalek Archi-
tekten, istnoch nicht zu erkennen, Der Bauforischritthingegen
schon. InderWiener Triester StraBe entstentaui einer Gesamt-
flachevan 21,000 Quadratmeter ein Baustoffhandel der Extra-
klasse, Vorallem autdas Servicewird Wert gelegh: Sochorsetzt
auf eine modermne Abwicklung durch Beladung auf vier iber-
dachten Ladespuren, komplettes Warenlager mit iibar 10.000
Palettenplatzen und permanents Warenverfligbarkelt bal den
Sortimentsbareichen Baustoffen, Trockenbau und Fliesen.
www.sochor.al

onswachsal zwischen Fangen,

FIEDS HODA. SOWE
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Im Mittelpunkt steht der Mensch

Was heiit ec eigentlich, wenn wir heuta
von Offentlichem Raum sprechen? In ers-
ter Linie ist damit die lebendige Basis fir
das soziale und kulturelle Gefiige einer
Gemainechaft gemeint. Matiirlich ateht der
Mensch mit seinen vielfaltigen Ansprii-

chen im Mittelpunkt, wenn tiffentlicher
Raum neu gestaltet wird, Darin liegt auch
die Chanca, historisches Ambiente mit
modernen Bedirnissen zu verbindan.
Gelingt das, kénnen Planer und Entachei-
der in den Gemeinden BaumaBnahmen

Asthetizch, funktional - und enorm belasthar; Betan im Industrishau

Kontakt: Verband Osterreichischer Beton- ond Fertigheiwerke, Kinderspitalgasse 1/Top 3, A-1000 Wien, T +43(0)1/ 4034800, E afficefvoeb.co.al

BTG

ot

auf den Weg bringen, die in allen funktio-
nalen und dsthetischen Aspekian dan k-
tischsten Blicken standhalten, Kein Wun-
der aleo, dass heute vor allem ein Werk-
atoff im tffentlichen Raum anzutraffen ist:
Beton. Denn Beton ermdglicht gestalle-
rische Vielfalt, einfache, schnelle Verar-
beitung — und genligt auch den strengs-
ten dkonomischen und dkofogischen Vor-
gaben, Ein neves Firmengelinde stand fir
Kogler Krantechnik in Mana Saal an. Spe-
zlalimiert ist das Kdmtner Untamehmen auf
schwera Ladekrane. Hachste Anforda-
rungen wurden an das Baumaterial fir die
Bepflasterung der Freifliche gestellt: Denn
wo Ladekrane nicht nur verkauft, sondern
auch gewartet und bestickt warden, muss
der Untergrund gleich mehrere Erforder-
nisse erflllen. Schon be der feiarlichen
Eraffnung im Jahr 2008 kannte sich Koglar
iber viel Zustimmung freuen, Freunda und
Kunden bestdrkten den erfahranan Untar-
nehmer in geiner Entschaidung.

2
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Wir bauen auf morgen!
Nachster Halt: Nachhaltigheit

wmhna Iapanbeben, Revalu
tion i arabischen Baum - 4as sind
Trsrroen v GroBer Tragweita. die immer
wiador ings peigen: Sicharhed und
Nachhaltighis sind In allan mensch
Nchen Balangen wichig.: Nur wer kam-
mendan WDFalE
sohauend begedret und sich hewte e
] stark macht, wird such in
Zulciinft mitmgchen. Das git natirich
auch fiir die Belonfertigheindustre.
Akt erliaben wir Hier eine telgnl-
fande Fendwende in Richtung Nachnal
tiglhnit - langfristiges Denken im Hau

)8

und Langebigkait der Bausubstang in
Horrisnation me ders ringh
Sicheralt ir die Bewohnar bestmmen
cheraiit (en Diskurs in der Banche,
Denn insbesondere (n oen 2eten grofer
Krissn unil tadikaler Urmwilzmgen bend:
tigeen wir Merschen fokhatt und Stabi
TS fim dg;arrm Leben, Und khan heifit
SeHliEfh imemer auch wohnen, Nach
haltigheit (st dabed immer v im Ko
leat s DeekSéulenModalls |, Sozial -
Wirtschallich - Okologlsch® 21 sshen,
Fur dite Betontertigreilindustrie bedeutet
e kinnkiret: Baiwerke salten Engletie
sapirt, m e Linweell und die Bewohnar
nighl et Sl8ndigen R :
bestar pu Lelasten. aufenam wirt
schaflliche Rertabilitat bringsn und
b s Grundbedlrinls nach Sicer-
heit, Stabivtit und unbelasteter Innen-
raumluft &fillen, Micht nur gegen Kata-
strophen gewappnet, sondam auch fiir
dun Allag angenehm und fr Jie
kgt belastungsfied muss der Baw-
stoff wan modgen alsa sein. Dami a6 in
Schen Sicherheit jadoch nicht beim
bloRen Schiagwort beilt, mitssen wir
higr niher definleren, was wirwirkiich

damit meinen — namiich. dass hrﬂilu

s1off selbat sicheres Baven emmiglichen

und ficht arst das fertiga Bauwsrk
dirch auhwAndige Sicherheltsainrich-
bungiers sicher gmacht werden muss.
Dienin wie Sich |eider Hlﬂﬂm‘ﬂﬂlzﬂﬁ
westdan it Eﬂﬂﬂnﬁmﬂillaﬂ ammar
usrat dhe Wasser- Und
lahmgetegt, und dann funitionieren
aith e besten: Sicherhaftseinrich
tunggen micht meht. Und auch wann
unses Land nur am Rance einar Erdbe:
benzone liegt, kinnen sich Katastro
phen aus dem Lmieeis hiar dannoch
schnell gravienend aussirken.
Peton ka3l dag heuts schon -
usamman mit nachhaltiger Planung
unel pukinftsarientiestem Denkan gt ar
ply Baustoff genal de Sichomait, die
e Tiir &lnen neden Aufschwung ond ein
Margen wirklich braucht.
ais Betonfertigtedindustrie kst
o5 fin besonderes Anfiagen, den var-
brauchern nach Maglichhett de Zukunft
des Bauens 2o bleten, Unsers Produlta
sind pukinftatahig im umfassanden
Sitn - und wir entwickeln sie tagich
weiles
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Betonfertigteilindustrie

Zeiten des Umbruchs

Kirisen kommen und gehen — Beton bleibt,

Und mit ihm auch der Optinusmus der Betonfertigteilindustric
(VOR). Beim Pressegesprich Ende Mirz wurde seitens des VOB
laut {iher Prognosen, Innovationen und Trends in der Branche
nachgedacht, ahne
damit die Herausfor-
derungen eines sich
rasch verandernden
Marktes zu ignorie-
ren. In Zukoanft
braucht ¢s demnach
starke Allianzen,
puten Service und
geforderten Mach-
wuchg, spwie Sicher-
heits- und Cualitits-
kontrolle, um der

Brandweiner (alle VOB

Branche neuen Auf-
schwung und noch mehr Erfolg zu verdeihen.

Wie das VOB-Eonjunkturbarometer fiir das erste Halbjahr 2011
zeipl, sehen zwar insgesamt zwei Drintel der Betonfertigteilunter-
nehmen die eigenen Entwicklungen positiv, dennoch glaobt mit
54.8 Prozent die Mehrheit der Untermehmen an eing wonig zu-
friedenstellende Gresamtentwicklung der Branche im laufénden
Geschaftsjahr und nennt als Ursache vor allem das Ausbleiben yon
Grrofprojekten und Aufrdgen der 6fentlichen Hand, Man ist also
optirmistisch, sieht aber avch Handlungsbedarf. ,,Gute Beispiele fir
die Finanzierung von Grofprojekten sind die derzeit in Briissel dis-
kutierten ,Project Bonds', sowie die Umsetzung der Richilinie zur
Bekimpfung von Zahlongsverzug im Geschdfisverkehs, durch die
die dsterreichische Gesetzgebung zur Hebung der Liquiditit im Bau-
wesen beitrdgt”, informierte Bernd Wolschner, Prasident des VOB.
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BRUCKENBAU

Eine Methode,

% * %

0 &'

die klappt!

Im Herbst des Vorjahres wurde eine Idee Wirklichkeit.
In Gars am Kamp stand erstmals eine neue, revolu-

tioniire Briickenbaumethode in einem 1:1 Versuch im

Licht der Offentlichkeit: Das in Osterreich entwickelte
Briickenklappverfahren, das ohne moderne Maschinen-
technik und der Unterstiitzung von Industrie und
Gewerbe nicht hitte realisiert werden kinnen.

ast kinnte man meinen, Osterreich
entwickle sich zu einer , Bricken-
baunation®. Denn gleich zweimal
wurde im Vorjahr das internationale
Interesse mit aufsehenerregenden Projek-
ten geweckt: Einmal mit dem Bav und der
Eriéffnung der Wildbreiicke in Vilkermarkt,
der ersten Verkehrsbrivcke, bei der dberwie-
gend ultrahochfester Beton (UHPC) fir den

APRIL 2011

Bau verwendet wurde. Und dann am 24,
September mit der erfolgreichen Darchfith-
rung eines 1:1-Versuches, mit dem das an
der TU Wien von Prof. Kollegger und sei-
nem Team entwickelte Briickenklappver-
fahren vorgestellt wurde

Technisch liegen die beiden Brickenkon-
struktionen nicht ganz s0 weit auseinander,
wie man vielleicht annehmen michte. Denn

die Wildbriicke wurde mit fertigen Elemen-
ten im Bogenklappverfiahren errichtet. Die-
se Baumethode wiederum kann als Vorgiin-
ger dek nun entwickelten Klappverfahrens
angesehen werden, Andererseits ist es aber
durchans vorstellbar, dass in Zukunft die
Betonfertigelements, die beim Briicken
ilapp-Versuch eingesetzt wurden, in Zu-
kunfit auch aus UHPC bestehen und damit
noch leichter und dinnwandiger sind; und
Gewicht spielt eine groBe Rolle bei diesem
Bauverfahren.

Regenschirm stand Pate

Was o, Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.-Ing.
M.-Eng Johann Kollegger, Leiter des Insti-
tutes fiir Tragkonstruletionen an der Techni-
sehen Universitét Wien, in jahrelanger For-
schungsarbeit entwickelt hat, beruht — sehr
vereinfacht ausgedriickt — aul dem Prinzip
eines Regenschirms. Man muss sich nur
den Stock des Schirms als Brickenpfisiler,
die Verstrebungen als Brickenstreben und
die Bespannung als Brikckeniberbau vor-
stellen. Und mit dem Regenschirm teilt sich
diese Methode noch weitere, pogitive Eigen-
schaften: Sie ist glinstig, leicht und schnell
cinaatzberait, rasp, Jaufgelklappt”

Ganz so einfach ist die Sache nattirlich
nicht und positive Eigenschaften hat das

BAUBLATT.OSTERREICH
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Briickenkiappverfahren doch noch ein paar
mehr, als der gemeine Regenschirm®, So ist
diese Methode 2. B. besonders umwaelt-
Freundlich, da im Prinzip fiir die Errichtung
eines 50 m langen Briickenelements, beste-
hend aus Pfeiler, Streben und Uberbau, we-
nig Baugelinde bentitigt wird. Theoretiach
1#sut sich bei Talibergingen ein fust 100 m
breiter Streifen — etwa Fluss- und Auberei-
che, oder Moore — ohne griBere Eingriffe
iiberbriscken. Weiters kimnen die Briicken-
querschnitte sehr schlamk gehalten werden,
wae sich fuBerst positiv auf die Optik aus-
wirkt, Gegentiber herkiimmlichen Konst-
ruktionen sind Engparungen von 2-3 m
Hithe im Querschnitt des Briiekoniiberhaus
problemlos miglich und beeinflugsen damit
positiv das Erscheinungsbild und schluss-
endlich auch die Akzeptanz eines Briwcken-
bauwerks,

Vom Bogenklappverfahren ...

Doeh zurtck zum bautechnischen Prin-
zip und seiner Entwicklung: 1953 errichtete
der italienische Bauingenieur und Architekt
Riceardo Morandi ( 1902-1989), der emne he-
sondere Vorliebe fiir neue Anwendungsmig-
lichkeiten von Stahibeton hatte, als welt-
weit Erster eine Pulgdngerbriicke im Bo-
genklappverfahren in Lussia, nahe Luceain
der Toscana. Die Konstrultion bestand aus
zwei Bogenhalften, die jeweils an den bei-
den Auflagepunkten errichtet wurden, Nach
F{él’t‘igﬁwllung der beiden Hal hhr'lgen W=

Die Luftaufnahme enthiilit, wie fragil das immerhin fast 25 m lange Brickenelement wirkt

BAUBLAYT.O5TERREICH

den diese an threm Auflagepunkt zur Tal-
mitte geklappt und mit einem Schlussele-
ment, dhnlich dem Schlussstein bei einem
freitragenden Gewdlbe, verbunden. Das Er-
gehnis war eine fiir damalige Verhiltnisse
unglaublich leicht wirkende Briickenkonst-
rukction, die schon bald zu einer Pilgerstitte
fur Bauingenieure und Architekten wurde
uni bis heute geblieben ist,

Die Konstruktionsmeathode bewihrte
sich, sodass bereits zwei Jahre spiter die
spektakulire Storms River Bridge in Stdaf-
rika, heute ein beliebter Treffpunkt fiir
Bungee Jumper, nachfolgen konnte. Weitire
Briickenbauwerke in Deutschland, Japan
und Spanien flgten,

Dhe bislang griilite Brilcke im Bogen-
klappverfahren ist die 19831986 errichiete
Argentobelbriicke im Landkreis Lindau,

ral B e <N
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Sudwestdeutschland. Mit einer Bogen-
spannweite von 150 m bei einer Gesamtliin-
e von 230 m und einer Hohe von 56 m eine
ebenfalls hiichst spektakulire Konstrulti-
on. Dabei wurden die beiden Bogenhilften
mittels Kletterschalung aufrecht stehend
errichiet, um sie anschlieBend mit Hilfe der
damals bereits sehr weit entwickelten He-
be- und Absenktechnik in thre endgiiltige
Position einzuklappen, Kletterschalung und
Hebetechnik sind auch heute firr das Brii-
ckenklappverfahren von hichster Bedeu-
tung und ohne modernster Baumaschinen-
technik ksum 7o realisieren.

Bei den Bégen der Argentobelbriichke —
aueh hier waren swei dsterreichische Unter-
nehmen, die llbay AG und die Salzburger
Vorsparmtechnik GimbH, maflgehlich betei-
ligt — konnte durch das Bogenklappverfah-

Nur 7 cm Wandstarke hat das Fertigelement,
dass im ausgeklappten Zustand zum Tragteil
ausgegossen wird

APRIL 2011
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ren ¢in rascher Baufortachritt erawelt wer
den, da wihrend der Herstellung der Bogen
in senkrechter Position kaum Biegemomen-
tee nuftreten. Die fir das Abklappen notwen-
digen Vernnkerungen der Kabel wurden jo-
weils im Bogenscheitel angeordnet und so
gefithrl, duss sie im abgeklappten Zustand
nahezu waagrecht verliefen.

. Zum Briickenklappverfahren

Aufbauend auf diesem, bereits jahrashin-
telang erprobten Verfahren, hat Prof Kol-
logger vine neus Brijckenbaumethode ent-
wickelt, die ein noch breitores Einsatzepekt-
rum ertffnen soll.

Das im September 2007 von Professor
Kollegger sum deutschen Patent angemel-
dete Brickenklapprerfahren gestattet drei
Anwendungsvarinnten:

B Zugstrebenvariante mit Zugkabel
W Druckstrebenvariante mit zwei oder vier

Druckstreben
B Drucksirebenvariante mit Hilfspfesler

Mittlorweile hat das Europiiische Paient-
amit ineiner internationalen Patentrocher-
chie ermittelt, dass ps sich ber diesem Vier
fahren tatsiichlich um cine komplett neue
Brickenbaumethode handelt und damit
woltweit patentiert werden kann

Doch was unterscheidet nun das Bri-
ckenkluppyverfuhren vom Freivorbau baw
wis ist diran so revolutionlir? Gang einfach:
Peiler und Brickentriger worden entwe-
der mittels Kletterschalung senkrecht uls
Profilelemente errichtet, oder - wie in Gars
nm Kamp - aus dinnwandigen Betonfertig-
tetlen hergestelll.

APRIL 2011

Die fertigen Profilelemente kbnnen dann
mit einer Geschwindigkeit von bis zu 6 m/h
in den wangrechten Endzustand geldappt
und anschlieBend susbetoniert werden, um
die angepeilte Tragkraft der Konstruktion
zu erreichen. I h. also, dass - anders als
z. B boim Freivorhau - die Zug., Druck. und
Tarsionskrifte, die normalerweise in oo
Kragarm auftreten, hier nur eine geringe
Rolle spielen

Bei emer Stahlbricke im Freivorbau
muss sich die gesamite Konstruktion bis
eum Erreichen des Pledlers, dor unter Um-
stiinden gleich einmal 50-60 m entformt
sein kann, selbst tragen biew, eine ausne
chende Steifigheit pufwedsen, um die sufire
tenden Biegemomente abzufangen. Das
wiederum hedeutet, dass die gesamte Kon.
struktion - schon um sich selbst zu tragon -
weil griller dimensioniert werden muss, als
beim Bruckenklappverfahren, Das kostit
nicht nur Hohstoffressourcen (Stahl, Beton
ote,), sondern selbstverstindlich auch Ener-
gie, da ganz andere Massen in Bowegung
pesplt werden missen,

Die Zugstrebenvariante ist vor allem
fiir Kabelbriicken intoreseant. Allerdings
besteht hier die Einschrinkung, dass aus
mechanischen Grinden (Kriftedredock |
Jjede der beiden Brivckenhalften an nur
vinern Kibel hiingen kann, D, b, sie st be-

* Zugstrebern-
i variante ...
o . und Druck-
strebenvariante
i mit Hilfspfeiler
E
X
- —
\\\ \.,/"'/ :

sonders fiir Konstruktionen mit geringer
Belastung (Fuliginger und Rohrbricken
e ) geeignet.

Bei der Druckstrebenvariante woerden al-
Je drei Bauteile - Pledler, Brickentriger und
Druckstreben - entweder mittels Kletter-
schalung, oder Fertigteilen - gleichzeitig
vertikal errichied, Mit der Kletterschalung
konnen, wie sich im Versuch geeeigt hat, et-
wi 4 m/Takt erzielt werden. Bei konventio-
nellen Brickenbaumethoden werden zwar
biz zu § m/Takt erreicht, allerdings dauert
dort ein Tkt eine Woche, withrend beim
Brickenklnppverfahren swei Takie pro Wo-
che moglich sind. Die Arbeitsbihnen kim-
nen daben aneinander gekoppeit werden, so-
dass sich eine grofle Arbeitsfidche ergibt; die
idealy Basis nlso fiir eine hohe Effizienz und
damit geringe Baukosten,

Sowaohl beim Druck- als auch dem
Zugstrebenverfuliren ist die Lange der Bri-
ckentriiger durch die Hobe des Bruckenpliei-
lers (Triiger <= Pleiler) vordefiniert, d. h. ein
Talibergang in geringer Hihe wiede in ¢i-
ner geringeren Spannwiite des jeweiligen
Briickenelements resulticren. Daher wurde
nux doer Druckstrebenyariante gin modifi-
ciertes Yerfahren mit cinem Hilfspheiler ent-
wickelt, dass es erluubt, diese Brickenbau-
methode auch bei flachen Taleinschnitten
effizient sinsetzen z2u kimnen. Der Hilfsple-

BAUBLATT.OSTERREICH
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Wur wer
die Grenzen
kennt, weils
um die Mig-

lichkeiten.
Wilzlager-
Modell nach
einem von
Dipl-Ing.
Susanne
Gmainer
durchge-
fiihrten
Belastungs-
test

FiINF FRAGEN AN PROF. JOHANN KOLLEGGER

In Gars am Kamp klappte es mit dem Ausklap-
pen nicht auf Anhieb, Was waren die Griinde?
Kolleggsr: Wir sehen diese Dinge immer etwas
sporilicher und faden das Fernsehen und andere
Medienverireter dazu ein, Aber es bieibt immer
nioch ein Versuch — und wenn Wirven Anfang an
wilssten, dass alles funktioniert, dann ware die-
5e5 Spektakel pure Geldverschwendung. Tatsach-
lich haben wir von den hunderten Dingen, die
wir efnberechnet haben, eine nicht ganz richtig
berficksichtigt, aber filr die Zukunft Schilsse da-
raits ziehen kinnen. Immerhin hingen da dber
70t an efnom Kran und wir hatten mi wenig be-
dacht, dass die daraus resultierenden Krifte sich
soschnell entwickeln, sodass sich die Komstruktl-
on auf den Walzlagem etwas verdreht hat. An
und flirsich aber keine schiimme Sache. Doch
dazu sind Versuche ja da und am nachsten Tag
fiat Ja dann bekanntlich alles reibungslos ge-
kiappt. Mit dem Ergednis, dass wir In Zukunft
verstarkt mit hydraulischen Pressen arbeitén
warden, mit denen sich diese Krifte welt besser
kontrollieren lassen.

In einem fiktiven, aber auf die Realltit bezo-
genen Projekt, haben sieihr Verfahren einer
herkémmlichen stahlhanhriicke m Erefvor-
bau wirtschaftlich gegeniiber gestellt. Was
waren die Ergebnisse?

Kollegger: Die Grindungen sind allerdings bei
beidan Vierfahren dhnlich und somit ergibt sich
hier keln signifikanter Unterschied. Aber beim
Brilckenkiappverfahran kann man fiir (lberban
und Pleilern gegeniiber der Stahlbauvarfante mit
etwa 30% Kosteneinsparung rechnen — also
doch sehr viel Geld,

Sehen Sie eine Mbglichkeit, das Briicken-
kiappverfahren mit Fertigteilen aus ultra-
hochfestem Beton zu kombinieren?
Kollegger: Das ist natlrfich eine weitere Chance,
die Massen, die ich schiussendlich auch bewegen
muss, weiter zu reduzieren.

APRIL 2011

Univ.-Prof. Dipl-Ing.
Dr-ing. M.-Eng. Jo-
hann Kollegger, Lei-
ter des Institutes flr
Tragkonstruktionen
an der Technischen
Universitat Wien

Ihr Patent auf das Verfahren wurde zuerst in
peutschiand angemeldet. Was fiir Griinde gab
es dafiir?

Kollegger: Wir hatten berelts eine Patenirecher-
chie in Gsterreich durchfilhren lassen, Aber ich
wallte das Verfahren unbedingt nochmal elner
walteren Priffung unterziehen [assen. Denn sonst
steckt man sehr viel 2eit und noch viel mehr Geld
in dia Anmeldung hinein, und pliitzlich taucht ir-
‘gendwo ein Dokument auf, und das Verfahren ist
dann zwar vielleicht noch ne, aber nicht mehr
patentfihig. Da ich damals noch elnen Wohnsitz
i Deutschland hatte, lag es nahe, das Verfahren
dort nochmals prifen und anmelden 2u lassen,

Was fasziniert Sie generell an der Konstrukti-
on von Brilcken?

Kollegger: Eine Briicke zu entwerfen ist sine
sehr schiine, aber keine einfache Arbeil. Das ist
kelne vorgefasste, lineare Tatigheit, sondern da
sind viele Dinge 2u berlicksichtigen. Angefangen
von der Anfordering, wo sie B5 baven. wie siees
durchfiibren diirfen und in welcher Gegend das
Projelt zu realisieren st Es kommt immer ein
anderer Enfwurf heraus — eing Uinzahl von mbg-
Jichen Tragesystemen. Aber es bt auch immer
wichtig, wie man die Briicke baut — und ta ist
das Brickenkiappyerfanren eine Methode, die es
davor nicht gab und fiir viele Projekte sawch!
fikotogisch, als auch Gkonomisch eine sehr gute
Libsung ist.

Garantiert keine Quotenfraw:
Dipl.-Ing. Gmainer leistete wichtige
Forschungsarbeit zum Gelingen des Grofi-
versuches und behlt am ligbsten alles
unter Kontrolle

ler, der 2. B. aus Turmelementen eines
(Obendrehkrans, oder auch ans Betonfortig-
teilen bestehen kann, wird nach dem Auf-
klappen eines Briickenabschnitts wieder de-
montiert und kann fiir den ndchsten ver-
wendet werden,

Fiir die Durchfiihrung eines Versuches
wurde durch die ASFINAG dieses For-
schungsvorhaben durch den Ankauf einer
Lizenz fiir dieses neue Bauverfahren beson-
ders pefirdert.

Die beiden Grundvarianten (Zug- und
Diruckstreben) des Briickenklappverfahrens
wurden bereits im Dezember 2007 am Ver-
suchsareal der TU Wien in einem 1:10 Mo-
dellversuch im Rahmen eines gemeinsamen
Forschungsprojektes mit der Strabag AG
ptestet, wobei das Aufklappverhalten im
Fokus der Untersuchungen stand, [nteres-
sant ist dabei vor allem die Tatsache, dass
es hei dieser Konstruktionsmethods offen-
bar hauptsichlich auf das Know-how und
weniger auf die technische Ausriistung an-
kommt. Denn alle verwendeten Bauteile
wurden ausschhiefilich vor Urt und mit
Standard-Schalungen, die die Firma Doka
kostenlos zur Verfiigung gestellt hatte, ge-
fertigt. Da es sich trotz der respektablen
Spanmweiten von insgesamt 17 m (Zugstre-
ben) bgw. 15 m (Druckstreben) und einer
Pfeilerhohe von 8,32 m noch immer um ei-
nen Modellversuch handelte, wurden die
Bauteile als Vollquerschnitte in Betongiite
CH0MB0 ausgefiihrt,

Als Hebetachnik wurden vier Hydraulik-
zylinder mit einer Hubhiihe von 25 em ver-
wendet; in Zukunft sollen bei Grofibriicken
fiir den Hub- baw, Zugvorgang Litzenhebe-
systeme eingesetzt werden. Doch mit die-
sam Grofversuch allein war es natiirlich
nicht getan: Prof. Kolleggers Assistentin

BAUBLATT.GSTERREICH
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