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Beton kann

mehr

Ein vielfach
unterschatzter
Werkstoff

Beton kann leuchten, Beton schwimmt, Beton
verhilt sich wie ein textiler Stoff. Mit Beton
ist fast alles mdglich, auch manches, das

auf den erstan Blick unmaglich erscheint.

Im Werkstoff Beton steckt viel mehr, als man
{iblicherweise annimmt. Zum Beispiel wurde
das dlteste Betonhoot der Walt 1848 von
Joseph-Lois Lambot gabaut, Der Franzose
bewies damit, dass ein massiver Baustoff
wie Beton auch in eher ungawdhnlichen
Oisziplinen herzeugen kann. Heuta rudarn
bei der alle zwei Jahre stattfindenden Beton-
Kanu-Regalta die tednehmenden Studenten
und Azubis der Betontechnik, sum ainen

aus sportlichem Ehrgeiz um den Sieq, zum
anderen (berprifen sie die Tauglichksit ihres
Kanus. Diese bauen sie vor der Regatta im
Rahmen ihrer Aushildung selbst und lermen
dabei neban dar Wasserundurchldssigkeit
vor allam die flaxible Formbarkeit des langle-
bigen Naturstoffes kennen.

Was hat der Buchdruck mit Beton

zu tun?

Bei den sogenannten Gutenberghofen in Hei-
delbery satzie die ap88 Architelktenpartnar-
schaft Weizement und die Fotobetontechnik
ein, um auf der Fassade das Portrat von
Gutenberg —dem Erfindar das Buchdruckes

- grscheinen zu lassen. Das Relief besteht
aus Linien unterschiedlicher Breite und Tiefe,
deren Schattenwurf den Eindruck sines
Bildes erzeugt.

Um die Sichtbetonplatien go zu strukturieren,
wurden spezielle Schalungsmatrizen einge-
setzt, Nachdem sie in die Schalung gelegt
oder geklzbt wurden, konnten sie mit Beton
iibergossen warden. Sobald dieser ausgehir-
tat ist, |&sst sich die Matrize antfernen und
das Relief wird sichthar. Diesas Mal wihite
man eine gewellte Standardstruktur, dia nach
dem Ausschalen gesduert wurde. Bei diesem
Veifahren wird der ausgehartete Beton mit
einer speziellen Sdure behandel, wodurch
sich die obersta Zamantschicht st und die
Kirnung das Zuschlags sichtbar wird.

Eine waitara dreidimensinnale Gestaltung
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Bai der Betonkznu-Ragetta geht ez nicht nur um Sportlichkeit, sondern auch um tachmsches Know-hove
Die Teilnehmer gehen mit albst gebauten Boaten an den Start. @hetnabildiorp.

mit gdar durch Beton wurde bei der Fassade
des Designer Outlet in Salzbung verwendet.
Aus {iber 200 Einzelschalungen wurde mit
vorgesetzten Elementen und Gesimsteilen
gine Angleichung an die historische Archi-
tektur der Stadt erzielt. Die Teile sind in Beton
aus Weillzement und Kalkstein herge-

stellt, anschliefend wurde die Oberfliche
sandgestrahlt und hydrophobiert. Die Fugen
rwischan den Einzaltailen bliaban offen.

Dass Baton durch seine Masse als aktiviertar
Bauteil fir Heiz- und Kiihlzwecke verwendet
werden kann, ist mittlerweile hinlénglich
bekannt, Abar dass er auch Licht leiten kann
und damit zu einem lauchtenden Gestattungs-
element wird, ist eher eine Neuheit.

Bei dieser Technik werden Licht leitantde
Fasern im Beton eingearbeitet. Entweder par-
allel in Schichten eder individuell angeordnet,
um bestimmte Wirkungen (Logos) zu erzielen.
Diese Fasern verleihen dem Beton die Eigen-
schaft, das Licht einer hinter ihm liegenden
Lichtquelle nach vorne zu transportieren.

Er wird dadurch sozusagen transluzent. Die

einfachste Art der Beleuchtung ist dzs Son-
nenlicht. Frel im Raum odar vor Fensterfla-
chen montiert, benitiot er keine kiinstlichen
Lichtguellen. Bei einer Wand- ader Boden-
montage kann durch kinstliche Lichtguellen
zine flachige cder spotartige Himerlguchtung
erzielt wenden.

Farben wie ein Regenbogen

Auch fliichige Gestaltungen werden mit Be-
ton und Betonprodukten haufig realisiert. Eine
der am weitest verbreitsten und bekanntes-
ten sind Fassaden- und Dachverkleidungen
aus Fasarzamant. Plattan mit ainer 100 %
dackendan Farbbaschichtung aus wassar-
basierter Acrylfarbe, die diesen Produktan
die leuchtende Farbintensitit varleihan, sind
durch die glatte, seidige Oberfléche bason-
ders resistent gegen Moos, Algen und Was-
serflecken. Platten mit halblransparentan,
matten Lasuren lassen den durchgefarbten
Kern durchscheinen und haben die natiirliche
Struktur des Materials auf subfile, elegante
Weise hervor
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Zaragoza Bridge Pavilion von Zaha Hadid, mit fibreC Platten der Firma Rieder varkleidet

EHslene Bins

Baton taucht auch bei dan sogenannten
Schallschutzsteinen auf. die sinen Mailan-
stain in der Entwicklung van Lirmsehutz-
slamentan darstellen. Sie bestehen aus-
schlieBlich aus Beton und sind somit rein
mineralisch, hochabsorbisrend, frost- und
tausalzhesténdig sowie dulerst robust und
wartungsfrai. Eine dinne, reflektierende Ver-
slegelungssehic it gawihrleistat dis grife-
magliche Reduktion des Schalldurchganges.
Die zweita Schicht - sine tragende Absorp-
tionsschicht — sorgt fiir Schallabsorption der
Klassen A3 und Ad und ist somit hichstar
Stand der Technik, Dia dritte Komponents ist
pine gestaltbare Designschicht,

Und tiber den Begriff Design kommt man ru
einer weiteren Abteilung im Betongeschehen:
Glasfaserbeton ldsst durch seine vorteil-
haften Matenaleigenschaiten basonders
viele Vermwendungsmoglic hkeiten zu. Oko

Skin ist ein Betonpaneel aus Faserbeton im
handlichen Lattenformat. Yon der klassi-
schen Verschalung von Gebduden, stabilan
Ziunen big hin zur optischen Aufwertung

Zum eigenen Gebrauch nach §42a UrhG. Anfragen zum Inhalt und zu Nutzungsrechten bitte an den Verlag.

von Gartenh3usern oder klaineren Bautan
sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Das
Beste dabei: Die ansehnlichen Latten aus
Glastaserbetan sind leicht zu montiersn und
missen nie gestrichen werden. Die mit UV-
bestdndigen Farbpigmenten durchgefirbten
Latten arhaltan durch ihre sandgestrahlte
Oberfléche gine angenehme Haptik und eing
authentische Ausstrahlung.

Und wem die Holz-Batonlatten’ zu wenig
einfallsreich sind, dar mége sich ain Beispial
an dem Zaragaza Bridga Pavillon nehman. Bai
der Weltausstellung (EXPO) 2008 in Zaragoza
(Thema: Wasser und Nachhaltigkeit) gewann
dia britischa Stararchitaktin Zaha Hadid dan
Werthewvarh fiir sine Briicke iiber den Ebro.
Sie entschied sich fiir dreieckige Platten aus
Glasfasarbeton als AuBenhaut. Ein raffiniar-
tes Mustar aus 29,000 glasfas:mvarst;'irklnn
Betonplatten in umerschiedlichen Grautdnen
erzeuqt einen Effekt wie die schimmernden
Schuppen von Fischen. So hauchen die drei-
eckigen Platten der Aulienhaut des Pavillons
Laben ein und spiegeln die glitzernden und
vigifiltigen Facetten des Wassers wider.

I8 Umbau eines slten Karnka stens van 1834 24 sinam
GEstehaus, Das historische Dbjektim Schwarzwald
wourde bei dar Instendsetzung um einen modernen A
bau erweitert, der mit Faserzamantplatien von Gembirit
gestalet wurde.

Eombric

I3 Das Porirait des Erdinders des Buchdrickes in
Beton gegossen ziert die Fessade der Gutenberghiifo
in Heidelberg

G e B somwurtn

1 Rt gefirbtar Stampiheton als ideales Trigermedi-
um filr das Loga beim Lillemthal-Centrum in Sthlln
@hbedmana, Yieln, Pock Aschiukban, Berin

0 viansiuzantar Beton von LUCEM als Tranmvand
BAUCEM GmhH

r-online.comn &1

nrarw. archite
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Textilbeton ist eine Waiterentwicklung des
Faserbatons, Er besteht aus langen Faser-
materialien wig Glas oder Carbon und giner
fliaBfidhigen Feinbelonmatrix mit ainem
GriiBtkorn von 1 mm. Bei beanspruchungs-
gerechter Anordnung der Fasern weist er
herverragends Trageigenschaften auf. Seing
hoha Druck- (60-80 N/mme} und Biegezug-
fastigkeit ermtglicht die Herstellung sehr
diinnwandiger (10 - 30 mm) Bauteile mit
scharfkantigen Konturen. Dagegen sind stahl-
hewehrte Bauteile mit einer Mindestdicks
von 10 Zentimetern wesentlicher massiver
und weisen dadurch ein hohes Gewicht auf.
Durch den Einsatz der alternativen Verstar-
kungen sind die Bauteile leichter und flexibler
in der Bauwaisa und Handhabung. Zudam ist
die Bewehrung aus Fasern im Gegensatz zur
Stahlbawahrung nicht korrosionsempfindlich.
Die Tragfahigkert von Textilbeton ist auch im
Vergleich zu Faserbeton, dem kurze Fasern
beigegeben werden [Kurzfaserbeton), we-
santlich héher

Wie ein Regenschirm

In Kooperation mit dem Verband Osterrei-
chischer Beton- und Fertigteitwerke (VOB}
entwickelte die Technische Universitat Wien
{TU) Wien eine neue innovative Bricken-
baumethode, Bei diesem innovativen Projskt
wurden die Betonfertigteile durch eine sehr
clevere Methode hergestellt: Die einzelnen
Teile der Brilcke werden zundichst aus Be-
tonelementen hergestallt, deren Wande nur
wenige Zentimeter dick sind. Diese werden,
fast wie die Stibe eines Reganschirms, zu
giner U-firmigen Schale zusammengefligt
und durch die nitige Bewshrung wird die
Stabilitiit der zukiinftigen Briickentré ger

B
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arreicht. Diesa U-Taile werden zusammen-
gespannt und senkrecht zu einem etwa 26
Mater hohen, schlankan Turm aus Beton
mitginander verbunden.

Dieser Turm wird dann vor Ort mithilfe aines
Krans symmetrisch auseinand er geklappt.
Mit dem Senken der Tréger streckt der Turm
seing Arme aus. In kurzer Zeit stellt man so
ohne weitere Geriistung eine Tragkonstruk-
tion fertig, die dann nur hoch aushetoniert
werden muss.

Baton kenn auch fiir MEbeldesign verwendet
werdan. Beispiel dafiir sind Betonkiichen,
Batonwaschtische und Kiichenfronten aus
Beton. Der Baustoff |dsst sich in jede belis-
bige Form giefen. Und d& er ein Material mit
besonders guter innerer Dampfung ist, signst
er sich sogar hervorragend als Gehiuse fiir
Lautsprecherboxen (man staune und hiirel).
Gedanklich ist es nun nur noch ein Kleiner
Schritt zum sogenanntan Leichtbeton.
Leichtbeton kann gemaB GNORM B 4710-Teil2
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als gefligadichter, konstruktiver Baton mit ei-
nem Raumgewicht zwischen 800 und 2000 kg/
m? [LC) hergestel it warden. Vorwisgand war-
den dazu Blihtonkdrnungen und Natursand
verwandet. Die Mischung und der Transpart
erfolgen wie {iblich. Gepumpt kiinnen aber
nur wenige Rezepturen werden und bedirfen
einer besonderen Sorgfalt.

Der Name des Leichtbeton Mauerstaing
LiaGriin bezieht sich auf dia Tatsache, dass
bei diesem Mauerstein die WHrmed Gmmung
ausschlieBlich mit mineralischen, also nicht
organischen Materialien erzielt wird. Dazu
werden speziell entwickelte Mineralschiume
verwendet, die bereits Warmeleitzahlen von
0,04 und darunter aufweisen. Diss ermiglicht
U-Werte der fertigen Wand {2 cm Pulz auBen)
von bis zu 0,15 W/m?K, was fiir Mauersteine
in dieser Kategorie ein absoluter Spitzemvert
ist. Sie stellen einan monaolithischen, minerali-
schen, Klassischen Mauerstein mit all seinen
Vorteilen von Speichermasse, Dampfdiffussi-
on und Daverhaftigkeit, dar. [/

I Di: Fessade des Designer Dutlet in Saleburg, hesgestellt van
Lehner Beton e, U, Amstetien Lohner

I Eine fast 26 Metar hahe Konstruktion aus Fertigteilragam
wrurde mortiert und dann erfolgraich zu siner etwa 50 Metar
langen Bricks auseingnandargeklappt. Die Firma Obemdor-
far GmbH & Co KG stalita dis Beton-Fertigtede her, auch das
orspannen der Bautaile und das Ausbetonieran der Fertigteils
wiirde von Partnerunternehmen aus der Industrie ibermommen.
BTU Wian

I Der Phonotlock Schallschutzstein van MABA chiaga

Seite:
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8 [y rogebgude, arrichtet vorn Bavunternehmen Alfred Trepka GmibH, Obergrafen-
dorf, Als Enargiespeicher zum Heizen und Kihlen wurden Decken, Winden, FuBbiden/
Estrich, Empfangspult, Planztroge mit Sitzplatzfunktion verwendet.

i Trapka

B Technalith-Leichibeton Mauerstein, Der new auf den Markt gebrachte Technolith
DEmmbeton istbei der Firma Lafarge Betan im Umbkrels von Wien und Umpebung als LG
8/9 mit einar Rohdic Mekizsse O 1,0 beriehhar

ECeoporativa Leichibcton

[T Beton als Kiichenmihel, Eternit und destiat prsentiorten mit ,Camouflage” den
arstan Serien-Kiichenblock aus Faserremant
Elda Trz

m Durch in die Schalung singelegte Heizschlangen wirg die Bauteilaktivierung zum
Heizen und Kiihlan erreicht. o
ETrephe

ine

/

wiww.architekiur-online.com fid
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BBB Baumaschine Baugerat
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