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65 Jahre Bauwirtschaft. z dach wand, Dezember 2011

’5] TREFFPUN KT 65 Johre Beuzeitung

65 Jahre Bauwirtschaft

Mitte Novembor feierie die Osterraichische Bau-
zeilung gemeinsam it zahlreichen Géisten nicht
nur das 65-jabrige Bestehen der Osterrelchisclien
Bauzeitung, sondorn anch 65 Jahre Dauwirtschatt.
Aniiisalich des Geburtstags® wurde der feierlichie
Event zum Anlass genommen, die druckfrische
Jubilaumsausgabe, in der die Meilensteine der
asterreichischen Bauwirtschait der vergangenen
66 Jahre mit all ihren H&hen und Tiefen anfoezeign
wurden, zu prisentieren, Unterstitzt wurden die
Feierlichkeiten von der Bundesinnung und den Lan-
desinnung Bau der Wirtschaftskammer Osterreich,
dem Verband Osterrnichischer Ziagelwerke, der Ver-
ginigung der Osterceichischen Zementindustria,
dem Fachverbund Steine-Keramik dor Wirtschefts
kammer Osterreich vom Verband Osterreichischar
Raton- und Fertigtellwerke.
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Kann Beton denn Stinde sein? z SOLID, Dezember 2011

ann Beton denn
unde sein?

Querschnitt durch angeschliffenen Beton,

Das kiinstliche Gestein fordert die internationale Bauwirtschaft heraus. Okologische,

nachhaltige Lésungen fir

ie Geschichte hat vor mindes-
D tens 10.000 Jahren begonnen:

Dauerhafter Kelkmarrel als
Bindemittel konnte schon an Bauwerks-
resten in der heutigen Ttirkei nach-
gewiesen werden, die fiir etwa 8000 v,
Chr. datiert wurden, Und gebrannter Kalk

rurde von den Agyptern beim Bau der

Pyramiden verwendet.

César griift Ober die Zeiten

Die Riomer entwickelten das , 0pus
caementitium® (,opus® = Werk, Bauwerk;

20 Solid 1211

Lcaementitium® = Zuschlagstoff,
Bruchstein), aus dessen Namen das

Wort Zement abgeleitet ist. Dieser
Baustoff, auch als rémischer Beton

oder Kalkbeton bezeichner, bestand aus
gebranntem Kalk, Wasser und Sand,

dem , mortar® {Mortel), gemischt mit Zie-
gelmehl, und zeichnete sich durch eine
hohe Druckfestigkeit aus. Damit wurden
u. a. die Aquiadukte und die Kuppe] des
Pantheons in Rom, die einen Durchmesser
von 43 m hat und bis heute erhalten ist,
hergestellt,

Oberflachen und Tragwerke sorgen fiir Furore.

Eine wesentliche Verbesserung, die

i von den Rémern entwickelt wurde,
i war die Verwendung inerter Zuschlag-

stoffe, die hauptsichlich aus Resten von
gebranntem Ziegelmaterial bestehon
und die Eigenschaft besitzen, bei

! Temperaturinderungen keine Risse zu
i bilden. Das kann noch heute an Orten

in Nordafrika (z. 8. Leptis Magna,

; Kyrene] beobachtet werden, wo es grofle

Fstrichflachen gibt, die etwa um 200 - 300

i n. Chr. ausgefithrt wurden und die trotz

grofer Temperaturdifferenzen zwischen



Tag und Nacht noch heute vbllig frei von
Rissen sind.

Mehr als ein Vierteljahrtausend
Betongeschichte

Das franzosische Wort  béton" stammt
vom altfranzosischen Ausdruck ,betun
(Mortel, Zement), abgeleitet von
lateinisch bitumen® (schlammiger Sand,
Erdharz, Bergteer, Kitt), Bemnard de
Bélidor beschrieb dic Herstellung und
Verwendung von Beton in seinem Stan-
dardwerk , Architecture hydraulique" (Bd.
2, Paris 1753) und das Wort erschien dann
auch in der deutschen Uberserzung  Ar-
chitectura hydraulica® (Bd. 2, Augsburg
1769).

Nie Entwickiung des Retons in der
Neuzeit begann 1755 mit dem Englan-
der John Smeaton. Dieser fihree, auf der
Suche nach einem wasserbestindigen
Mértel, Versuche mit gebrannten Kalken
und Tonen durch und stellte fest, dass
fiir einen selbsterhiirtenden (hydrau-
lischen) Kalk ein besimmter Anteil an
Ton norwendig ist. Die Erfindung des

Romanzements 1796 durch den Englinder :

J. Parker, des kiinstlichen hydraulischen

Kalks durch Louis-Joseph Vicat 1818 sowie

des Partlandzements durch Joseph Asp
din 1824 leitete letztlich den modernen
Betonbau ein.

Ein weiterer grofler Entwicklungs-
sprung war die Erfindung des Stahlbetons
durch Joseph Monier (Patent: 1867).
Deshalb wird der Bewehrungsstahl eder
Betonstahl auch heute noch gelegentlich
als Moniereisen bezeichnet,

Betonierte Infrastruktur
w~oelbst in Bereichen wie Larmschutz ist
Beton nicht mehr wegzudenken®, meint
Felix Friembichler, Geschéftsfiihrer der
Vereinigung Osterreichischer Zementin-
dustrie (VOZ). ,Mit dem Baustoff Beton
konnen die hohen Anfordcrungen an die
Bauwirtschaft in puncto Nachhaltigkeit
bestens erfiillt werden,"

Vor rund 350 Teilnehmem présen-
tierten wissenschaftliche Forschungs-
institute sowie zahlreiche Untemehmen

BauPraxis
BETON-INNOVATIONEN

Meagaschale ohne herkdmmliche Bewehrung: Raststiitte Deitingen an der A1 ZUrich-Bem,

der asterreichischen und internationalen
Bauwirtschaft am 9. November neueste
Forschungsergebnisse und Inputs fiir den
noch besseren und effizienteren Einsatz

von Zement und Beton, ,Das [nnova-
tionspotenzial in der Anwendung von
Zement und Beton ist gewaltig®, fasste
Johannes Steigenberger vem Forschungs-
institut der VOZ die Resultate diesas
Kolloquiums Forschung & Entwicklung
zusammen, das vor allem im Zeichen der
Infrastruktur stand, Und im Zeichen des
Geldes: Bundesministerin Doris Bures

will vor allem Umwelttechnologien unc
Intelligente Produktionstechnologien
massiv unterseiitzen. Dabei steht die
Verbesserung der Infrastruktur im Zen-
trum. Fiir die Forschungsforderung hat sic
fiir das Jahr 2012 rund 380 Millionen Euro :
vorgesehen.

Megaschalen ohne herkdmmliche
Bewehrung

Ungeahnte Moglichkeiten in puncto
Tragfahigkeit und Effizienzsteigerung
mit Beton priisentierte Prof, Christoph
Gehlen von der TU Minchen. Er stellte
sich mit seinem Forschungsvorhaben
den Problemstellungen bei der Errich-
tung von menolithischen Ortbeton-
schalen, die meist mit einem enormen
Arbeitsaufwand verbunden sind, und

tiberpriifte die Mdglichkeiten, Betonfer-
tighauteile zu verwenden, Als notwendige
Voraussetzung fand Gehlen heraus, dass
es das Ziel sein muss, Pertigteile ohne
Beronstahlbewehrung herzustellen und
die gesamte ZugfEhigkeit eines Brilcken-
bauwerks zum Beispiel nur {iber das Hin
zufiigen von Stahlfasern gewidhrieisten zu
kénnen.

Larmschutz ohne Stahlbeton
Alexander Barnas von der Kirchdorfer
Fertigteilholding GmbH in Wallersdorf
prasentierte ein seit kurzem bereits in
der Praxis bewidhrres Forschungsvorha-
ben, den Phonobloe, einen neuvartigen
Porenbeton fiir 6kologisch-nachhaltige
Lirmschutzsysteme.  Bis dato wurde
Stahlbeton mit einer Absorptionsschicht
verwendet”, erklart Barnas. ,,Phonobloc
bendtigt keinen Stahlbeton als Tragkon-
struktion, denn er ist aufgrund seiner
Eigenschaften stabil genug. Der Poren-
beton absorbiert Schall, dammt den
Luftschall und ist zugleich gegen Frost und
Tausalz bestéindig.”

Die Anwendungsgebiete reichen von
Paneelen bis zu eigenstandigen Wanden.
Die tkologische Besonderheit dabei: Der
neue Porenbeton ist zu 100 % wiederver-
wertbar, da er ginzlich aus mineralischem
Gestein besteht, Zudem verringern die  «/,

Solid 12*11 21
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Pllasterdrainbeton als nnovative Lissung fiir PflastersteinstraBen wie den Wiener Graben,

kurzen Transportwege der Hohstoffe zur
Produktionsstitte die CO,-Belastung,

Prifverfahren nach Prinzip Induktion
Vera D. Rohrdantz von Matenco Europe
in Gattingen verwies auf die nach wie vor
bestehenden Unsicherheiten in puncto
Zusammensectzung von Stahlfaserbeton:
»Vor allem der Stahlfasergehalt sowie
auch die Orientierung der Fasern lvw.
die Moglichkeit der Berlicksichtigung als
Bewehrungsverstarkung fithren hiufig

zu Diskussionen.” Rohrdantz arbeitete
intensiv an Mess- und Priiffmethoden

fiir Stahlfaser- und Massenbeton, um

mit Unsicherheiten aofzurdumen. Das
Messprinzip beruht auf der magnetischen
Induktion ferromagnetischer Materinlien.
Mit dem von ihr entwickelten Priifgeriit
konnen nun der Fasergehalt als auch die

Orientierung im Festbéton mit einer hohen |

Genauigkeil festgestellt werden,

Dies ertffnet neve Mitglichkeiten, denn
Untersuchungen von Lieferbeton ergaben,
dass in den verschiedenen Lieferungen
unterschiedliche Mengen an Fasern
vorhanden sind — das bedeutet hichste
Unsicharheitr bei den Priifingsergebnissen
Bei den Versuchen stellte Rohrdan(z
fest, dass fiir die Qualitat und Stabilitét
des Betons die Art und Weise wie auch

22 Selid 12711

der Zeitpunkt der Zugabe der Fasern
entscheidend ist. Dabei geht es vor
allem um sogenannte Massenbauwerke,
bei denen eine Langzeitiberwachung
hiufig schwierig isl. ,Zum Beispiel bei
Fundamenten fiir Windenergieanlagen
ist meist der Zugang fur die Entnahme
von Bohrproben nicht méglich, Mit un-
serem Priifgerit kénnen wir externe
Langzeitiberwachungen durchfithren
und somit rechtzeitig vor Kerrosion oder
Bauschiden warnen.”

Fahrbahnschéden rechtzeitig erkennen
Das VOZfi entwickelte in Zusammenar-
beit mit dem Institut fiir [lochbau und
Technologie der TU Wien ein einfach
anwendbares Priifverfahren zur Ermittlung
der Strultur von Dberflichen: das
stereoskoplische Verfahren, Dabel bedient
sich das Forscherteam einer Methode aus
der Physik und Optik: Bilder werden mit
einem ridumlichen Eindruck von Tiefe
wiedergegeben. Unser Prinzip basiert
darauf, dass wir zwei Bilder erscellen,

die mit Hilfe einer speziellen Software

zu einem dreidimensionalen
Oherflichenbild zusammengefiige
werden”, sagt Steigenberger. ,.Der Vorteil
ist, dass wir mit dem stereoskopischen
Verfahren kleine Untersuchungen

durchfithren konnen, direkt vor Ort und
auch ohne Bohrkerne zu entmehmen.*
Mit der Methode konnen Rauigkeit

wie auch Schiden und einige andere
Parameter der Oberflachen festgestellt
werden,

Wiener Graben mit Pflasterdrainbeton
Pflasterermelster und Sachverstin-
diger Peter Nowotny warnt vor den
Konsequenzen durch die dramatisch
gestiegene Verkehrsbelastung und prisen-
tierte in seinem Vortrag eine innovative
Losung fir Pllasterstein-Surallen. Vor
allem der steigende Schwerverkehrsanteil
mit immer héheren Achslasten filhrt zu ei-
ner frithen KErmidung von Pflasterflichen.
Als klare Schadensverursacher haben wix
die geringe Wasserdurchlassigheit wie
auch die zu geringe Verformungsseeifigheit
des Materials festgestell:. Wir suchten
nach einem nachhaltigeren Mater{al und
fanden die perfekte Losung im Pflaster-
drainbeton,”

Dabei handelt es sich um einen Bau-

. stoff, der in den aberen Tragschichten last-
¢ verteilend wirke, gleichzeitig jedoch was-

i serdurchlissig ist, Prominentes Versuchs-

: objekt war die Hohenstrale, bei der ein

Teil mit Pflasterdrainbeton und einer mit
herkémmlichen Pflastersteinen ausgefiihrt

i wurde. Nach kurzer Zelt zelgten sich

i bei der konventionellen Methode bereits

i Spurrinnen - bei der Pflasterdrainbeton-
Strecke konnten wir keine wesentlichen
Verformungen feststellen®, sagt Nowotny.

Die Neuentwicklung wurde daheér auch

i beim Neubau der PuBgéngerzone Graben

und Kirnmerstrale in der Wiener Innen-

stadt erfolgreich installiert,

Regenbewirtschaftung und
sichere Tunnel

Jakob Socher, BWL Betonwerk Linden

Pilasterstelnwerk in Deurschiand,
beschaftigte sich wiederum mit der

! Versickerung von Niederschligen bei

! Betonpflasterbelagen und entwickelte

i ein wasserdurchléssiges System mit

i elnem speziellen Betonpflasterstein, Das

Flichensystem ldsst aufgrund der speziell
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Das selbstiragenca dkologlsch-nachhaltige Lérmachutzeystom

Phonobloc aus Perenbetan,

entwickelten Fuge Schadstoffe wie O1
oder gelbste Schwermetalle nicht durch,
Sumit kénnen Niederschlagsabiliisse ahie
Verunreinigung dauerhaft versickern. Bis
dato mussten aufwindige, dezentrale
Abwasserkaniile errichtet werden.

Martin Peyer] vom VOZfi und
Herwig Stelner von der ASFINAG
widmeten sich einem Sicherheitsthe-
ma aus dem Tunnelbau: Griffigheit der
Pahrbahndecke in Tunnel. , Erweisen sich
Waschbetonoberflichen auf Freistrecken
tiber lange Zeitrdume als nachhaltig und
in der Griffigkeit konstant, haben wir im
Tunnel mit dem Erhalt der Griffigkeit
immer wieder zu kimpfen®, erliutcrte
Peyerl. Die beiden Forscher fithrten
ropografische und chemische Analysen
der Fahrbahnoberflichen durch. Dazu
wurden drei neugebaute Tunnel und
drei bereits langer in Betrieb befindliche
Tunnel untersucht. ,Wir haben in den
Tunnelbereichen eine deutlich erhidhte
Konzentration an Kohlenstoffverbindungen
festgestellt', verrar Peyeri das erste
Forschungsergebnis, ,Der Zusam-
menhang zwischen dem Anteil an
Kohlenstoffverbindungen hezogen auf
das Gestein uni die Fahrbahngriffigkeit
ist somit eindentig.” Aufgrund der
Furschungsergebuisse licleo dic leiden
Forscher eine vollig neve Grundlage zur
Verbesserung und Erhohung der Griffigkeit
in Tunneln. Erginzend zu Tunnelbauwer-
ken berichtete Steiner liber seine Erfah-

| rungswerte mit selbstverdichtendem Beton ;
i 2ur Erhhung der Brandbestindigkeit und !
i fix mehr Hellgkelt, i

i Ultrahochleistungsberone (UHPC)

i ermdglichen neue Erfolge fiir die

i Fertigteilindustrie ~ die Material- und

i Kosteneffizienz liberseugen difentliche wie |
i auch private Bauherren, Ein prominentes

i Beispiel ist die Bogenbriicke Wild in

i Vélkermarke, die von Marian Ralbovsky

¢ vom Auvstrian Institute of Technology

i unter die Lupe genommen wurde, Die

i Kinzigartigkeit der Briicke liegt darin,

i dass fiir die Bégen avsschileSlich UHPC

i verwendet wurde. Das Bauwerk besticht |
i nicht nur optisch, das geringe Gewicht und |
i die schlanke Konstruktion schonten vor

BauPraxis
BETON-INNOVATIONEN

allem das Errichtungsbudgel. Spannend
ist dabei auch das Montageverfahren -
filnf vorfabrizierte Bogenteile wurden
im Klappverfahren vor Ort montiert und
extern vorgespanit. Seit knapp einem
Jahr ist die Brilcke {n Betrieb. Um die
Sinnhaftigkeit der Konstruktion wissen-
schaftlich belegen zu kénnen, wird das
Bogenbanwerk mit einem Monitoring-
system aus mehr als 20 verschiedenen
Sensoreniiberwacht, Als zusétzlicher
Aspekt konnte dabei auch eine unex-
wartetle Abnahme der Steifigkeit oder
eine Rissbildung sofort entdeckt werden.
Zukiinftig kénnen die erhaltenen Da-
ten mit den geplanten Werten elnfach
{iberprilft und Verbesserungen in der
Konstruktion vorgenommen bzw. fiir
zukiinftige Projehte erfasst werden.
Bogenbriicke wird gldsern {iberwacht Reglionale Ultrahochleistungsbetone
Last but not least berichtete ein Team der
Pachhochschule Kirnten mir Studienbe-
reich Baulnge?n‘-eumesen uber das For-
schungsprojekt  HighPerformanee Com-
posites”, Dabei werden neue Rezepte flir
faserhewehrte Ultrahochleistungsbetons
entwickelr und auf ihre Anwendungsmog-
lichkeiten getestet. Das Ziel ist ein stabiles,
vieitgehend selbstverdichrendes Frisch-
betongefiige mit sehr hohen Festigkeiten
- zum Einsarz sollen nur vorwiegend in
der Region verhandene Ausgangsstoffe
kommen, Ulrahochleistungsbeton direkt
aus der Heimat also. (jj)

Materialeinsparung auf Linie

Eine naue Richtfinio des Verbandes dsterreichischer Beton- und Fertigteilwerke (VOB) stellt
eine erste internationale Grundlage fir wasserundurchlissige Betonbauwerke in FeTlfgtei!—
bauweise dar. Die bie dato verwendete Richtinie der Osterreichischen Vereinigung flr Beton-
und Bautechnik (CVBB) behandelt WeiBe Wannen® ohne die technologische Méglichkeit,
Fertigteile zu verwenden, Die WeiBe Wanne' hat sich als erdberiihrtes Dichtbauwerk — vor
allem fir Ksller, aber auch als Fundament fur groBere Bauwerke - etabliert. Die neue VOB-
Richilinie gilt 1or Stahlbgtonbauwsrks und Bauluile in Ferligteilbauweise, wo der Beton neben
lagtabtragender Funktion auch die Dichthait Gbermimmi. Mit dar Amwendung der Richtiinie
kénnen erhebliche Materialeinsparungen erzielt werden,

Die beiden Richtlinien kéinnen auch kombiniert angewandt werden ~ der wesentliche Einspa-
rungseffekt liegt jedoch darin, dass bei Fertigteilan weit weniger Bawshrung erforderlich iet. /
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Intelligente Bau -Ldsungen z BM Baumagazin, Dezember 2011

Intelligente Bau-Losungen

Wissenschaltliche Forschungsinstitute sowie Unternehmen der osterreichischen und interna-
tionalen Bauwirtschaft prasentierten am 9. November wertvolle Inputs fiir den noch besseren
und effizienteren Einsatz von Zement und Beton. Das diesjdhrige Kolloquium Forschung &
Entwicklung fiir Zement und Beton stand vor allem im Zeichen der Infrastruktur.

s 23 nationale und nternatio-
nale Experten referierten iiber bahnbre-
chende Entwicklungen in der Beton-
technologie und Baupraxis, exstmulig
gelungene Versuche wis auch dkolo-
gische, nachhaltige Lasungen fiir Ober-
fliichen und Tragwerke, vor rund 350
Teilnshmem, VOZ-Ceschifisfitheer DI
Felix Friembichler iiber die m:
stingene Bodeutung von Beton: , Selhst
in Bargichen wie Lirmsdhutz ist Beton
nicht mehr wegzudenken. Mit dem
Banstoff Reton kimnen die hohen An.
forderungen an die Bauwirlschafl in
puncto Nachhaltigkeit bestens erfillt
werdan_ "

siv go-

Megaschalen ohne

herkdmmliche Bewehrung

Einen guten Einslieg in ungeshnle
Maglichkeiten in puncio Tragfihigkeit
und Effizienzsteigerung mit Baton gab
Professor U, Chiristoph Gehlen von der
TU Miinchen. Gehlen stellte sich mit
seinem Farschungsvarhahen den Pro-
blemstellungan bei der Errichtung von
monolithischen Ortbetonschalen, die
meist mit cinem enormen Arheitzauf-
wand verbunden sind, kir dberprufte
die Moglichkeiten, Betonfertighauteile
za varwonden. Als notwondige Voraua-
setzung fand Gehlen heraus, dass es
das Ziel sein muss, Fertigteils ohne

Experten Giber bahnbrech

Vor rund 350 Teilnehmern referierten am 9. November 2011 23 nationale und internationale

Ha E talel,
o o

Betonstahlbewehrung herzustallen
und die gesamte Zugfahigkeit eines
Brilckenbauwerks zum Beispiel nur
iber das Hinzufiigen von Stahlfesern
gewihrleistan zu kéinnen,

Larmschutz ohne Stahlbeton

DI Alexander Barnag, Kin:hril__)rfw For-
tigteflholding GmbH, Wallersdorf, prii
suntierts ein berwits sait Kurzem in der
Praxis bewihrtes Forschungsvorhaben,
drm Phonabloc, pin nenartiger Poren-
beton fir okologisch-nachhaltige Lirm-
schutzsysteme. Barnas liiftete das Er-
folgsgehoimnis: , Bis dutn wurda Stahl-
heton mit einer Absorplionsschicht
verwendet. Phonobloc bendtigl keinen

r

Linmschutz ohne
Stahibeton: Vorgestellt
wurde auch der Phonobloe, ein
neuartiger Porenbeton fiir dkologisch-

nachhaltige Lirmschutzsysteme, |

www bauweb.co.at

in der B

hnrologie tnd Baupraxis.

Stahlbeton als Tragkonstruktion, denn
er ist aufgrund seiner Eigenschaften
stabil genug, Der Porenbeton absorbiert
Schall, dammt den Loftschall und st
zugleich gegen Frost und Tauszlz be-
stiindig.” Die Anwendungsgebieta rei-
chen von Paneelen bis zu sigenstin-
digen Winden. Die ékelogische Beson-
derheit dabed: Der nene Porenbeion (st
zu 100 % wiederverwertbar, da er
ginzlich aus mineralischem Gestein
hesteht. Zudom verringorn die kurzen
Iransportwege der Rohstotfe zur Pro-
duktionsstétte die COz-Belastung

Priifverfahren nach Prinzip Induktion

Dipl.-Min, Vera D, Rohrdantz von
Matenco Fumpf in Gittingen verwies
auf die nach wie vor bestehendon Un-
sicherheiten in puncto der Zusammen-
sotzung von Stahlfaserboton: ,Vor
allem der Stahlfasergehalt sowie auch
die Orientierung der Fagern hzw. die
Maglichkait der Borthoksichtigung als
Bewehrungsverstarkung filliren hiufig
zu Diskussionan.” Rohrdantz arheitete
intensiv an Mess- und Prilffmethoden
fiir Stahlfaser- und Massenbelon, um
mit Unsicherheiten aufzuriumen, Das

Cinafik: Mabo Fertigtetlindustnie
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Megaschalen ohae herkommliche Bewehrung, im Bild die Raststitte Deitingen an der A1 Zirich-Bern

Messprinzip barubt auf der magne-
tischen Induktion ferromagnetischer
Materialien, Mit dem von thr entwi-
ckelten Prifgerat konnen nun der Fa-
sergehalt als such die Orienberung im
Festheton mit einer hohen Genauigkeait
feslgustulll werdom,

Dies eréfinat visllig neus Mbglich-
keiten, denn Untersuchungen von Lie-
ferbeton ergaben, dass in den verschie-
denen Lieferungen unterschicdliche

Meogen an Fasern vorhenden sind —
das badentet hiichste Unsicherhait bol
den Prafungsergebnissen, Dei den Ver-
guchen atellte Rohrdantz fest, dass fiir
din Qualitit und Stabilitiit des Betons
dis Art und Weise wie auch der Zeit-
punkt der Zugabe dar Fasern entschei

dend ist, Dabei geht es vor allem um
sogenannto Massenbauwerke, bei de-
nen eing Langzeititherwachung hiufg
schwlerly ist. ,Zum Belspiel bei Fun-
damenten filr Windenergieaniagen ist
meist der Zugang fiir die Entnahme
van Bobrproben nicht méglich. Mit
unseram Priifgerit kédonen wir axterne
Langzeitiberwachungen durchfithren
und semit rechtzeitlg vor Kaorrosion
oder Bauschiiden warnen,"

Neue Richtlinie bringt
Materialeinsparung

Ing, Murtin Schrambick, Kirchdorfer
Fertigholding CmhbH, erliiuterts Datails
zur neuen Richtlinie des Verbandes
asterrpichischer Beton- und Fértigtel
warke (VOB), die eine arste ixltefnnti'
anale Grundlage fiir wasserundurch-
lassige Betonbauwerke in Fertigteil-
bauwaise darstellt, Die bis dato ver-

wendete Richtlinie der Osterrei-
chischen Vereinigung fir Beton- und
Boutechnik, OVBB, behandelt Weilis
Wannen - allerdings ohne die techno-
logische Miglichkeit, Fartigteile zu
verwendan. e Wellle Wanne hat sich
als erdberuhirtos Dichtbawwerk = vor
allem fiir Keller, abor anch ale Funda-
ment fiir grobere Bauwerke — etabliert.
Die nsus VOB-Rivhilinie gt ir Stahl-
betonbauwerke und Bauteile in Fertlg

teilbauweise, wo der Beton neben
lastabtragender Funktion auch die
Dichtheit tibermimmt. Mil der Anwen-
dung der Richtlinie kénnen erhebliche
Materialeinsparungen erzielt werden.
w»aelbstversténdlich kénnen beide
Richtlinien auch Xorbiniert ange
wandt werden®, erlauterte Schram-
bck, ,der wesentliche Einsparungsef-
fekt liagt jedoch darin, dass bel Fertig
teilen weit weniger Bewehrung erfor-
darlich ist.”

Mit Physik und Optik Fahrbahn-
schiden rechtzeitig erkennen

Das VOZi entwickelte in Zusammen-
arbeit mit dem Institut fir Hoel
und Technologie, TU Wien, ein sinfach

1hau

anwendbares Priifverfahren — das so-
gonannte storeoskopische Verfahren -
zur Evmittlung der Struktur van Ober
Nichen, Dabei bedient sich das For-
scharteam einer Methode aus der Phy-
sik und Optik: die Wiedergabe von
Bildern mit einem riumlichen Ein-
druck van Tiefe. .Unser Prinzip basiert
darauf, doss wir zwel Bilder arstellen,
die mithilfe siner speriellen Software
zu einem dreidimensionalen Oberfli-

chenbild zusammengefiigt worden. Dar
Vorteil ist, dass wir mit dem stereosko-
pischen Vedfubren kleine Untersu-
chungen durchfiihren kénnen, direks
vor Ort und auch ohne Bohrkerne zu
, erkliirt Steigenbenger. Mit
der Methode kann dis Rauigkeit fost-
gestollt worden wie wuch Schilden und

entnehmen”

einige andere Parameter der Oberfld
chen.

Ultrahochleistungshetone

Dis Team der Fachhochschule Kernten,
Studienbereich Bauingenieurwesen,
berichtete tibor ihr Forschungsprojekt
«High Performance Compaesites™. Da-
bel werden neue Rezepte fur faserba-
wethrte Ultrahochlvistungsbelone enl-
wickelt und auf ihre Anwendungsmag-
lichkeiten getestet. Das Ziel ist ein
stabiles
das Frischbetongefiige mit sehr hohen

s, waltgehend selbstverdichton-

Fuostigkeitin — zum Einsaly sollen nur
vorwiegend in der Region vorhandene
Ausgangsstoffe kommen,
Felix Fricmbichler und Johannes Stoi-
genberger zeigten sich von dem starken
Interesse der Teilnehuwr des Kollogul-
ums hegeistert ~ die Pausen wurden
eifrig fiir Fachgesprache und Diskussi-
onen geniitzt; , For uns einmal mehr
eine Bestitigung unserer Bemihungen
tir Zement und Beton. Dar Werkstofl
ist ainer der nachhaltigsten Baustoffe
dis wir zur Verfiigung haben und deren
viglfiiltige Verwendungsméiglichkeiten
unsere Branche nicht mude wird wei-
tor zu orforschen und an zukunftsori-
entieren Losungen zu arbeiten.” =
www.zement.al
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Fachbeitrage

Paul Kubeczko

Zu wasserundurchldssigen Betonbauwerken in Fertigteilbau-
weise gab es in Osterreich bisher keine speziellen Fest-
legungen. Der Verband der Osterreichischen Beton- und
Fertigteilwerke (V0B) hat deshalb eine entsprachende Richt-
linfe zu diesem Thema ausgearbeitet. Im gegenstindlichen
Artikel wird dieses neue Regelwerk kurz vorgestellt.

Inhalt und Gliederung der Richtlinie

Dia VOB-Richtlinie \Wasserundurchiassige Betonbauwerke in
Fertigteilbauweise” regelt die Anforderungen an die Gebrauchs-
tauglichkeit von wasserundurchlidssigen Bauwerken aus werks-
maRig hergestellten Betonfertigteilen und Betonhalbfertig-
teilen, Das Ziel ist es, die Anforderungen an die Gebrauchstaug-
lichkeit sicherzustellen = und das mit einem Minimum an Kosten.
Flir eine verbindliche Anwendung ist die Richtlinie im Bauvertrag
7u vereinharen. Sie regelt nur Anfarderingen, die den Betonhau
unmittelbar betreffen.

Die Richtlinie gliedert sich in folgende Abschnitte:

Vorbemerkungen

1 Anwendungsbereich

2 Verweisungen

3 Begriffe

4 Aufgaben der Planung

5 Berechnung und Bemessung

6 Bewehrungs- und Konstruktionsregeln
7 Ausfiihrung

8 Dichten von Rissen und Instandsetzung von Fehlstellen
g Literaturhinweise

' VOB-Richtlinie ,,Wasserundurchlissige Beton-
' bauwerke in Fertigteilbauweise”

bei denen die Wasserundurchlfssigkeit heraits in speziellen
(Produkt-)Normen geregelt ist (2. B. Rehre, Schichte etc.).

Anforderungen

Die Richtlinie enthilt Regelungen und Anforderungen zur
Begrenzung des Feuchtetransports in flissiger Form Gber die
Bauteildicken bei von auBen driickendem oder nichtdriickendem
Wasser, michtstauendem Sickerwasser oder bei Bodenfeuchte. Es
wird dabei davon ausgegangen, dass kein Kapitlartransportdurch
die Bauteildicke hindurch - unabhdngig vom hydrostatischen
Druck und vom Schichtenaufbau der Bauteile — erfolgt. Weiter-
gehende Regelungen liber den Feuchtetransport anderer Arten
und Ursachen, die ebenfalls eine raumseitige Feuchteabgabe zur
Folge haben kénnen, enthalt die Richtlinie nicht.

Im Rahmen der Planung hat die Festlegung der Funktion und
der Nutzungsanforderungen des Bauwerks und der hierzu erfor-
derlichen Regelungen zur Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaf-
tigkeit 2u erfolgen. Die Nutzungsanforderungean sind in Abstim-
mung mit dem Bauhermn gemiR Tabelle 3/1 der OVBB-Richtlinie
Weille Wanne”, Ausgabe Mirz 2009, festzulegen,

Wesentlich ist, dass die gestellten Anforderungen nur durch
intensive Zusammenarbeit aller Baubeteiligten erfillt werden
kdnnen. Dazu ist es insbesondere erforderlich, dass die tech-
nischen Verantwortlichkeiten der Baubeteiligten und der Xoor-
dinierungsbedarf fir ihre Tatigkeit festgelegt und dokumentiert
werden,

Tabwll 2 - smpfoliene Mndestdhen von Bautaies fom!

. — Ausf@hrungsan
Anwendungsbereiche b O e Dégpetivands g
[Gezamowsndstarke)
e I NSRS UNG - " P 208
Die Richtlinie ,Wasserundurchissige dfﬂ::::ﬂ‘?m' 5 ===
: A oy Wande (Boserdeuchte
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Industriebaus sowle fiir Verkehrshauwerke A e " . 1
und Behilter, die in Fertigteilbauweise - .l —

ausgefiihrt werden, Dabei (ibernimmt der
Stahlbeton neben der Last abtragenden
Funktion auch die Funktion der Wasserun-
durchifssigkeit chne zusdtzliche Abdich-
tungsmaRnahmen. Vom Anwendungsbe-
refch ausgenommen sind jene Produkie,

I O1B aktueil
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Fachbeitrage

Weiters sind die Gesichtspunkte wie z. B, Wahl des geeigneten
Betons, Bauteilabmessungen und Bewehrungsfithrung, Fugen
und Durchdringungen, Bauablauf und Betonierabschnitte zu
beriicksichtigen. Trennrisse treten aus dem AbflieRen der Hydra-
tationswarme (Frilhrissbildung) bei Fertigteilen in der Regel
nicht auf, da die zum Anriss erforderlichen Zwangsschnittkrafte
kleiner sind als die Betonzugfestigkeit. Daher sind CsA-freie oder
zumahlstoffhdltige Zemente zur Verringerung der Temperatur-
spannungen, wie dies bei Ortbeton in der Regel verlangt wird,
nicht erforderlich,

Empfohlene Mindestbauteildicken fiir Wande und Bodenplat-
ten sind in Tabelle 2 (siehe Seite 32) der Richtlinie angegeben,

Alle Bauwerksfugen und Durchdringungen miissen grund-
satzlich planmaRig mit aufeinander abgestimmten Systemen
wasserundurchldssig ausgebildet werden, Bei Betonfertigteilen
erfolgt im Unterschied zu Ortbetonkonstruktionen die Fugenab-
dichtung in der Regel mittels auf der wasserbeaufschlagten Seite
applizierten streifenférmigen Abdichtungssystemen auf Basis des
Klebeprinzips. Das Abdichtungssystem muss die zu erwartenden
Bewegungen aufnehmen kdnnen, ausreichend daverhaft und fiir
die geplante Anwendung geeignet sein.

Ausfiihrliche Hinweise zu Berechnung und Bemessung wie
Risshreitennachweise fir Biegerisse und Trennrisse sowie Risse
beschrénkende Mindestbewehrung bei Friihrissbildung aus dem
AbflieRen der Hydratationswdrme einschliefRlich entsprechender
Diagramme sind im Abschnitt 5 cer Richtlinie enthalten. Grund-
satzlich ist im Rahmen der Bemessung die Tragsicherheit, die
Gebrauchstauglichkeit sowie die Dauerhaftigkeit gemaR den
einschlagigen Eurocodes unter Beriicksichtigung der nationalen
Anwendungsdokumente nachzuweisen.

Hinweise betreffend Bewehrungs- und Konstruktionsregeln
sowie Fugenausbildung und Sollrissquerschnitte finden sich im
Abschnitt 6. Weiters wird im Abschnitt 7 auf die Ausfiihrung,
d.h. auf Herstellung, Anlieferung und Montage von Fertigteilen
und Doppelwandelementen und den Einbau des Ortbetons ein-

gegangen,

Zusammenfassung

Bei Anwendung der gegensténdlichen Richtlinie kdnnen die
Gebrauchstauglichkeitsanforderungen an wasserundurchldssige
Betonbauwerke in Fertigteilbauweise mit erheblich geringerem
Materialaufwand (Beton bzw. Stahl) im Vergleich zu konventio-
neller Orthetanbauweise erfilllt werden.

... die Markenwohnwand - natiirfich, behaglich, effizient!

1S0SPAN Baustoffwerk Gmbi
Madting 177, A-3591 Ramtngsten
Tel; ~43(046475 / 251-0

Fax 430006475 / 251-19
(nfoddlsasman v - wiww. o oy

W geringes Gewicht
W einfache Bearbeitung
W hohe Warmedammung

Mit der VOB-Richtlinie ,Wasserundurchlssige Betonbauwerke
in Fertigteilbauweise” wird allen an diesem Bauwerk Beteiligten
ein Instrumentarium zur Verfiigung gestellt, um samtliche Anfor-
derungen zielsicher erfiillen zu kénnen.

Die Richtlinie ist kostenlos liver den Downloadbereich der VOB
Homepage www.voeh.com verfligbar.
Quellenverweis
Die Tabellz wurde aus der Richtlinie entnommen.
Autor:
Dipl.-Ing. Paul Kubeczko,

Verbznd Osterreichischer Beton- und Fertigteilwerke (VOB).
kubeczko@voeb.co.at
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Concrete Student Trophy 2011

AUSLOBER

Kensortium bestehend aus der ALPINT Bau GmbtH, der PORR GesmbH und der STRABAG AG, der Stact Wien, MA 29 - Briickenbau und

Grurkdbau, dem Verband der Ziviltechniker- und Ingenieurbetriebe (W21, dem Yerbanc Osterrsichischer Beton- und Fertigteilwerke (VC8),
dem Ghteverbarnid Transportbeion (GVTE) und de Vereinigung der Ostemeichischen Zementindustrie (VOZ), uniter der fachlichen

Begleitung der TU-Wien und der TU-Graz sowie der MA 45 —\Wiener Gewisser

GEGENSTAND DES WETTBEWERBES

Verentwurf alner barrlerefreien schwimmenden Wegeverbindung Gber dle Neue Donau von der Brigictenauer Bucht zur Denauinse!
« stromab der Brigittenaver Brucke im Gereich km 136 (km 136 +/ 50 m)

«in Form einer wartungsgeringen schwimmenden Betonkonstruktion

« mit zusdtzdichem Mehrveert flir die Cenaulnselbasucher

ART DES WETTBEWERBES

Ananymer bundesweiter Wettbewerb firr Studentinnen una Studenten, wobe) interdisziplinares Ar

1 Voraussetzung fur die Tellnabme

war. Zugelassen waren ausschiiefllich Taams aus mindestens je einem/einer Baulngenieur- und einemi/e ner Architekiurstudenten/in

BEURTEILUNGSKRITERIEN

Architekrani

Ides; Gesaitungsqualitét und Einbindung in die Landschaft; Technische Innovation und Kerstrukbion; Funktioralitat
und Durchfhrbarkeit Visueller Gesamteindce; Anwendung Werkstoff Beton; Umweltaspekte; Umgang mit Sicherheitsaspekten sowie

Barrierefreiheit; Wartungs  und Frhaltungsmaghicnkeliten; eri-Nutzen-Relation.

BETEILIGUNG
10 Projekte

JURYSITZUNG

1.5 1z2ung: 20, Oktober 2017; 2. 5zung; 10, Nevember 2011

JURY

DI &nng Detzlhofer (Vors

ende), Senatsrat L Gerzld Loew (MA 4%), Univ-Prof, Dr-Ing. 5

efan Peters (TU Graz), D Mario Raditsch (5TRAH

DI 2¢. Wilhelm Reismann (Prasident YZ1), 57 DI Gerhard Sochaizky (MA 28], GF DI Weltgang Vaske, OF Br, Bermnd Wolschner (P3sident VOB)

PREISGELDER
1,Prais Je € 4000~
3. Prois: je €2.000;

Ancdkennungsprels € 1.000,
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Weltbewerb

1. Preis

Projekt Nr. 3
BEETon

Betreaartearn:

TU Graz, Institut far Tragwerksent

wuil, DI Franz )

ver Forstlechner
TU Gragz, Institut f0r Betonbau,

Ol Gunther | llich

Jaco Trebo | Manuel Margesin | Ingo Feichter

TU Graz

Konzept
Diese Briicke soll wesentlich mehr als eine simple Ver

bindung aweisr Flussufer sein. Sie soll auch zum Schlen-
dern, Hinlegen, Erholen, Schwimmen, Boatfahren und
vieles mehr einladen. Um ein Uberschreiten der Brilcke
tratzdem so angenehm und schnell wie mdglich zu ge-
wahren, sind Geh- und Aulenthaltsflachen voneinander
gatrennt. Jedoch schlingen sich die beiden inginander,
sedass ein multifunktionales System entsteht. Das
Konzept wird am Ufer weiterverfolat und dadurch um

Fin attraktives Café /Restaurant in Uferndhe eraeitert
Bei den Aufenthalishereichen werden die p

wen
konstrukriven Figenschaften des Betans wie Wider
standsfihigkeit, Formbarkelt und Stabilitét genditzt und
die Schwimmkérper begrant. Der Betan bieibt dabei in
Form eines Rasters spirbar. Die Form der Bricke und
die Ausformung des Uterbereiches passen sich schr gu
n die Umgebung ein, Durch die Bepflanzung wird das
ganze Projekt eins mit der Landschaft und zeigt sich zu

jeder Jahraszeit mit einem anderen Gesich

wettbewerbe 301

18



Weltbewerb ete Student Trophy 201 1

Julian Gatterer | Jirgen Holl | Christian Fischer
TU Graz

1. Preis

Projekt Nr. 8
Seerosen

Betreuerteam:

U Graz, Insbitut fur Tragwearksent:
wurl, DI Franz Xaver Furstlochngr
T Grawz, Instinur fiir Betonoan,

DI Gunther lilich

Elreen Umklciden

Grillen/ Chillen
SEEROSEN

Konzept

Durch den seeartigen Charakter der Neuen Donau auf
Héhe der geplanten Brickenachse entstand die Idee,
eine Briicke nach dem Varbild einer Seerosenstralle
2u entwerfen, Die Seerosen werden durch kreisférmige,
unterschiedlich groe Pontans abgebildot, als Verds
telung zwischen den Blittern dient der \Weg, weicher
cie Ufer miteinander verbindet. Durch die organischen,
von der Natur abgelziteten Formen soll der Heton von
seinem Image als rein technischer, harter Baustoff weg
kommen, und es soll aufgezeigt werden, was mit Beton
heute maglich ist. Der Auftrieb dar Briicks wird durch
dia 80 Pontons gewdhrlegister, welche griBtenteils elnen
Durchmesser von 4 Metern aufweisen, Um den notigan
Auftriek fur die Bootsdurchfahrt in der Mitte sicherzu-
stellen, wurden jewails links und rechts zwei Pontens
mit einem Durchmesser von 6 Metern angeordnet.,

Die Pontons fungieren zusatzlich zur Tragfunktion als
Aufenthaltsfldchen, die zum Schwimmen, Umkleiden,
Grillen oder einfach nur zum Chillen genutzt werden
kdnnen

102

DETAR BOGENANSCHLUSSPUNKT 150 sy

wettbewerbe 301
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Concrete Student Trophy 201 | Wettbewerh

Jurgen Schretzmayer | Thomas Pachner |
Benjamin Kromoser

TU Wien
3. Preis

Projekt Nr. 1
Urban Shells

Betreuertea
Wien, Instiut 10 Architektu
und Entw Hochb

s. D Polina Pat:

stitut fr Tragkonstruk-

onbau £212-2,

Cf David Wirnmer

TU Wizn, Institor fr inteediszoli-
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Iniv£yss. DI Stefan baate

Konzept
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